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I. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.

Czestochowa, 29.04.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust., 3, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt.

Przebudowa Il pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala
Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Ltomzy.

Kategoria obiektu budowlanego Xl

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Branza Architektoniczna:

mgr inz. arch. Ziemowit Domagata mgr inz. arch. Matgorzata Berent
specjalnos¢ architektoniczna do projektowania specjalnos¢ architektoniczna do projektowania
bez graniczennr uprawnien nr 350/01 bez ograniczennr uprawnien UAN-VI111/83861/132/88

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Grzegorz Galuszka mgr inz. Elzbieta Ochocka
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

nr uprawnien MAP/0363/POOK/12 nr uprawnien UAN-VI11/83861/136/87



2. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO 1ZB

2.1. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA 1 BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ DO 1ZBY
PROJEKTOWEJ



2.2. PRZYNALEZNOSC SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ DO I1ZBY
PROJEKTOWEJ



2.3. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DO 1ZBY PROJEKTOWEJ



2.4. PRZYNALEZNOSC SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DO 1ZBY
PROJEKTOWEJ



3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
3.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 1 BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
29.04.2024r



3.2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
29.04.2024r
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3.3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
29.04.2024r
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3.4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
29.04.2024r
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
29.04.2024r
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-mapa zasadnicza terenu

-umowa z Inwestorem

-wytyczne Inwestora

-opis przedmiotu zamowienia

-program funkcjonalno-uzytkowy

-ustalenia programowe oraz uwagi do koncepcji uzgodnione z Inwestorem i pracownikami szpitala
-wizja lokalna

-inwentaryzacja budowlana

-dokumentacja fotograficzna

-audyt energetyczny

-ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku
-projekty archiwalne budynku Szpitala
-uzgodnienia miedzybranzowe

-obowigzujgce normy i przepisy

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg (z pozn. zmianami);

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami);
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z p6zn. zmianami);
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(z pézn. zmianami);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
lecznicza (z pozn. zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zmianami);
. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czesci piwnicy i
pomieszczen Pawilonu H, 2 pietro, Oddziatu Dzieciecego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Stefana Wyszyriskiego w Lomzy, zlokalizowanego przy al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, dziatka nr
12191/3, obreb Ltomza 1, jednostka ewidencyjna tomza — miasto 206201_1.

Niniejszy projekt dotyczy jedynie przebudowy wnetrz budynku. Nie ingeruje w bryte i wystréj zewnetrzny
obiektu, gtéwng konstrukcje budynku i funkcje w przylegtym terenie. Wykorzystuje rowniez instalacje
techniczne wewnetrzne obiektu, przy czesciowej ich modernizacji i wymianie.

Oproécz przebudowy istniejgcych pomieszczen Oddziatu Dzieciecego, przedmiotem zamierzenia objeto
réwniez dostosowanie istniejgcych klatek schodowych do wymagan ekspertyzy przeciwpozarowej oraz
warunkéw ewakuaciji, a takze wymiane i montaz instalacji wentylacji mechanicznej poprzez montaz
central wentylacyjnych z pompami ciepta, wymiana istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego,
rezerwowanego i awaryjnego oraz wymiana instalacji grzewczej - pomieszczenia piwnicy.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kompleks szpitalny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest al. Pitsudskiego 11

w tomzy, na dziatce nr 12191/3. Teren szpitala jest zagospodarowany. Obstuga komunikacyjna
terenu poprzez istniejgce zjazdy. Gtoéwny wjazd na teren szpitala znajduje sie od strony pétnocnej z
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Al. Pitsudskiego. Budynek (pawilon H), podlegajacy opracowaniu ma ksztatt prostopaditoscianu o
wysokosci 11,90 m i wymiarach rzutu poziomego 53,34 m x 16,72 m. Jest potgczony z pozostatymi
budynkami szpitala, od strony pétnocnej, z pawilonem C, pawilonem A poprzez tgczniki G. Na terenie
szpitala znajduje sie parking oraz zieleh parkowa.

3.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu.

Na wewnetrznym dziedzincu pomiedzy pawilonami H, C i A oraz fgcznikiem G zostanie wykonana
korekta nawierzchni utwardzonych.

Powierzchnie funkcjonujgcego obiektu: zabudowy, catkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie
czynna nie ulegajg zmianie.

Planowane prace wykonywane bedg wewnatrz istniejgcych pomieszczen na 2 pietrze i w piwnicy
budynku H i nie wpltywajg na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.3. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie drogi dojazdowe wewnetrzne bedace jednoczesnie
drogami pozarowymi, miejsca postojowe i plac gospodarczy na kontenery na odpady.

Urzadzenia budowlane zwigzane z przebudowg - nie wystepujg

Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje:

-sie¢ wodociggowa

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-energia elektryczna

-sie¢ telekomunikacyjna

-zabezpieczenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce hydranty zewnetrzne.
Wezet cieptowniczy zlokalizowany jest w piwnicy budynku gtéwnego.

Przytgcza istniejgce, warunki okreslone przez wiascicieli poszczegdlnych medidw, zakres projektu nie
wplywa na istniejgce przytgcza.

3.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw pozostaje bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejacg
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

3.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad komunikacyjny -
parkingi oraz drogi wewnetrzne.

3.6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Obstuga komunikacyjna terenu poprzez istniejgce zjazdy, pozostaje bez zmian. Gtéwny wjazd na teren
szpitala znajduje sie od strony pétnocnej z Al. Pitsudskiego.

3.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian. Projekt nie ingeruje w
istniejgce uzbrojenie terenu.

3.8. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Na omawianej dziatce, w obrebie opracowania wystepuje zielen wysoka i trawniki. Zakres
opracowania nie wptywa na istniejgca zielen i na uksztattowanie terenu.

3.9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1, jednostka ewidencyjna tomza — miasto 206201_1
POW. DZIALKI ...ttt ettt ettt e bt e bb e e sabe e e sbbe e s abe e e ebe e e sabeeeneeas 9.1310 ha
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PAWILONU H.....oooiiiiiiiieiei e 891,08 m?



Projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnie funkcjonujaceqo obiektu:
zabudowy, catkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna nie ulegajg zmianie.

3.10. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta MPZP. Planowane prace wykonywane beda wewnatrz budynku w
ramach istniejgcych pomieszczen, obejmowac beda réwniez termomodernizacije i nie wptywajg na
istniejgce zagospodarowanie terenu.

Nie jest wymagana decyzja o WZ.

3.11. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek i dziatka nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskie;j.

3.12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja potozona jest poza zasiegiem wplywéw aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploataciji
gorniczej.

3.13. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na $rodowisko:

a. zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i pozarowe - zasilanie z wodociggu miejskiego, $cieki
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej — bez zmian,

b. emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych norm - obiekt nie emituje i nie bedzie emitowat
do atmosfery zanieczyszczen gazowych, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
nawiewno-wywiewng, ogrzewanie istniejgce - bez zmian,

c. odpady bytowe segregowane przekazywane uprawnionym odbiorcom - segregowanie, sktadowanie i
utylizacja odbywa sie zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na terenie Inwestora - bez zmian,
d. wtadciwosci akustyczne: zrédtem hatasu w projektowanym obiekcie bedzie jedynie praca urzadzen
wentylacyjnych nie przekraczajgcych norm emisji hatasu,

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

3.14. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziafywania obiektu.

1). Do wyznaczenia obszaru oddziatywania opracowywanego budynku uwzgledniono nastepujace akty
prawne:

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami), art.3, pkt 20 , obszarze
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.”,

v' Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn.
Zmianami),

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami)

v' Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzn. zmainami),

v' Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z p6zn. zmianami).

2). Obszar oddziatywania obiektu bedzie ograniczony do terenu dziatek inwestycji:

dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora, gdyz nie powoduje
koniecznosci utworzenia obszaréw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia na nieruchomosciach
potozonych w otoczeniu nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowane zamierzenie budowlane, jak
réwniez projektowany obiekt nie ma ujemnego wptywu na sposdb zagospodarowania nieruchomosci
sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calo$ci na dzialce, na ktorej zostaft wybudowany.
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3.15. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa nie wptywa w sposob niekorzystny na srodowisko. Dziatania przewidziane w
ramach inwestycji bedg prowadzone wewnatrz budynku, w ramach jednej kondygnaciji.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.), oraz nie niesie za sobg naruszenia zasobow przyrody o jakich wspomina ustawa z
dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z pézn. zm.).

4. OPIS PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
4.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek gtéwny Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy zbudowany na planie prostokatéw, ktére sg
potagczone miedzy sobg tgcznikami, zostat oddany do uzytkowania w 1996 r.

Przebudowywany Oddziat Dzieciecy zlokalizowany jest w budynku H (2 pietro)

i stanowi czes¢ zespotu gldwnego szpitala. Oddziat posiada bezposrednie potgczenie poprzez
komunikacje ogdlng szpitala oraz windy z zapleczem diagnostyczno-zabiegowym szpitala.

Budynek jest zaprojektowany w uktadzie trzytraktowym.

Jest to obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych, w catosci podpiwniczony. Oparty jest na rzucie w
ksztalcie prostokgta, powigzany od strony potnocnej z pawilonem C oraz tgcznikiem G prowadzgcym do
pawilonu A.

4.2. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Pawilon H jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wykonany w
konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig ramy zelbetowe typu ,H” w
rozstawie 6,60m.

Dane konstrukcyjno—materiatowe:

konstrukcji w postaci szkieletu nosnego — ramy typu H, z elementéw konstrukcyjnych:
$ciany fundamentéw i piwnicy — zelbetowe,

Sciany nosne i stupy wylewane zelbetowe,

Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24 cm, z domurowang $ciankg z cegty dziurawki,
Sciany dziatowe wewnetrzne z cegty kratowki i dziurawki gr. 131 6,5 cm,

schody zelbetowe — ptyty z elementéw prefabrykowanych,

stropy — ptyty wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana,

dach z ptyt dachowych prefabrykowanych, kryty papg termozgrzewalng,

wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna,

VVVVVYVYYVYVY

5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XI, budynek opieki zdrowotnej — szpital.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, nie wytwarza odpaddw statych, nie wytwarza hatasu oraz
wibracji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne nie majg wptywu

na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami.

7. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ODDZIALU DZIECIECEGO
7.1. WYKONCZENIE WNETRZ - STAN ISTNIEJACY

Posadzki: pcv, terakota, lastriko

Sciany: tynki cementowo - wapienne malowane emulsjg, glazura w pomieszczeniach mokrych,

Sufity: podwieszane na korytarzu i miejscowe zabudowy

Drzwi: do klatki schodowej- aluminiowe ppoz., do pozostatych pomieszczen drzwi drewniane ptycinowe
lub ptytowe,

Okna: PCV.
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7.2. INSTALACJE W OBIEKCIE
Instalacje w obiekcie - elektryczna oswietleniowa i sity, wodociggowa wody zimnej i cieptej,

kanalizacyjna, ogrzewanie c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja gazéw medycznych,
instalacja telefoniczna, komputerowa, odgromowa.

7.3. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN

2 PIETRO

2.01 korytarz 137,79 m2
2.02 klatka schodowa K12 19,51 m2
2.03 korytarz 12,08 m2
2.04 $luza ppoz. 6,79 m2
2.05 pokoj ordynatora 22,42 m2
2.06 pokoj lekarzy 21,22 m2
2.07 sala tézkowa 20,81 m2
2.08 przedsionek 10,52 m2
2.09 sala t6zkowa 13,16 m2
2.10 sala t6zkowa 14,19 m2
2.11 kuchenka 2,96 m2
2.12 przedsionek 15,54 m2
2.13 sala t6zkowa 20,59 m2
2.14 sala t6zkowa 13,00 m2
2.15 sala t6zkowa 28,83 m2
2.16 tazienka 4,29 m2
2.17 pom. socjalne 20,84 m2
2.18 sala t6zkowa 16,76 m2
2.19 tazienka 2,97 m2
2.20 sala t6zkowa 16,09 m2
2.21 tazienka 2,96 m2
2.22 sala t6zkowa 16,11 m2
2.23 tazienka 2,97 m2
2.24 sala t6zkowa 16,10 m2
2.25 tazienka 2,96 m2
2.26 izolatka 15,76 m2
2.27 tazienka 2,97 m2
2.28 magazyn 4,56 m2
2.29 pielegniarka oddziatowa 14,50 m2
2.30 dyzurka lekarska 12,97 m2
2.31 tazienka 3,78 m2
2.32 magazyn sprzetu 13,13 m2
2.33 kuchnia rodzicow 6,91 m2
2.34 dojscie do maszynowni windy 6,17 m2
2.35 klatka schodowa K11 18,36 m2
2.36 sekretariat 19,93 m2
2.37 sala t6zkowa 16,83 m2
2.38 tazienka 3,24 m2
2.39 sala t6zkowa 16,83 m2
2.40 tazienka 3,24 m2
2.41 punkt pielegniarski 5,25 m2
2.42 pokdj przygotowawczy 14,59 m2
2.43 gabinet zabiegowy 21,41 m2
2.44 tazienka 3,08 m2
2.45 sala t6zkowa 13,80 m2
2.46 sala t6zkowa 13,80 m2
2.47 tazienka 3,31 m2
2.48 przedsionek 11,58 m2
2.49 wc personel. 3,35 m2
2.50 pokoj salowych 11,66 m2
2.51 3azienka NPS 7,06 m2
2.52 brudownik 10,24 m2
2.53 pom. porzadkowe 2,04 m2
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2.54 maszynownia windy 1,64 m2

winda 7,38 m2
winda 7,45 m2
RAZEM 758,30 m2

7.4. OPIS PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN - PROJEKT
7.4.1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowywany Oddziat Dzieciecy usytuowany jest w budynku H na 2 pietrze i stanowi cze$¢ zespotu
gtéwnego szpitala zlokalizowanego w tomzy przy al. Pitsudskiego 11. Oddziat posiada bezposrednie
potgczenie poprzez komunikacje ogoélng szpitala oraz windy z zapleczem diagnostyczno-zabiegowym
szpitala.

Zakres remontu oraz zmian funkcjonalno-uzytkowych, oprécz dostosowania do obowigzujgcych
przepisow, pozwoli rowniez na podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen na
oddziale.

Przyczyna realizacji powyzszego projektu jest rowniez zapewnienie nalezytych warunkéw sanitarno-
higienicznych, dotyczy to zaréwno pacjentéw jak i personelu. Oddziat przewidziany jest dla 25 pacjentow,
liczba t6zek na oddziale pozostajg bez zmian.

Liczba oséb zatrudnionych na oddziale:

15 oséb — 7 pielegniarek, 7 lekarzy (wraz z kierownikiem oddziatu) i 1 sekretarka

Liczba oséb na najliczniejszej zmianie:

praca do 8 godzin - 5 pielegniarek, 3 lekarzy (wraz z kierownikiem oddziatu) i 1 sekretarka.

Wszystkie miejsca statej pracy majg zapewnione os$wietlenie Swiattem dziennym.

Zakres remontu dotyczy réwniez dostosowania do warunkéw ppoz. piwnicy pawilonu H (wymiany drzwi i
zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych) oraz oddymianie klatek schodowych.

Wszelkie przebudowy objete niniejszym opracowaniem odbywaja sie w ramach istniejacych
pomieszczen, nie ingerujg w drogi ewakuacyjne ani nie zmieniajg sposobu ewakuacji w budynku.

7.4.2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt dotyczy jedynie remontu i
przebudowy wnetrz budynku. Wyburzeniom ulegajg scianki dziatowe oraz wybudowane bedg nowe.
Okna zewnetrzne pozostajg istniejgce, do wymiany przeznaczone bedg tylko wskazane w projekcie, jako
okna o odporno$ci ognhiowej (pozostate okna wymienione zostang na podstawie opracowywanego
jednoczesnie odrebnego opracowania dot. termomodernizacji budynku.

Zaprojektowano nowe drzwi zewnetrzne z klatki schodowej K11, o wymaganym wspoétczynniku
przenikania ciepfa U, w kolorze biatym.

Wysokos¢ w swietle kondygnaciji (2 pietro) wynosi ok. 2,97m.

Wysokos¢ w swietle kondygnaciji (piwnica) wynosi od 2,81 do 2,91m.

7.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane charakterystyczne budynku:

» powierzchnia zabudowy (pawilon H) - 891,08m?

» powierzchnia wewnetrzna - 2839,08 m?

> powierzchnia wewnetrzna przebudowy (2 pietro) - 755,40 m?

> kubatura - 16 284,96 m?

» wysokos¢ budynku - 11,90 m (H), 7,84 m (G)— niski (N)
» liczba kondygnacji nadziemnych — 3 nadziemne, 1 podziemna.

Zestawienie projektowanych pomieszczen

2 PIETRO

2.01 korytarz 124,15 m2
2.02 klatka schodowa K12 19,51 m2
2.03 korytarz 12,08 m2
2.04 Sluza ppoz. 6,78 m2
2.05 gabinet diagnostyczny (EEG) 10,00 m2
2.06 sekretariat 11,77 m2
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2.07 przedsionek/aneks kuchenny 11,03 m2

2.08 pokdj lekarzy 21,11 m2
2.09 pokdj ordynatora 12,33 m2
2.10 dyzurka lekarzy 12,39 m2
2.11 tazienka 3,15 m2
2.12 Sluza umyw.-fart. 4,89 m2
2.13 izolatka 12,07 m2
2.14 pom. hig.-sanit. 3,83 m2
2.15 sala t6zkowa 2-0s. 21,90 m2
2.16 tazienka 3,07.m2
2.17 sala t6zkowa 2-0s. 27,35 m2
2.18 tazienka 3,07.m2
2.19 sala t6zkowa 2-0s. 22,03 m2
2.20 fazienka 3,41 m2
2.21 $luza umyw.-fartuch. 6,75 m2
2.22 sala t6zkowa 2-0s. 19,34 m2
2.23 sala t6zkowa 1-0s. 11,30 m2
2.24 tazienka 3,07 m2
2.25 $luza umyw.-fartuch. 6,73 m2
2.26 sala t6zkowa 2-0s. 19,02 m2
2.27 sala t6zkowa 1-0s. 11,30 m2
2.28 tazienka 3,07.m2
2.29 $luza umywalk.-fartuch. 9,98 m2
2.30 sala t6zkowa 2-0s. 13,42 m2
2.31 sala t6zkowa 2-0s. 13,56 m2
2.32 tazienka 3,37 m2
2.33 sluza umywalk.-fartuch. 9,85 m2
2.34 sala t6zkowa 2-0s. 13,87 m2
2.35 sala t6zkowa 2-0s. 13,69 m2
2.36 tazienka 3,76 m2
2.37 magazyn sprzetu 13,13 m2
2.38 dojscie do maszynowni windy 6,17 m2
2.39 pom. techniczne 6,91 m2
2.40 klatka schodowa K11 18,36 m2
2.41 przedsionek/aneks kuchenny 8,49 m2
2.42 pielegniarka oddziatowa 13,65 m2
2.43 pom. soc./dyzurka pielegniarek 13,94 m2
2.44 tazienka 3,27 m2
2.45 gabinet diagnost.-zabieg. 20,82 m2
2.46 punkt pielegniarski 5,39 m2
2.47 pokdj przygotowawczy 14,50 m2
2.48 sala wzmozonego nadzoru 2-0s. 21,24 m2
2.49 tazienka NPS 7,29 m2
2.50 sala t6zkowa 2-0s. 29,51 m2
2.51 tazienka 3,14 m2
2.52 przedsionek 9,63 m2
2.53 wc personel. 3,22 m2
2.54 tazienka rodzicow 3,08 m2
2.55 brudownik 8,61 m2
2.56 pom. socjalne pers. gospodarczy 13,13 m2
2.57 tazienka 3,06 m2
2.58 pom. porz. 4,40 m2
2.59 maszynownia windy 1,64 m2
winda 7,38 m2
winda 7,45 m2
RAZEM 755,40 m2

POWIERZCHNIA NETTO
W TYM POWIERZCHNIA UZYTKOWA
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7.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podtoze gruntowe — brak zmiany funkcji w
budynku, przebudowa odbywa¢ sie bedzie z zastosowaniem materiatéw nie ciezszych niz obecnie
wmontowane. Obcigzenia na fundamentach zmieniajg sie w sposob nieistotny.

7.7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przebudowa w spos6b bezposredni wptywa na dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych, oraz
spetnia minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Zapewniono wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Wejscia do budynku prowadzag
bezposrednio z poziomu terenu. Wszystkie pomieszczenia w tym higieniczno-sanitarne dostosowane
beda do potrzeb os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach. Budynek po przebudowie nie
stwarza barier architektonicznych.

7.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko:

a. zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i pozarowe - zasilanie z wodociggu miejskiego, $cieki
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej — bez zmian,

b. emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych norm - obiekt nie emituje i nie bedzie emitowat
do atmosfery zanieczyszczen gazowych, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
nawiewno-wywiewng, ogrzewanie istniejgce - bez zmian,

c. odpady bytowe segregowane przekazywane uprawnionym odbiorcom - segregowanie, skladowanie i
utylizacja odbywa sie zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na terenie Inwestora - bez zmian,
d. wtasciwosci akustyczne: zrédtem hatasu w projektowanym obiekcie bedzie jedynie praca urzadzen
wentylacyjnych nie przekraczajgcych norm emisji hatasu,

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

7.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH! EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

Projekt przewiduje wymiane i montaz instalacji wentylacji mechanicznej poprzez montaz central
wentylacyjnych z pompami ciepta oraz wymiane instalacji grzewcze; .

7.10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach bedg ptytowe grzejniki higieniczne oraz grzejniki tazienkowe
wyposazone w gtowice termostatyczne umozliwiajgce regulacje temperatury w pomieszczeniach.

7.11. PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
7.11.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2 PIETRO

Demontaz okien wskazanych do wymiany.

Demontaz klap oddymiajgcych w klatce schodowej K12.

Demontaz drzwi i okien wewnetrznych.

Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych modutowych i zabuddéw z ptyt g/k.
Demontaz opraw oswietleniowych wraz z obudowami.

Demontaz grzejnikéw i instalacji CO podlegajgcych wymianie.

Demontaz parapetéw okiennych wewnetrznych.

Usuniecie istniejgcych okfadzin podtogowych i $ciennych — w przebudowywanych pomieszczeniach (PCV,
ceramika na podtogach, ptytki na scianach).

e  Skucie warstw podtogowych do stropu na.
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e  Wyburzenia czesci $cian dziatowych.
Poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych nadprozy wg projektu
konstrukcji.
Wykonanie otworu w stropodachu w klatce schodowej K11, na potrzeby oddymiania.
Demontaz istn. instalacji gazéw medycznych.
Demontaz istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy.
Demontaz istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy.
Demontaz istn. instalacji c.o. przewidzianej do przebudowy wraz z grzejnikami.
IWNICA
Demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych modutowych i zabudéw z ptyt g/k.
Demontaz opraw oswietleniowych wraz z obudowami.
Demontaz grzejnikéw i instalacji CO podlegajgcych wymianie.
Demontaz drzwi i przeszklen wewnetrznych.
Poszerzenie istn. otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych.
Powigkszenie otworu okiennego na potrzeby montazu drzwi w $cianie konstrukcyjnej zewnetrzne;j.
Demontaz istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy.
Demontaz istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy.
Demontaz istn. instalacji c.o. przewidzianej do przebudowy wraz z grzejnikami.

.........'U.....

7.11.2. ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2 PIETRO
e Montaz nowych parapetéw wewnetrznych.

Montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowe;j.
Montaz nowych klap oddymiajgcych.
Zaslepienie jednego otworu w stropie nad klatkg schodowa.
Podtgczenie drzwi p.poz. do SSP.
Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych.
Wykonanie nowych szkieletowych $cian dziatowych z ptyt g/k.
Murowanie nowych $cian dziatowych i zamurowania.
Montaz nowych urzadzen sanitarnych.
Tynkowanie nowych $cian dziatowych, zamurowan i miejsc, w ktérych tynk zostat uszkodzony wewnatrz
budynku.
Malowanie Scian.
Montaz oktadzin sciennych, tasm odbojowych, naroznikéw i odbojoporeczy.
Montaz nowych sufitéw podwieszanych wraz z o$wietleniem.
Montaz drzwi wewnetrznych.
Wykonanie w proj. pomieszczeniach nowych warstw podtogowych oraz uzupetnien przy rozbiérkach.
Montaz okien wewnetrznych.

IWNICA
Montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowe;.
Podtgczenie drzwi p.poz. do SSP.
Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych.
Tynkowanie zamurowan i miejsc, w ktorych tynk zostat uszkodzony wewnatrz budynku.
Malowanie Scian.
Montaz nowych sufitéw podwieszanych wraz z o$wietleniem.
Montaz drzwi wewnetrznych wskazanych do wymiany.
Wykonanie w proj. pomieszczeniach uzupetnieh warstw podtogowych przy rozbidrkach.
Montaz okien i drzwi zewnetrznych napowietrzajgcych.

.........'U......

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
¢ Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV.
¢ Montaz systemu kontroli dostepu.
e Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych swietldwkowych na oprawy LED.

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

¢ Dostosowanie i przebudowa instalacji c.0. do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen wraz z
montazem grzejnikéw higienicznych.

e Dostosowanie i przebudowa instalacji wod.-kan. do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen

e Dostosowanie i przebudowa instalacji gazéw medycznych.

¢ Wymienione zostang panele nadiézkowe, gdzie na jednego pacjenta przyjeto co najmniej 2 gniazda 02, 2
gniazda AIR i 2 gniazda VAC wraz z wymagang iloscig gniazd elektrycznych i teletechnicznych i tablice
poboru gazéw medycznych.

e Dostosowanie i rozbudowa istniejgcej instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej do zmienionego ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen.
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Montaz proj. kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Montaz central wentylacyjnych na dachu budynku.

Montaz proj. kanatéw nawiewnych dla klatki schodowej K12.

Montaz wentylatora napowietrzajgcego na potrzeby oddymiania klatki schodowej K12.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

W ramach przebudowy zostata zaprojektowana instalacja oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacja
odwietlenia awaryjnego.

Wymiana okien na aluminiowe o odpornosci ogniowej El 60 objeta jest odrebnym opracowaniem.
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe — nie zabetonowane nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej
odpornosci ogniowej elementu. Elementy te zostang zabezpieczone natryskiem ogniochronnym.

Na dylatacjach na granicy stref pozarowych wykonaé zabezpieczenia za pomocg silikonu
ogniochronnego. Szachty instalacyjne sanitarne zostang zabezpieczone na poziomie stropéw do
odpornosci pozarowej przegrody. Szachty instalacyjne elektryczne zostang zamkniete drzwiami o
odpornosci ogniowej EI 60.

Sciany wewnetrzne wzdtuz granic stref pozarowych obudowaé ptytami ogniochronnymi, zwiekszajac jej
odpornosci do REI 120.

Zabudowy meblowe w korytarzach, stuzgcych celom ewakuaciji, gdzie stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione, nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

9. ODDYMIANIE GRAWITACYJNE KLATEK SCHODOWYCH

W budynku sg dwie klatki schodowe, ktére podlegajg niniejszemu opracowaniu i bedg oddymiane
grawitacyjnie poprzez klapy oddymiajgce. Drzwi wyjsciowe prowadzgce do tych klatek na 2 pigtrze i w
piwnicy zostang wymienione (zgodnie z ekspertyza techniczng ochrony p.poz.) na drzwi o odpornosci
ogniowej EI 60 s (dymoszczelne) i bedg miaty szerokos¢ przejscia w swietle po otwarciu obu skrzydet
1,4 m. Na pozostatych kondygnacjach drzwi do klatek zostaty wymienione.

Dla klatki schodowej K11 - pow. do oddymiania — 18,36m2, min. pow. czynna (5%) = 0,92m?2.

Przyjeto okno oddymiajgce: np. klapa oddymiajgca 115/115cm, podstawa H=50cm,

z owiewkami i kierownicg, P.cz.=1,04mZ.

Wymagane napowietrzanie — 1,32m? (pow. geometryczna) x 1,3 = 1,72m2,

Napowietrzanie poprzez dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne z poipietra piwnicy.

Dla klatki schodowej K12 - pow. do oddymiania — 19,51m?2, min. pow. czynna 0,98m?>.

Przyjeto okno oddymiajgce: np. klapa oddymiajgca 115/115cm, podstawa H=50cm,

z owiewkami i kierownica, P.cz.=1,04m?.

Z powodu braku mozliwosci zapewnienia napowietrzania grawitacyjnego, napowietrzanie zgodnie z
ekspertyzg techniczng ppoz. mechaniczne. Dobor wentylatora kompensacyjnego zgodnie z wytycznymi
CNBOP wg branzy sanitarnej.

10. WARUNKI PROWADZENIA | ODBIORU ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" M.G.P.i B-ITB Warszawa 1989r. oraz zasadami BHP. Wszystkie materiaty budowlane
uzyte przez wykonawcow muszg posiada¢ obowigzujgce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne i certyfikaty. Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

11. UWAGI

Przedmiotowy obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi, zostat zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan, o ktoérych
mowa Art.5. ust.1. ustawy Prawo Budowlane.
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lIl. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej przygotowano z uwzglednieniem:

v' Postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.

v' Postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r.

v" Postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Biatymstoku WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 .
dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w £omzy.

1. Parametry budynku

Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacji budynku H + G, strefy pozarowej 5/H (ZL IlI) parter, Ip. lIp.
pawilonu H + tgcznik G.

» powierzchnia zabudowy (pawilon H) - 891,08 m?

» powierzchnia wewnetrzna - 2839,08 m?

> powierzchnia wewnetrzna przebudowy (2 pietro) - 755,40 m?

> kubatura - 16 284,96 m?

» wysokos¢ budynku - 11,90 m (H), 7,84 m (G)- niski (N)
» liczba kondygnacji nadziemnych — 3 nadziemne, 1 podziemna.

W zakresie przebudowy jest czes¢ piwnic i 2 pietro.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw i substanciji tatwo palnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowacé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

v'materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi);

v'materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalnosci);

v wykiadziny podtogowe (PCV);

v' odziez, posciel, koce
WyzZej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 2000C. Sg to materiaty
palne, ktérych produkty spalania mogg byc¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw. Jednakze nie sg okre$lane
na podstawie § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiIA (Dz. U. Nr 109, poz. 719), jako materiaty niebezpieczne
pozarowo.

Po zakonczeniu przebudowy elementy i zastosowane wyroby budowlane beda posiadaty
dokumenty potwierdzajace ich klase reakcji na ogien, badz tez zostana zabezpieczone srodkami
ogniochronnymi do okreslonej w niniejszym rozdziale klasy reakcji na ogien.

Wymagania dla elementéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, nie moga by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
v' Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
v" Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
v W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
e tids,
e (s 30s.
e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople.
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3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek stuzby zdrowia -kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

W mysl § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przebudowywana czes¢ obiektu ze
wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
Na czesci kondygnaciji objetej opracowaniem przewiduje sie pobyt oséb w ilosci:

v liczba t6zek - 25,

v liczba personelu + osoby przebywajgce w oddziatach - 15 + 25 (dzieci) + 25 (opiekunowie)
Na przebudowywanej kondygnacji, w przebudowywane;j strefie, przebywac bedzie do 65 osdéb.
Na przebudowywanej kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie. W pojedynczym pomieszczeniu do 3 osob.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przebudowywana cze$¢ kondygnacji zgodnie z ekspertyza to strefa pozarowa 5/H (ZL Il) — parter + | p. +
Il p. + tacznik G o powierzchni — 2839,08 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej

5000 m2. Przebudowywana cze$¢ nie wymaga podziatu na strefy dymowe. Zastosowano zamknigecie
drzwiami dymoszczelnymi wejscia na oddziat z klatek schodowych i z pawilonu C.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- $ciana — REI 120

- drzwi — EI 60

- korytarze podzielone na docinki nie dtuzsze niz 50 metréw drzwiami dymoszczelnymi

W miejscach gdzie $ciany zewnetrzne tworzg miedzy sobag kat 60° — 120° i przynalezg do innych stref
pozarowych, jedna z tych $cian na dtugosci 4 m musi spetnia¢ klase REI 120, a otwory El 60. Sciana
oddzielenia p.poz. powinna byé wznoszona na wtasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja
i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana odpornos$¢ ogniowa sciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami
pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie
nizszej niz El 60 badz REI 60 o srednicy wigkszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej elementu (Sciany, stropu).

t gczna powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekraczac¢ 15% jej
powierzchni. Lgczna powierzchnia otworéw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie
przekraczac 0,5% jego powierzchni.

6. Maksymalna gestos¢é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy — strefa pozarowa ZL.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, w tym przez sciany zewnetrzne i
dachy

Dla budynku ,B” ustala sie klase odpornosci pozarowej ,B”. Elementy obiektu powinny
odpowiada¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w
sposob przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %7
0dpornosci |g15wna konstrukcja |strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej |, onstrukcja |dachu zewnetrzna? 2 \wewnetrzna® dachu ?
budynku nosna
"B" R 120 R 30 (nie REI60 EI60 EI30 RE30
(NRO) dotyczy — (NRO) (NRO) (NRO) (nie dotyczy
parter) — parter)
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —
§cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdéinej (np. fgczniki pomiedzy
czesciami budynku) nie dotyczg wymagania w zakresie stosowania paséw miedzykondygnacyjnych (§
223 ust. 4).

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

W trakcie przebudowy obiektu istniejgce przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi
ewakuacyjnej na poszczegoélnych kondygnacjach zostang zamurowane lub wymienione na
przeszklenia o klasie minimum EI 30 odpornosci ogniowej badz tez bedg zastosowane kurtyny El 30.

8. Wystepowanie materiatlow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W strefie pozarowej nie przewiduje sie skladowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W strefie pozarowej nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani
strefy zagrozone wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W analizowanej czesci budynku po przebudowie do celéow ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen
przewidziano poziome drogi komunikacji ogolnej prowadzace do drzwi zewnetrznych na parterze i
nowych drzwi zewnetrznych z potpietra bezposrednio z klatki schodowej K11, o szerokosci 1,4 m
(skrzydto nieblokowane o szerokosci minimum 0,9 m w swietle o$cieznicy lub do odrebnych stref
pozarowych.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinna prowadzi¢ poprzez przejscie
ewakuacyjne przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m — warunek
spetniony w ramach planowanej przebudowy.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek spetniony w
ramach planowanej przebudowy.

Drzwi z pomieszczenh przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen — w analizowanej czesci szpitala brak pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, jednakze z
poszczegolnych pomieszczen, w ktérych mogg przebywacé pacjenci zapewnione zostang drzwi otwierane
na zewnetrz lub rozsuwane — w razie pozaru rozsuniecie przez SSP.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb w strefie pozarowej ZL 1l nalezy zapewnié co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m — w analizowanej czesci szpitala
brak pomieszczenh przeznaczonych dla ponad 30 oséb.

Z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
— w analizowanej czesci szpitala brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuac;ji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji —
warunek spetniony w ramach planowanej przebudowy.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu — warunek spetniony w ramach planowanej
rozbudowy i przebudowy.
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Wymagane parametry w zakresie szerokosci i wysokosci drzwi oraz drog ewakuacyjnych w
przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

e szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosic, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m, jezeli jest
ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb — warunek spetniony,

o szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogolnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b — warunek
spetniony,

e szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzgcych z drég komunikaciji
0golnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,4 m —
warunek spetniony,

e szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosié¢ co najmniej 0,9 m — warunek
spetniony,

e drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci co
najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy — warunek spetniony,

e wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy —
warunek spetniony,

e szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuacji nie
wiecej niz 20 os6b — warunek spetniony,

e wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysokos$¢ lokalnego
obnizenia 2 m przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek spetniony,

e w budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi do pom. technicznych i
gospodarczych nie powinny mie¢ progéw — warunek spetniony.

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia ewakuacyjne z budynku, pomieszczen i by¢ umieszczona na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja
zapewnia otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich
rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku
awarii drzwi — w ramach planowanej rozbudowy i przebudowy w analizowanej czesci budynku czesc
drzwi zgodnie stanowig drzwi rozsuwane.

Drzwi przeznaczone do ewakuacji bedg sterowane (otwierane) przez SSP w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg. Ponadto wszystkie drzwi rozsuwane
wyposazone bedg w przycisk ewakuacyjny umiejscowiony w poblizu drzwi umozliwiajgcy ich reczne
otwarcie. Sygnat otwarcia drzwi z przycisku ewakuacyjnego ma bezwzgledny priorytet nad jakimikolwiek
sygnatami otrzymywanymi przez drzwi rozsuwane, w tym sygnatem z SSP o zamknieciu drzwi. Drzwi
automatyczne rozwieralne - drzwi mozliwe do otwarcia recznego w kazdych warunkach (réwniez w
przypadku braku zasilania w obiekcie).

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wynosi 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym oraz 40 m dla dojscia krétszego i 80 m
dla dojscia dtuzszego przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych. W ramach planowanej przebudowy dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch doj$ciach zostang zachowane i nie przekroczg 40 m dla dojscia
krotszego i 80 m dla dojscia diuzszego.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.

Obudowa drég ewakuacyjnych:

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum El 30 (dotyczy to rowniez ewentualnych
przeszklen w scianach wydzielajgcych droge ewakuaciji). Korytarze o dtugosci powyzej 50 metrow
zostang podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi, w tym nad ewentualnym sufitem
podwieszanym réwniez bedzie przegroda.

Oznakowanie:

Obiekt (lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych, wyjscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, urzgdzenia
sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe, etc.) nalezy oznakowac znakami
bezpieczenstwa.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

10.1. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

1. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w odrebnym
budynku energetycznym (usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku D — izba przyjeé).
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Przed odbiorem nalezy przeprowadzi¢ préby PWP potwierdzajgce zgodnos¢ dziatania z
wymaganiami i scenariuszem pozarowym. Wytgcznik nalezy poddawac konserwacji i badaniom
€O najmniej raz w roku.

2. System sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potgczenie monitoringiem z Komendag
Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w tomzy — rozwigzanie zamienne. Przebudowywana strefa
pozarowa zostanie objetg ochrong petng systemu sygnalizacji pozarowej. Ze wzgledu na
zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (obligatoryjnego) zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce oprocz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg by¢
sterowane przez System Sygnalizacji Pozarowe;.

Instalacja SSP powinna zosta¢ poddana prébom zgodnie z Polskg Normg PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji oraz dokumentacja techniczng producenta.

3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25. W przebudowywanej
strefie pozarowej zostang zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym.
Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczaé przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegdlnosci
przy wejsciach do budynku i do klatek schodowych. Instalacje hydrantow wewnetrznych i
zaworow hydrantowych nalezy wykonywac z rur niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie
El 60).

Hydranty 25 mm z wezem podisztywnym dtugosci 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg
powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m.
Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1
m od poziomu podfogi. Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantéw wewnetrznych przed
niekontrolowanym wyplywem wody, np. na skutek awarii elementéw sanitarnych (zawor
pierwszenstwa). Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym zapewnia wydajno$¢ 1,5 dm3/s i
jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Hydranty powinny by¢ poddane prébom i badaniom zgodnie PN-EN 671-3:2012 Systemy
gasnicze — Hydranty przeciwpozarowe — Czes$¢ 3: Wymagania i metody badan.

4. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - Na drogach ewakuacyjnych awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajgce o$wietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie - co
najmniej 1 Ix, oraz w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych
usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi - co najmniej 5 Ix. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2013. ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”. Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia i
czasu pracy instalacji zgodnie z przedmiotowa norma.

5. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nad wyjsciami ewakuacyjnymi (po zewnetrznej
stronie drzwi ewakuacyjnych).

Urzadzenie przeciwpozarowe na podstawie osobnych projektéw branzowych (projektéw urzadzen
przeciwpozarowych), uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.2. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu) REI 120/REI 60.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie
nizszej niz El 60 badz REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o srednicy wiekszej niz 4 cm zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:

a) w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane beda odcinajgce klapy
przeciwpozarowe i zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe,
ktorej instalacja nie obstuguje.

b) w przypadku rur migkkich — masy peczniejace.

c) w przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

d) w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzgdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii.
Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wylgcznika pradu i posiada¢ rezerwowe zrédto
(akumulatory w centrali SSP, etc.). Zasilanie w/w urzgdzenh powinno by¢ realizowane kablami odpornymi
na dziatanie pozaru.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzaciji:
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a) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

b) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

c) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

d) Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalaciji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e) Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac
0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposoéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,
b. zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j,
c. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
d. filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czastek,
e. maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku wymagajg wydzielenia scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; (nie dotyczy to obudowy urzgdzen
instalowanych ponad dachem budynku).
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (obligatoryjnego) zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce oprocz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg by¢
sterowane przez System Sygnalizacji Pozarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne badz drzwi
posiadajgce klase odpornosci ogniowej umieszczone na drogach komunikacyjnych (uczeszczane przez
personel/pacjentow) beda wyposazone w elektromagnesy utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej, w
przypadku alarmu pozarowego SSP zwolni elektromagnesy, a drzwi wyposazone w samozamykacz
zamkng sie.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym punkty
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatanh oraz dzwigi dla ekip
ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

11.1. Droga pozarowa

Droga pozarowa

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana.

Dla budynku niskiego — do 3 kondygnacji nadziemnych zapewnia sie potgczenie wyjs¢ z budynku z
drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.
Wijazd na teren posesiji z ulicy Al. Jézefa Pitsudskiego. Dojazd pozarowy do obiektu stanowi uktad drég
wewnetrznych na terenie szpitala, ktére przebiegajg od strony pétnocnej, zachodniej oraz od strony
wschodniej obiektu.
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Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 20 dm3/s z co najmniej
dwoch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy i drugi w odlegtosci do
150 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 — 10 dm?3/s.

Najblizszy hydrant DN 80 nadziemny znajduje sie¢ w odlegto$ci 27 m od budynku i kolejny w odlegtosci
do 44 m od chronionego budynku. Zapewnia sie wymagang ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych
0 wydajnosci co najmniej 20 dm3/s. Sposdb usytuowania ww. hydrantéw oraz innych najblizszych zostat
przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Przebudowa kondygnacji nie ingeruje w zagospodarowanie terenu przy obiekcie.

11.2. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzagdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegdlnosci:
»  przy wejsciu do strefy pozarowej,
»  nakorytarzach.
Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkow:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m
» W strefie pozarowej gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od sasiadujgcych
obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wplywajace na odlegtosci
dopuszczalne

Przebudowywana kondygnacja jako czes¢ kompleksu szpitalnego. Zakresem opracowania objeto 2
pietro i czes¢ piwnic w budynku H — odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych — bez zmian.
Obiekt szpitala usytuowany w odlegtosciach od innych obiektow:

v'od strony pétnocnej Aleja Jozefa Pitsudskiego i wjazdy na posesije;

v'od strony zachodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne — ponad 80 m;

v'od strony wschodniej — pozostate obiekty szpitala w odlegtosci ponad 25 m i dalej Osiedle

~Medyk”;
v od strony potudniowej — pozostate obiekty szpitala.

13. Rozwigzania zamienne

Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno

budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci

niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow).

Wypracowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci,

ktérych usuniecie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie

proponuje sig:

v' system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) — potgczenie monitoringiem z Komendg Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ltomzy (instalacja istniejgca i rozbudowywana);

v' szkolenia personelu - z czestotliwos$cig, co najmniej raz na trzy lata - w zakresie procedur
przeprowadzania ewakuacji;

v/ plan postepowania kryzysowego Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy zawierajgcy procedury
zwigzane z ewakuacjg, terroryzmem, bioterroryzmem i ze zdarzeniami masowymi.
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14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961),
JEZELI ZOSTALY WYDANE.

Dla szpitala wykonana zostata ekspertyza techniczna p. pozarowa w pazdzierniku 2017 r. oraz wydane
zostaly postanowienia Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy zatwierdzajgcg opracowang
ekspertyze i wyrazajgce zgody na odstepstwo od warunkdéw technicznych:

e Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.,

e Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r.

e Postanowienie WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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