SLUSARKA ALUMINIOWA - ZEWNETRZNA SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA P.POZ.
Drzwi zewetrzne w konstrukcji aluminiowej, szklone Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowey, tzw. ,zimnej stolarki”, bez izolacji Drzwi i okna w konstrukcji aluminioweyj, tzw. ,zimnej stolarki”, bez izolacji termiczne.
szktem bezpiecznym P2, wspolczynnik termiczne. Szklone szktem bezpiecznym P2, $lusarka w kolorze Szklone szktem bezpiecznym P2, $lusarka w kolorze jasnoszarym RAL 7047.
U<1,3W/mZ2K, $lusarka w kolorze biatym. jasnoszarym RAL 7047.
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SCHEMAT
skala  1:50
wielkosé "140/200" "110/200" "140/200" "140/200" "120/200" "90/200" "120/200" "140/200" "140/200" "140/200"
wymiar w Swietle s 175 125 120 180 175 175 178 225 261 247 310 219 120
otworu [em] H 210 206 120 120 210 210 206 206 206 210 210 210 120
P L P L P P P L P L P L P L P L P L
PIWNICA ilos¢ [szt.] - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
2 PIETRO ilos¢ [szt.] - - 7 8 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - - -
1 15 1 2 4 2 1 2 1 1 1

RAZEM -drzwi péttoraskrzydfowe -po otwarciu skrzydla -okna stafe -okno stafe -drzwi péttoraskrzydfowe -drzwi péttoraskrzydfowe -drzwi jednoskrzydfowe przesuwne -drzwi jednoskrzydfowe -drzwi jednoskrzydfowe przesuwne -drzwi péttoraskrzyadfowe -drzwi péttoraskrzydfowe -drzwi péttoraskrzydfowe -okno stafe

-po otwarciu glownego skrzyda szer. szeroko$¢ przejscia -wszystkie okna ze sterowang -po otwarciu gtownego skrzydia -po otwarciu gldwnego skrzydia -po otwarciu skrzydta szer. przejscia w $wietle min. 120cm -po otwarciu gtéwnego skrzydfa szer. przejscia -po otwarciu skrzydfa szer. przejécia w Swietle min. 120cm -po otwarciu gtéwnego skrzydfa szer. przejscia -po otwarciu gtéwnego skrzydta szer. przejscia w $wietle min. 90cm -po otwarciu gtéwnego skrzydfa szer. przejscia -0kno o odporno$ci ogniowej
UWAG przejscia w swietle min. 90cm w $wietle min. 110cm przeziernoscig szer. przejscia w $wietle min. 90cm szer. przejscia w $wietle min. 90cm -symbol "a" - drzwi otwierane automatycznie w $wietle min. 90cm -symbol "a" - drzwi otwierane automatycznie w $wietle min. 90cm -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 2 szt w $wietle min. 90cm EI30

-drzwi ewakuacyjne, napowietrzajace, -gorna cze$c¢ skrzydta -symbol "c" - skrzydfa z -symbol "c" - skrzydfa z -otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, -naswietle boczne o odpornosci ogniowej EI 30 -otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 2 szt. -naswietla boczne o odporno$ci ogniowej EI 30 -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 2 szt.

wigczone do SSP przeszklona, dotem petny panel samozamykaczem - 4 szt. samozamykaczem - 8 szt. samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej blokowania, samoczynne rozsunigcie i pozostanie -symbol KD - drzwi z kontrolg dostepu - 1 szt. -drzwi dymoszczelne -symbol KD - drzwi z kontrolg dostepu - 1 szt.

-klamka {ylko po stronie wewnetrznej -Zymbol KD - drzwi z kontrol. -{Sf/mb()/ KD - drzwi z kontrol. w razie pozaru lub awarii drzwi w pozyc/'i otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi (fednostronna) (fednostronna)

-symbol "c" - skrzydfa z fostepu - 1 szt. (dwustronna, lostepu - 4 szt. (dwustronna, -drzwi wigczone do SSP -drzwi wigczone do SSP -naswietle boczne o odpornosci ogniowej El 30 -naswietle boczne o odpornosci ogniowej EI 30

samozamykaczem - 2 szt. -naswietle boczne o odpornosci ogniowej EIl 30 -naswietle boczne o odpornosci ogniowej El 30
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE P.POZ. DRZWI REWIZYJNE

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, skrzydta petne w konstrukcji drewnianej, w okleinie HPL.

Drzwi wewnetrzne o odporno$ci ogniowej El 60. Skrzydfo petne, konstrukcja - ramiak drewnian)y,
i

wypetnienie warstwowg ptyta wiérowg z doklejkg z

Stalowe drzwi rewizyjne montowane na pionach wod-kan, zamykane na klucz, w kolorze
yih

Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (min. 32 dB). O$cieznica dwustronna (obg/mujqca) i /ednostronna (katowa) drewna iglastegi{o, obfozona obustronnie ptytami HDF. Oscieznica l_\’ednostronna (katowa) ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym lub stalowa jasnoszarym np. RAL 7047, montowane na wys. 10cm (nad cokotem).
z aluménlum anodowanego w kolorze naturalnym lub stalowa lakierowana w kolorze skrzydta, skrzydfo w kolorze jasnoszarym lakierowana w kolorze skrzydfa. Skrzydfo w kolorze jasnoszarym RAL 7047.
RAL 7047.
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1* D2 D2* D3 Dt DOp EI 30 DOp EI 60 D1pEI 30 D1p EI 60 D2p EI 30 D2p EI 60 D3p EI 60 D4p EI 60 D5p EI 60 OZNACZENIE NA RYSUNKU Dr1 Dr2 Dr3 Dr4 Dr4
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SCHEMAT I L i L SCHEMAT
skala  1:50 skala  1:50
wielkosé "80/200" "90/200" "90/200" "110/200" "80/200" "80/200" "80/200" "90/200" "110/200" "160/200" wielkosc
wymiar w wietle s 90 100 100 120 90 85 85 90 90 100 100 120 135 180 wymiar w Swietle s 40 40 60 90 240
otworu [em] H 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 otworu [em] H 100 196 196 196 196
P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L L P L P L P L P L
PIWNICA ilo&¢ [szt.] - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - PIWNICA ilo$¢ [szt.] - - - 3 - 7 - 1 -
2 PIETRO ilo$¢ [szt.] - 1 4 9 7 9 - 1 - - - - 1 2 1 1 - - - - 1 - 1 - 2 PIETRO ilo¢ [szt.] 1 4 3 3 2 - - - -
RAZEM 1 13 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 RAZEM 1 7 8 7 1
UWAGI -po otwarciu skrzydta -po otwarciu skrzydta -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa -drzwi techniczne do schowka -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornodci -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornosci -drzwi pottoraskrzydtowe -drzwi dwuskrzydfowe
szer. przejscia w $wietle szer. przejscia w $wietle szer. $é)rzejs’cia w $wietle szer. przejscia w $wietle pod spocznikiem schodéw pozarowej El 30 pozarowej El 60 pozarowej El 30 pozarowej EI 60 pozarowej El 30 pozarowej EI 60 pozarowej El 60 -drzwi 0 odpornodci -drzwi 0 odpornosci
min. 80cm min. 90cm min. 90cm min. 110cm -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa -o8cieznica katowa - 1 szt. | -po otwarciu skrzydta -ocieznica katowa - 5 szt. | -po otwarciu skrzydfa -o$cieznica katowa - 1 szt. -po otwarciu skrzydfa pozarowej El 60 pozarowej El 60
-skrzydfo drzwi -‘sfvmbol KD - drzwi z kontrolg | -skrzydfo drzwi -lsi/mbol KD - drzwi z kontrolg szer. é;rzejs'cia w $wietle szer. przejscia w Swietle szer. przejscia w $wietle szer. przejscia w $wietle szer. przejscia w $wietle -po otwarciu gtowneqo skrzydfa -o8cieznica katowa - 1 szt.
wyposazone w podciecie lostepu - 5 szt. wyposazone w podciecie fostepu - 1 szt. (jednostronna) min. 80cm min. 80cm min. 80cm min. 90cm min. 110cm szer. przejscia w $wietle
lub kratke o powierzchni (jednostronna) lub kratke o powierzchni -symbol "c" - skrzydfa z -o$cieznica obejmujgca -1 szt. -o8cieznica -o$cieznica obejmujaca -o8cieznica obejmujaca - 1 szt. -gymbo/ KD - drzwi z kontrolg min. 90cm
min. 0,022 m2 -symbol "c" - skrzydta z min. 0,022 m2 samozamykaczem - 1 szt. -drzwi wyposazone w katowa - 1 szt. - 1szt. -symbol "c" - skrzydfa z lostepu - 1 szt. (jednostronna) -o$cieznica obejmujaca - 3 szt.
-drzwi wyposazone w samozamykaczem - 5 szt. -symbol "c" - skrzydta z -o8cieznica obejmujgca -1 szt. zamek z wktadka i kompletem -symbol "c" - skrzydfa z -symbol "c" - skrzydta z samozamykaczem - 1 szt. -o$cieznica obejmujaca - 1 szt. -symbol "c" - skrzydta z
zamek fazienkowy z -o$cieznica obejmujgca samozamykaczem -1 szt. kluczy - 1 szt. samozamykaczem - 1 szt. samozamykaczem - 1 szt. -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 6 szt.
blokadg szt. -o8cieznica obejmujgca - samozamykaczem - 1 szt.
-o8cieznica katowa - 1 szt. 16 szt.
-drzwi do we personelu
wyposazone w
zamek z wkladkg i
kompletem kluczy - 1 szt.

UWAGA!

Rysunki nalezy rozpatrywac fgqcznie z czeScig opisowg
dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami
poszczegdinych branz. Przy jakiejkolwiek niezgodno$ci
pomiedzy opracowaniami branzowymi nalezy powiadomic
jednostke projektows.

UWAGA!

Podane wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
skorygowaé z wymiarami rzeczywistymi otworow
wewnetrznych i zewnetrznych.

We wszystkich otworach okiennych zamontowac nowe parapety
wewnetrzne.

Wszystkie okna wyposazone bedg w rolety zewnetrzne w/g
odrebnego opracowania.

Wszystkie skrzydta drzwi p.poz. i oznaczone na rzutach
symbolem "c¢" wyposazy¢ w samozamykacze $lizgowe - 36 szt.
Drzwi oznaczone symbolem KD wyposazy¢ w zamki
elektromagnetyczne na karte dostepu z uktadem
odryglowywujgcym, KD jednostronna - 9 szt., KD dwustronna

- & szt. Drzwi oznaczone symbolem "a" wykonac jako
automatyczne, sterowane przez system sygnalizacji pozaru

- 4 pary przesuwnych jednoskrzydfowych.

Zaprojektowano 2 klapy oddymiajgce o wymiarach 115/115cm,
podstawa H=50cm, z owiewkami i kierownicg, P.cz.=1,04m2
i jeden Swietlik dachowy, koputkowy
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tel. 882 - 147 - 538

ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Inwestor: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Przebudowa Il pigtra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala
Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Temat: w tomzy.
Adres Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza,
inwestycj: dziatka nr 12191/3, identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3
Projektowal: [mgr inz. arch. Ziemowit Domagata| nr upraw. bud. 350/01 |, SPECIINGS¢ |g6 5054
Opracowat: |mgr inz. arch. Katarzyna Wierzba 06.2024
Sprawdzit:  |mgr inz. arch. Malgorzata Berent |NrUAN-VIIl/83861/132/83 arcsﬁlfgkfmcszcna 06.2024
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