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Branza budowlana

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe 45100000-8
2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru i pietra, wykonczenie schodéw zewn. 45223000-6
3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia -cato$¢ obiektu 45262310-7
4. ELEMENT-Podtoza i posadzki 45430000-0
5. Element-Obudowa wentylacji 45421160-3
6. ELEMENT-Scianki dziatowe murowane , zamurowania otworéw 45262500-6
7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna 45421000-4
8. ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K na stelazu 45421146-9
systemowym

9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne 45410000-4
10. ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z podziatem) 45442100-8
11. ELEMENT-Montaz folii naklejanych mlecznych 45421143-8
12. Element-Wymiana balustrady zewnetrznej, daszek systemowy, ogrodzenie systemowe centrali

wentylacyjnej

13. ELEMENT-Elewacja-roboty zwigzane z p.poz. 45400000-1
14. ELEMENT-Wyposazenie pomieszczen sanitarnych wg zestawienia w PT Architektury 45400000-1




Szpital Wojewddzki w Lomzy
Al.Pitsudskiego 11
Data utworzenia: 2021-09-19

Branza budowlana

Tabela przedmiaru robét

Nr p(;(zoy(iji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
1 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 6,667
0354-05 m2-okno(w miejscu OW1/E160,0W2/EI60,0W1
w miejscu okna OW1/E160,0W2/EI60,0W1: 2,25*1,70*1 3,82500
0,80%0,74*1 0,59200
2,25*1,00*1 2,25000
2 KNR 4-01 B.01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw m2 4,190
0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku-parapet zewnetrzny-w miejscu okien wymienianych
2,45%0,35*4 3,43000
0,95*0,80*1 0,76000
3 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, podokiennikéw okiennych wewnetrznych m 6,900
0354-12
2,40%2 4,80000
0,90*1 0,90000
1,20*1 1,20000
4 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych , powierzchnia do 2 szt 15,000
0354-09 m2
wg. inwentaryzacji -parter
0,90*2,03*4: 4 4,00000
0,90*2,06*1: 1 1,00000
0,90*2,07*2: 2 2,00000
0,90*2,08*2: 2 2,00000
0,85*2,03*1: 1 1,00000
0,85*2,06*1: 1 1,00000
0,85*2,07*1: 1 1,00000
0,90*2,01*1: 1 1,00000
0,90%2,04*1: 1 1,00000
0,85*2,04*1: 1 1,00000
5 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 m2 71,715
0354-10
wg.inwentaryzacji-parter: 1,00*2,12*2 4,24000
1,20*2,08*1 2,49600
1,20*2,59*1 3,10800
1,09*2,10*3 6,86700
1,20*2,07*4 9,93600
1,10*2,08*3 6,86400
1,20*2,08*2 4,99200
1,00*2,03*1 2,03000
1,65*2,08*2 6,44800
2,20%2,12*3 13,99200
1,10*2,06*2 4,53200
1,00*2,07*3 6,21000
6 KNR 4-01 B.01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie m3 31,060
0349-02 cementowo-wapiennej
parter
pom.0.3: (2,69*2,92-0,90*2,01)*0,20 1,20916




1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe

Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
pom.0.4: ((1,06+0,28+2,08+1,68)*2,90-0,90*2,01*2)*0,20 2,23440
pom.0.4,0.5,0.6,0.22: 4,75128
((6,92+1,25+0,12+1,25)*2,92-(1,11*2,01+0,93*2,01))*0,20
pom.0.10,0.11,0.12,0.13: 1,70560
((2,05+0,33+1,23+0,88)*2,92-1,14*2,01*2)*0,20
pom.0.14: ((1,39+1,39+0,20+1,46)*2,89-(0,80*2,01+0,88*2,01))*0,20 1,89096
pom.0.18, 0.19: ((2,82+1,48)*2,89-0,88*2,01)*0,20 2,13164
pom.0.21: ((2,25+0,55+1,00+1,26+0,20)*2,89-2,25*2,50)*0,20 1,91528
pom.0.30: ((0,94+0,92+0,23+0,26+0,85+0,76)*2,89-0,85*2,01)*0,32 3,11549
pom.0.31 i 0.32: ((2,67+2,63)*2,90-1,10*2,01*2)*0,19 2,08012
pom.0.32, 0.33: 3,18566
((0,93+0,90+0,20+0,43+0,83+0,76)*2,87-0,83*2,01)*0,32
szachty wodne i kanalizacyjne: 1,5*3*8*0,19 6,84000
7 KNR 4-01 B.01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie m3 0,964
0349-02 cementowo-wapiennej-poszerzenie otworow drzwiowych
parter
pom.0.2: (1,05*2,05-0,90%2,01)*0,20*1 0,06870
pom.0.9: (1,15*2,58-1,10%2,58)*0,20*1 0,02580
pom.0.7 i 0.9: (1,00*2,05-0,80*2,00)*0,20*1 0,09000
pom.0.11: (1,05*2,05-0,80*2,00)*0,13*1 0,07183
pom.0.13: (1,05*2,05-0,80*2,00)*0,20*1 0,11050
pom.0.15: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
pom.0.16: (1,05*2,05-1,00*2,01)*0,20*1 0,02850
pom.0.17: (1,05*2,05-1,00*2,01)*0,20*1 0,02850
pom.0.18: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
pom.0.20: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
pom.0.23: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
pom.0.25: (1,05*2,05-1,00*2,01)*0,13*1 0,01853
(0,90*2,05-0,80*2,01)*0,13*1 0,03081
pom.0.26: (1,05*2,05-0,90*2,01)*0,20*1 0,06870
pom.0.27: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
pom.0.29: (1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*1 0,07030
8 KNR 4-01 B.01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m3 1,081
0329-03 i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos$¢ ponad 1/2 cegly
parter
pom.0.5,0.7: 1,00*2,05%0,19 0,38950
pom.0.19,0.22: 1,05*2,05*0,19 0,40898
pom.0.23, 0.24: 1,06*2,05*0,13 0,28249
9 KNR-W 2-02 B.01 Demontaz sufitéw podwieszanych panelowych aluminiowych m2 163,890
2701-01
37,47+81,42+45 163,89000
10 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 23,000
0354-13
23 23,00000
11 B.01 Demontaz odbojnic i $cian komunikagiji i mb 85,000
pomieszczen-wycena wtasna
85 85,00000
12 B.01 Demontaz katownikéw -zabezpieczen scian komunikaciji mb 15,000
-wycena wiasna
15 15,00000




1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe

Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 4-01 B.01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 370,073
0819-15
wg. inwentaryzacji-parter
pom.2: (0,30+1,05+0,70)*2,10 4,30500
pom.4: (3,05*2+3,25*2)*2,10-1,00*2,05*2 22,36000
pom.5: (3,05*2+2,55%2)*2,10-(1,00%2,05*1+2,30*1,77*1) 17,39900
pom.7: (1,76*2+2,27*2)*2,10-0,90*2,05*1 15,08100
pom.8: (1,00+0,45)*1,60 2,32000
pom.9: (3,04*2+6,83*2)*2,10-(1,20*2,05*1+2,40*1,77*1) 34,74600
pom.11: (3,04*2+4,95*2)*2,10-(1,20*1+0,90*2,05*1+2,40*1,77*1) 26,26500
pom.12: (3,32*2+6,83*2)*2,10-(1,20*2,05*1+0,90*2,05*1+2,40*1,77*1) 34,07700
pom.13: (1,76*2+2,27*2)*2,10-0,90*2,05*1 15,08100
pom.14: (1,00+0,45)*1,60 2,32000
pom.15: (1,00+0,45)*1,60 2,32000
pom.16: (1,76*2+2,27*2)*2,10-0,90*2,05*1 15,08100
pom.18: (1,66*2+1,00*2)*2,10-0,90*2,05*1 9,32700
(1,66*2+1,20*2)*2,10-0,90*2,05*2 8,32200
pom.19: 26,00500
(3,42*2+3,82*2+0,50+0,30+0,20)*2,10-(1,10*2,05*1+2,40%1,77*1)
pom.20: (2,91*2+3,31*2)*2,10-(1,10*2,05*1+2,40%1,77*1) 19,62100
pom.21: (3,56*2+3,25*2)*2,10-(1,10*2,05*1+2,40%1,77*1) 22,09900
pom.22: (1,00+1,10*2)*1,60+(1,80+0,30)*1,60 8,48000
pom.24: (1,10+0,15+0,20)*1,60 2,32000
pom.25: (0,94+0,30)*1,60 1,98400
pom.25a: (1,74*2+1,74*2)*2,10-0,85"2,05*1 12,87350
pom.26: (0,94+0,30)*1,60 1,98400
pom.26a: (1,74*2+1,74*2)*1,60 11,13600
pom.27: (0,94+0,30)*1,60 1,98400
pom.28: (1,82+0,20+0,15)*1,60 3,47200
pom.29: (2,00+0,20+0,40)*1,60 4,16000
pom.30: (0,15+0,60+3,04+1,00)*2,10 10,05900
pom.31: (3,91+0,30+0,60)*1,60 7,69600
pom.32: (6,42+0,60)*1,60 11,23200
pom.33: (2,40*2+1,84*2)*2,10-0,90*2,05*1 15,96300
14 KNR 4-01 B.01 Rozebranie posadzek z ptytek z ptyt granitowych -analogia m2 115,490
0811-07
wg. inwentaryzacji-parter
pom.1: 47,93 47,93000
pom 3: 67,56 67,56000
15 KNR 4-01 B.01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych-ptytek m2 141,400
0811-07 terakotowych
wg.inwentaryzacji-parter
pom.4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,25a,26a,,41,44: 141,40000
10,90+7,80+2,70+3,00+20,00+4,30+15,10+20,80+3,10+3,30+3,40+11
,20+7,10+10,00+4,30+3,00+3,10+4,00+4,30
16 KNR 4-01 B.01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-linoleum-analogia m2 277,780
0818-05
wg.inwentaryzacji-parter-pom.2,8,14,15,17,23,24,25,26,,38,39,40,42,4 277,78000
3:00+13,40+13,20+13,30+11,20+19,50+19,40+16,70+16,30+40,08+4
2,00+40,80+12,70+12,20
17 KNR 4-01 B.01 Zerwanie cokolikow z listew przypodtogowych-analogia m 322,225
0817-05
parter: 277,78*1,16 322,22480




1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18 KNR 4-01 B.01 Zerwanie posadzki cementowej-skucie istniejgcej posadzki na m2 537,420
0804-07 ok. 3 cm wrazz z warstwami podposadzkowymi
j.w: 537,42 537,42000
19 KNR 4-01 B.01 Zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych-szlichta,beton do m2 537,420
0804-07 powierzchni konstrukcji-analogia
jw: 537,42 537,42000
20 KNR 4-01 B.01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do m3 100,785
0108-09 1 km-odl. docelowa 15 km
6,9%0,04+15*0,03+71,71*0,03 2,87730
31,060 31,06000
0,964 0,96400
1,081 1,08100
163*0,005 0,81500
85*0,10 *0,03 0,25500
370,073*0,02 7,40146
115%0,05 5,75000
141,4%0,03 4,24200
277,78%0,002 0,55556
322,225*0,002*0,16 0,10311
537,42%0,07 37,61940
537,42%0,015 8,06130
21 KNR 4-01 B.01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 100,785
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
j-.w: 100,785 100,78500
22 B.01 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata t 254,520
181,80%1,40 254,52000
Dziat nr 2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru i
pietra, wykonczenie schodéw zewn.
[CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukcji]
1 KNR 4-01 B.01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, szt 19,000
0346-03 zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly
nadproze N.4-3szt: 3 3,00000
nadproze N.5-12 szt: 12 12,00000
nadproze N.7-4 szt: 4 4,00000
2 KNR 4-01 B.01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza szt 19,000
0422-04
nadproze stalowe: 19 19,00000
3 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggnigcie i utozenie m 38,200
0317-05 belek stalowych z ceownikéw 100 walowanych n/gorgco
-zabezpieczone 2 krotnie -farba podktadowa epoksydowa i
wierzchniego krycia-nadproze N.4-3 szt,N.5-12 szt, N.7-4 szt
nadproze N.4-3 szt: 1,55*3 4,65000
nadproze N.5-12 szt: 1,35*17 22,95000
nadproze N.7-4 szt: 2,65*4 10,60000
4 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie m 4,700
0317-05 belek stalowych z ksztattownikéw stalowych RK 100x100x3,
ptaskownik 5x100 -zabezpieczone 2 krotnie -farba
podktadowa epoksydowa i wierzchniego krycia-nadproze
N.6-3 szt
nadproze N3.9-1 szt: 2,35*2*1 4,70000
(import)Razem =4.700000




2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru i pietra, wykonczenie schodow zewn.

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
5 KNR 4-01 B.01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach m2 17,618
0704-01 mlekiem cementowym
nadproze N.4-3szt: (0,15+0,15*2)*1,55*3 2,09250
nadproze N.5-12 szt: (0,15+0,15*2)*1,35*12 7,29000
nadproze N.6-3 szt: (0,15+0,20*2)*2,10*3 3,46500
nadproze N.7-4szt: (0,15+0,15*2)*2,65*4 4,77000
6 KNR 4-01 B.01 Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych, m2 17,618
0704-02 betonowych lub z ptyt wiérowych
nadproze stalowe: 17,618 17,61800
7 KNR 4-01 B.01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej m2 17,618
0704-03
nadproze stalowe j.w: 17,618 17,61800
8 KNR 4-01 B.01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie szt 19,000
0422-08 stemplowan nadprozy
jw:19 19,00000
9 KNR 2-01 B.01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem m3 10,500
0202-05 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,60 m3, grunt kategorii Ill
pod ptyte fundamentowa centrali i agregatu chtodniczego: 9,37500
7,50*2,50*0,50
1,50*1,50*0,50 1,12500
10 KNR 2-02 B.01 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 5,030
1101-07 gruntowym, pospétka-gr. 30 cm
2,10*7,30*0,30+1,20*1,20%0,30 5,03100
11 KNR 2-02 B.01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany m3 4,050
0205-01 pompa-ptyta pod centrale wentylacyjng 1N-1W z betonu B25
plyta wg.rys.K12: 1,90*7,10%0,30 4,04700
12 KNR 2-02 B.01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany m3 0,300
0205-01 pompa-ptyta pod agregatem chtodniczym z betonu B25
ptyta wg.rys.K12: 1,00¥1,00%0,30 0,30000
13 KNR 2-01 B.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 1,120
0320-02 pionowych, gteboko$é do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5 m
10,50-(5,03+4,05+0,30) 1,12000
14 KNR 2-02 B.01 Nadproze zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, m3 0,459
0210-06 beton podawany pompa-beton B-15
nadproze N1-3szt: 0,12*0,14*1,35*3 0,06804
nadproze N2-7szt: 0,12*0,14*3,10*7 0,36456
nadproze N3-1szt: 0,12*0,14*1,55*1 0,02604
15 KNR 4-01 B.01 Rozebranie czesci( oderwane elementy murowe) $cian nad m3 3,738
0349-03 nadprozem zelbetowym z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
dla N.4: 1,25*0,80*0,15*3 0,45000
dla N.5: 1,05*0,80%0,15*12 1,51200
dla N.6: 1,80%0,80*0,15*3 0,64800
dla N.7: 2,35%0,80*0,15*4 1,12800
16 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa m3 3,738
0304-01 cementowo-wapienna, cegtami-wypetnienie $ciany nad
nadprozem N.4 , N.5, N.6,N.7- przemurowanie pasma $ciany
przy nadprozu N1.11-analogia
nad N4: 1,25*0,80%0,15*3 0,45000
nad N5: 1,05*0,80%0,15*12 1,51200




2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru i pietra, wykonczenie schodow zewn.

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
nad N6: 1,80*0,80%0,15*3 0,64800
nad N7: 2,35*0,80%0,15*4 1,12800
17 KNR 4-01 B.01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych-wspornik m2 0,410
0201-05 zelbetowy spocznika
0,25*0,59+0,35*0,75 0,41000
18 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu m3 0,100
0203-07 monolitycznego- wspornik zelbetowy z betonu B20
powiekszanek ptyty wspornikowej spocznika zewnetrznego
wspornik zelbetowy spocznika: 0,25%0,25*0,59%1+0,25*0,35*0,75*1 0,10250
19 KNR 4-01 B.01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych,spocznik m2 1,650
0201-08 uzupetniany- schody proste
2,20*0,75 1,65000
20 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu m3 0,200
0203-10 monolitycznego,spocznik- schody prostez betonu B 20 gr. 12
cm- poz. PL1
poz. PL1: 2,20*0,75%0,12 0,19800
21 KNR 2-02 B.01 Oktadziny schodéw, podestéw z ptytek na klej, przygotowanie m2 10,750
1121-01 podtoza
schody zewnetrzne: 1,86%4,49+0,20*2,50+1,86*6*0,17 10,74860
22 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m2 10,750
1134-01 gruntujgcym
obmiar j.w: 10,75 10,75000
23 ORGB 2-02 B.01 Oktadziny schoddéw i podestéw z piytek gresowych m2 10,750
2810-04 antyposlizgowych R11 barwionych w masie-kolor antracytowy,
mrozoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych
mrozoodpornych, warstwa kleju grubosci 4 mm, zaprawa
klejowa elastyczna mrozoodporna
obmiar j.w: 10,75 10,75000
24 KNR 0-17 B.01 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej , 1-a m2 2,020
0926-01 warstwa-powierzchnie boczne schodéw, podestow
(4,49+1,86+0,20+0,18)*0,30 2,01900
25 KNR 0-17 B.01 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej , kazda nastepna m2 2,020
0926-02 warstwa-powierzchnie boczne schodéw, podestow
obmiar j.w: 2,02 2,02000
26 KNR 0-17 B.01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku zywicznego m2 2,020
0926-03 barwionego na kolor antracytowy, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 3,5 mm, na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych-powierzchnie boczne
schodoéw, podestow
obmiar j.w: 2,02 2,02000
27 B.01 Wykonanie prac zwigzanych z ewentualnym zmiejszenie kpl 1,000
szachtéw instalacyjnych( konieczno$¢ wykonania robét
nalezy rozwazy¢ podczas robot rozbiorkowych)
1 1,00000
Dziat nr 3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia
-cato$¢ obiektu
[CPV: 45262310-7 Zbrojenie]
1 KNR 2-02 B.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t 0,040
0290-01 budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
fi 6 mm: 40,00*0,001 0,04000




3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia -cato$¢ obiektu

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
2 KNR 2-02 B.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t 0,440
0290-02 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fi 10 mm: 443,00*0,001 0,44300
Dziat nr 4. ELEMENT-Podtoza i posadzki
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian]
1 KNR 2-02 B.01 Przygotowanie podtoza pod nowe warstwy m2 537,420
1118-01 posadzkowe-oczyszczenie,wyréwnanie ubytkéw gr. 0,50 cm
parter-pom. 0.1 do 0.33: 537,42000
47,95+6,99+18,02+19,73+7,33+11,35+15,00+4,35+20,64+12,94+3,09
+13,00+3,28+4,18+10,20+6,94+9,88+9,88+4,90+42,03+37,47+82,42+
40,83+12,74+3,96+4,12+12,26+19,53+19,42+3,02+13,59+13,46+2,92
2 B.01 Wykonanie izolacji gr. 20 mm do ogrzewania podtogowego w m2 36,640
pomieszczeniach tazienek, aneksu kuchennego
parter-pom.tazienek,aneksu 36,64000
kuchennego-pom.0.6,0.11,0.13,0.19,0.25,0.26,0.30,0.33,:
11,35+3,09+3,28+4,90+3,96+4,12+3,02+2,92
3 B.01 Wykonanie jastrychu- dla ogrzewania podtogowego- m2 36,640
rozprpwadzajgcego ciepto wzmocnionego domieszkg np.
BETOKAN Plus- jastych gr. 3,5 cm
j.w: 36,64 36,64000
4 KNR 2-02 B.01 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych m2 500,780
0609-02 Styroflex gr 20 mm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
parter+ pietro: 537,42 537,42000
-36,64 -36,64000
5 KNR 2-02 B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j m2 537,420
1102-02 grubosci 20 mm, zatarte na gtadko-gr. docelowa 3,5 cm
j-w: 537,42 537,42000
6 KNR 2-02 B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie m2 537,420
1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 1,50
j-w: 537,42 537,42000
7 KNR 2-02 B.01 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie m2 537,420
1106-07 posadzki siatkg stalowg
j.w: 537,42 537,42000
8 B.01 Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych m2 43,580
posadzki w pom. mokrych-parter: 43,58000
11,35+3,09+3,28+4,90+3,96+4,12+3,02+2,92+6,94
9 B.01 Wklejenie tasmy izolacyjnej na styku ze $ciang i posadzkag m 50,541
j.w: 43,57%1,16 50,54120
10 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-posadzki, m2 537,420
1134-01 preparatem gruntujgcym
parter+ pietro -pod wyktadziny z PCV i gres: 537,42 537,42000
11 ORGB 2-02 B.01 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2 537,420
1130-02 samopoziomujgcej gr 5 mm
partr: 537,42 537,42000
12 KNNRW 3 B.01 Wyréwnanie podiozy betonowych, szlifowanie m2 537,420
0809-03
obmiar j.w: 537,42 537,42000
13 KNR 2-02 Zgrzewanie posadzkowych wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 537,420
1112-0900 sztucznych
493,92 493,92000
43,50 43,50000




4. ELEMENT-Podtoza i posadzki

Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 KNR 2-02 B.01 Posadzki z wyktadziny PCV homogeniczne;j, m2 483,720
1112-01 bakteriostatycznej, gr. 2,0 mm, antyposlizgowej R9 i bardzo
dobrej odpor. na zabrudzenia i chemikalia z wyw. na $ciany w
formie cokolika h=20 cm
parter-pom.: 537,42-43,50 493,92000
-10,20 -10,20000
15 KNR 2-02 B.01 Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej R11 m2 43,500
1112-01 antystatyczng gr. 2,0 mm, bardzo dobrej odpornosci na
zabrudzenia i chemikalia z wywinieciem na $ciany w formie
cokolika h=10 cm
43,50 43,50000
16 KNR 2-02 Listwy przyscienne z PCW, zgrzewane m 67,083
1113-0700
(43,50+403,72)*0,15 67,08300
17 KNR 2-02 B.01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, m2 10,200
1118-01 przygotowanie podfoza
parter-pom.0.15-palarnia: 10,20 10,20000
18 ORGB 2-02 B.01 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych o m2 10,200
2805-05 wymiarach 119,70x59,7 cm ,na zaprawach klejowych
elastycznych , R 9,fuga minimalna
parter-pom.0.15-palarnia: 10,20 10,20000
19 ORGB 2-02 B.01 Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" j.w na zaprawach m 11,830
2809-03 klejowych, pomieszczenia ponad 10 m2, zaprawa klejowa
elastyczna
parter-pom.0.15-palarnia: 10,20*1,16 11,83200
Dziat nr 5. Element-Obudowa wentylacji
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
1 KNR-W 2-02 B.01 Obudowa instalacji sanitarnych-wentylacji ptytami m2 103,549
2004-12 gipsowo-wtéknowymi gr 2x 12,50 mm na rusztach metalowych
parter-pom.0.2: 0,39*2,89+2,89*0,30+0,32*1,00+1,00*0,10 2,41410
pom.0.3: 0,20%(2,86+0,20+5,80)+1,05*0,80+(5,80+2,86)*0,32 5,38320
pom.0.4: 3,03*0,20+3,03*0,32 1,57560
pom.0.5: (0,39+0,30)*2,43+2,43*0,32*2 3,23190
pom.0.6: (3,30*2+2,29)*0,39+(3,30*2+2,29)*0,32 6,31190
pom.0.7: 2,63*0,30+4,60%0,40+3,09%0,40+(2,63+4,60+3,09)*0,30 6,96100
pom.0.9: 3,02*0,30+3,02*0,32 1,87240
pom.0.10: 2,61*0,30+4,19*0,47+(2,61+3,72)*0,30 4,65130
pom.0.12: 2,97*0,30+2,97*0,30 1,78200
pom.0.15: 2,91*0,25+1,60*0,28+(2,91+1,35+0,28)*0,30 2,53750
pom.0.17: 2,11*0,20+3,47*0,24+(0,20+2,11+3,27)*0,29 2,87300
pom.0.18: 4,84020
1,40*0,47+2,40%0,29+1,30*0,49+1,30%0,59+(1,40+2,40+1,30+1,30+0,
A3i0350:29 9,15210
2,49*0,40+1,70%0,72+4,91*0,69+1,25*0,40+(2,49+0,72+1,70+4,91)*0,
Pom.0.23: 16,66000
5,75*0,57+5,75%0,43+5,40%0,50+2,49*0,70+(5,40*2+5,75*2)*0,29
pom.0.24: 2,96*0,25+2,96*0,29 1,59840
pom.0.27: 2,65*0,25+3,95*0,45+(2,65+3,70)*0,29 4,28150
pom.0.28: 2,95*0,21+2,95*0,27 1,41600
pom.0.29: 2,63*0,21+6,39*0,53+2,63*0,53+(2,63*2+5,65)*0,27 8,27860
pom.0.31: 2,99*0,21+2,99*0,30 1,52490
pom.0.32: 2,72*0,21+4,41*0,40+(2,72+4,20)*0,27 4,20360
tacznik G: 12 12,00000




6. ELEMENT-Scianki dzialowe murowane , zamurowania otworéw

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 6. ELEMENT-Scianki dzialowe murowane ,
zamurowania otworéw
[CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]
1 KNR 9-01 B.01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, m2 121,133
0105-02 $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokéw wapiennopiaskowych gr
12cm
parter-pom.0.3: (0,83+1,05)*2,92-1,05*2,05*1 3,33710
miedzy pom.0.4,0.5,0.6: 30,03180
6,35*2,92+3,07*2,92+(1,25+0,12+1,25)*2,92-1,25*2,05*2
pom.0.10,0.11: (1,25+0,80)*2,90-1,25*2,05*1 3,38250
pom.0.12,0.13: (0,87+1,25)*2,90-1,25*2,05*1 3,58550
pom.0.14,0.15,0.18: (0,60+1,05)*2,89-1,05*2,05*1 2,61600
1,25%2,89-1,25*2,05*1 1,05000
1,39*2,90 4,03100
pom.0.18i0.19: (1,35+3,16)*2,89 13,03390
pom.0.30, 0.31: 9,94450
(1,74+0,12+0,045+1,25+0,12+0,73+1,05)*2,90-(1,05*2,05*1+1,25*2,0
3*01 .0.32i0.33: 9,62065
(1,71+0,12+0,045+1,25+0,12+0,70+1,05)*2,87-(1,05*2,05*1+1,25*2,0
g;az:hty wodne: 1,5*3*9 40,50000
2 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa m3 0,470
0304-02 cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
parter-zamurowanie otworéw
pom.0.14,0.15,0.18: 0,20*0,30%2,90 0,17400
((1,50+0,41)*2,90-1,50*2,05*1)*0,12 0,29568
3 KNR 2-02 B.01 Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 121,133
0120-09
121,133 121,13300
Dziat nr 7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka
drzwiowa i okienna
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
1 KNR 2-02 B.01 Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego m2 2,625
1019-02 wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane),otwieranie-reczne -D1p
Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych 2,62500
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,25*2,10*1
2 KNR 2-02 B.01 Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego m2 2,625
1019-02 wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno 70x70
cm,wzmochnionych, rama aluminium anodowane),otwieranie
reczne-D1L
Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych 2,62500
,szklonych-okno 70x70 cm,wzmocnionyc: 1,25*2,10*1
3 KNR 2-02 B.01 Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego m2 2,625
1019-02 wewn.jednoskrzydtowych ,szklone okno 70x70
cm,wzmocnionych (rama aluminium anodowane),otwieranie
reczne D1
Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych 2,62500
,szklone okno 70x70 cm,wzmocnionych: 1,25*2,10*1
4 KNR 2-02 B.01 Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego m2 21,000
1019-02 wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno podawcze 70x70

cm,wzmocnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie 2x
zamki LOB, 2xosadzeniespecj.pod elektrorygle
rewersyjne,2xelektrorygle,jednostronnie klamka oraz cylinder
na klucz od str.montazu-D1"




7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okno podawcze 70x70 cm,wz: 1,25*2,10*8

cylinder na klucz od str.montazu-D1":

21,00000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p

m2

6,615

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,05*2,10*3

6,61500

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych, z nawiewem,
wzmochionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p+

m2

4,410

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych, z nawiewem, wzmocnionych(r: 1,05*2,10*2

4,41000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczne -D2

m2

13,230

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okienko 20x70 cm,wzmocnio: 1,05*2,10*6

13,23000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczne -D4

m2

1,995

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okienko 20x70 cm,wzmocnio: 0,95*2,10*1

1,99500

KNR-W 2-02
1040-01

B.01

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym, 1-skrzydiowe,petne,z
dwustronna aktyw.przyciskami zblizeniowymi,wpigcie sygnatu
SAP,obustronne zabezp.kurtynami podczerwieni-D5
automatyczne

m2

4,200

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym, 1-skrzyd: 1,00*2,10*2

4,20000

10

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych(szkto bezp.
hartowane-okno-60x52 cm,wzmocnionych(rama aluminium
anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP5-EI30C

m2

5,250

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych(szkto bezp. hartowane-okn: 1,25*2,10*2

5,25000

11

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz-
DP6-EI30C

m2

4,410

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,05*2,10*2

4,41000

12

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz-
DP7-EI30C

m2

2,210

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,05*2,10*1

2,20500

-10-




7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

13

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych(szkto bezp.
hartowane-okno-20x70 cm,wzmocnionych, z kratkg nawiewng
peczniejgcg(rama aluminium anodowane)
,otwieranie-samozamykacz- DP8-EI30C

m2

4,410

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych(szkto bezp. hartowane-okn: 1,05*2,10*2

4,41000

14

KNR-W 2-02
1040-02

B.01

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz.,
2-skrzyditowe,szklone szklem bezpiecznym,hartowanym,2
strony kontrola dostgpu(zamek rewersyjny),
samozamykacz-DP2/EI30C

m2

8,569

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz., 2-skrzydtowe,szklone
szktem bezpiecznym,hartowanym,2 strony: 2,05*2,09*2

8,56900

15

KNR-W 2-02
1040-02

B.01

Drzwi aluminiowe dymoszczelne w kol.RAL 9007-p.poz,
2-skrzydtowe,szklone szktem bezpiecznym,hartowanym,
samozamykacz-DP4/EI60/SM

m2

3,867

Drzwi aluminiowe dymoszczelne w kol.RAL 9007-p.poz,
2-skrzydtowe,szklone szklem bezpiecznym,hartowan: 1,85*2,09*1

3,86650

16

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym,
wspdl. przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K w kolorze
bialym-p.poz.-OW1/EI60

m2

3,825

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym, wspdl.
przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K: 2,25*1,70*1

3,82500

17

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym,
wspol. przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K w kolorze
bialym-p.poz.-OW2/EI60

m2

0,592

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym, wspdl.
przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K: 0,80*0,74*1

0,59200

18

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym,
wspol. przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K w kolorze
bialym.-OW1

m2

2,250

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem bezpiecznym, wspdl.
przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K: 2,25%1,00*1

2,25000

19

KNR-W 2-02
1040-02

B.01

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 1-skrzydtowe, ze $ciankami i
naswietlem, szklone szklem bezpiecznym, samozamykacz, 2
stronna kontrola dostepu(zamek rewersyjny), w kolorze
bialym-DZ1

m2

5,300

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 1-skrzydtowe, ze Sciankami i
naswietlem, szklone szktem bezpiecznym, sa: 2,11*2,51*1

5,29610

20

KNR-W 2-02
1040-01

B.01

Drzwi i witrynai aluminiowa, wewnetrzna, p.poz-szklona
szktem bezpiecznym hartowanym,
samomazmykacz,wypelnienie pod witryng petne-W1/EI130

m2

4,580

Drzwi i witrynai aluminiowa, wewnetrzna, p.poz-szklona szklem
bezpiecznym hartowanym, samomazmykacz,: 2,18*2,10*1

4,57800

21

KNR-W 2-02
1203-01

B.01

Montaz drzwi z alumnimum lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynymi na goérze i na
dole skrzydta do szachtéw instacyjnych
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych,-S2-do
szachtéw instalacyjnych

m2

2,100

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 1,00%2,10*1

2,10000

22

KNR-W 2-02
1203-01

B.01

Montaz drzwi alumniowe lakierowanejproszkowo zamykanych
na klucz z otworami wentylacynymi na gorze i na dole skrzydta
do szachtéw instacyjnych wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych,-S1-do szachtéw instalacyjnych

m2

4,095

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 0,65*2,10*3

4,09500
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7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
23 KNR-W 2-02 B.01 Montaz drzwi alumniowe lakierowane proszkowo zamykanych m2 4,830
1203-01 na klucz z otworami wentylacynymi na gorze i na dole skrzydta
do szachtoéw instacyjnych wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych,-S4-do szachtéw instalacyjnych
Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo 4,83000
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 1,15*2,10*2
24 KNR-W 2-02 B.01 Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo m2 1,365
1203-01 zamykanych na klucz z otworami wentylacynymi na gérze i na
dole skrzydta do szachtéw instacyjnych
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych,p.poz
-S-EI30-do szachtéw instalacyjnych
Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo 1,36500
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 0,65*2,10*1
25 KNR-W 2-02 B.01 Oscieznica obejmujaca ( aluminium anodowane),3 czesciowe szt 23,000
1025-01 zawiasy,ocynkowane
dla skrzydet D1p,D1L,D1,D1,D2p,D2p+,D2,D3,D4: 23 23,00000
26 Kalkulacja demontaz i ponowny montaz drzwi automatycznych 3,150
wilasna przesuwnych D4 o wymairach 1500x2100 podtaczenia do
kontroli dostepu i do instaalcji elektrycznej i ssp
1,5*2,1 3,15000
27 KNR-W 2-02 B.01 Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007- 2-skrzydiowe,szklone m2 3,150
1040-02 szkliem bezpiecznym,hartowanym,2 strony kontrola
dostepu(zamek rewersyjny), samozamykacz- podtgczenie do
E)srgwi aluminiowe w kol.RAL , 2-skrzydtowe,szklone szktem 3,15000
bezpiecznym,hartowanym,2 strony: 1,5*2,1
28 KNR-W 2-02 B.01 Oscieznica obejmujgca ( stal nierdzewna),3 czg$ciowe szt 7,000
1025-01 zawiasy,ocynkowane
dla skrzydet DP5-EI30C,DP6-EI30C,DP7-EI30C,DP8-EI30C: 2+2+1+2 7,00000
29 KNR 4-01 B.01 Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetéw wewnetrznych z szt 2,000
0321-04 konglomeratu szer ok.30 cm, gr.30 mm -dla okien
wymienianych (OW1, OW1/E160,0W2/EI60) i istniejagcych
dla okien wymienianych i istniejacych
-2,40*0,30 m: 1 1,00000
-0,90*0,30m: 1 1,00000
30 KNR 2-02 B.01 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 7,920
0923-04
dla okien wymienianych OW1/EI60,0W1: 2,40*0,25*2 1,20000
OW2/EI60: 0,90%0,80*1 0,72000
okna w strefie docieplenia p.poz. wetng mineralng: 2,40%0,25*10 6,00000
31 ORGB 2-02 B.01 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2 16,515
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm-parapety zewnetrzne
okno OW1/EI160,0W1: 2,50%0,45*4 4,50000
okno OW2/EI60: 0,90*0,85*1 0,76500
okna w strefie docieplenia p.poz. wetng mineralng: 2,50%0,45*10 11,25000
32 B.01 Montaz odbojnikéw drzwiowych nasciennych z tworzywa kpl 32,000
sztucznego w kolorze jasnym ( dla drzwi
rozwieranych)-kalkulacja wtasna
32 32,00000
33 B.01 Obudowa grzejnikéw w salach chorych, swietlicy m2 39,083
(demontowalnych) wykonanych ze sklejki gr. 9 mm na stelazu
stalowym, z otworami okragtymi $rednicy ok. 4 cm,dt. wneki
podokiennej
obudowy grzejnikéw-parter: 39,08300

(3,12+3,15+3,10+3,11+3,12+3,18+6,4+3,2+1+3,07+3,08 )*1,1
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7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
34 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l m2 4,503
0726-01 (8ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg)-oscieza zewnetrzne okien(po wymianie
okien)
okno OW1/EI60,0W1: (2,30*1+1,70*2)*0,45*1 2,56500
okno OW2/EI60: (0,80+0,74*2)*0,85*1 1,93800
35 KNR 2-02 B.01 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2 4,503
1505-10 gruntowania-malowanie osciezy zewnetrznych -po wymianie
okien
j.w: 4,503 4,50300
Dziat nr 8. ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i
obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K na stelazu
systemowym
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitébw podwieszanych]
1 B.01 Montaz dzwiekochtonnego sufitu podwieszanego typu m2 213,020
Hygienicznego , z ptyt z wetny szklanej 60x60x1,5
cm,pow.pokryta powtokg wzmocniong TH,konstrukcja systemu
z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze
biatym-pom.komunikacji, punkt pielegniarski, Swietlica
parter-pom.0,1,0.21,0.22,0.8+0,23: 47,95+37,47+82,42+4,35+40,83 213,02000
2 KNR 2-02 B.01 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne m2 34,620
2011-02 gr. 1,25 cm, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym-gr. docelowa 2x12,50 mm
parter-pom.0.11: 3,09 3,09000
pom.0.13: 3,28 3,28000
pom.0.14: 4,18 4,18000
pom.0.19: 4,90 4,90000
pom.0.25: 3,96 3,96000
pom.0.26: 4,12 4,12000
pom.0.30: 3,02 3,02000
pom.0.33: 2,92 2,92000
tacznik G: 5,15 5,15000
3 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2 34,620
2011-04 ruszcie metalowym, dodatek za drugg warstwe ptyt
j-w: 34,62 34,62000
Dziat nr 9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
1 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 146,767
2011-04 wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
tynku-tynkowanie podciggdéw -gr. docelowa tynku 10
mm-zabezpieczenie p.poz.
parter: (0,50+0,39*2)*(2,25%9+3,35*4+5,36*6+6,61*6) 135,00160
(1,00*1+0,39*2)*6,61*1 11,76580
2 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 146,767
2011-08 wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow
stropow
Krotnosé = 3,50
j.w: 146,767 146,76700
3 KNR-W 2-02 B.01 Tynki wzmocnione gipsowe n wykonywane recznie, grubos¢ 3 m2 88,038
2011-06 mm- stupoéw -docelowa gr. po 25 mm z kazdej strony-analogia
ppoz
(0,73*2+0,55%1)*2,92*(10+5) 88,03800
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9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
4 KNR-W 2-02 B.01 Tynki wzmocnione gipsowe wykonywane recznie, dodatek za m2 88,038
2011-07 pogrubienie 0 2 mm tynkéw stupow
Krotnos¢ = 11
j-w: 88,038 88,03800
5 KNR 4-01 B.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 876,848
0701-03 pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowej
parter- pom.0.2: (2,90*2+2,71*2)*2,90-1,05*2,05*1 30,38550
pom.0.3: (3,05*2+6,00*2+0,40*2+0,25)*2,92-1,05*2,05*1 53,76550
pom.0.4: (3,21*2+6,35%1)*2,92-1,25*2,05*1 34,72590
pom.0.5: (3,07*1+2,46%1)*2,92-1,00*2,05*1 14,09760
pom.0.6: (3,07*1+3,69%1)*2,69-1,25*2,05*1 15,62190
pom.0.7: (3,09*2+4,90*2)*2,90-(1,00*2,05*2+1,20*2,05+1,00*1,00) 38,78200
pom.0.8: (2,45+1,85*2)*2,90-(1,20*2,05*1+1,00%1,00+2,20*2,58*1) 8,69900
pom.0.9: (3,20*2+6,76*2)*2,92-(1,00*2,05*1+1,15*2,58*1) 53,14940
pom.0.10: (3,08*2+4,50*2)*2,90-1,25*2,05*1 41,40150
pom.0.11: (1,68*2+2,16*2)*2,63-1,05*2,05*1 18,04590
pom.0.12: (3,07*2+4,50*2)*2,90-1,25*2,05*1 41,34350
pom.0.13: (1,70*2+2,16*2)*2,90-1,05*2,05*1 20,23550
pom.0.14: (1,60*2+2,87*2)*2,90-1,05*2,05*1 23,77350
pom.0.15: (3,34*2+3,19*2)*2,90-1,25*2,05*1 35,31150
pom.0.16: (2,68*2+3,22*2)*2,91-1,05*2,05*1 32,18550
pom.0.17: (3,87*2+3,12*2)*2,89-1,05*2,05*1 38,24970
pom.0.18: 15,98810
(1,25+0,63+1,22+1,88+3,16+1,40)*2,89-(1,05*2,05*3+1,25*2,05*2)
pom.0.19: (3,16+0,77+1,12+0,50)*2,89-1,05*2,05*1 13,88700
pom.0.20: (6,65*2+6,61*2+0,40*2)*2,91-1,25*2,05*1 76,93870
pom.0.21: 78,87300
(2,30+12,79+2,80*2+2,25+12,79+0,40*2)*2,90-(2,10*2,05*1+1,25*2,0
ngrﬁr_%'}%’;z‘&‘” ;8072,05+1,05°2,0574) 180.11550
(30,18*2+2,25+2,21+0,15*2+0,60*2+0,80*2+0,60*2+2,60*2+0,60*2+2,
60*2)*2,90-(2,10*2,58*1+1,05*2,05*6+1,25*2,05*9+1,15*2,58*1+1,20*
2,05*1+1,00*1,00*1+1,50*2,05*2)
pom.0.23: (6,40*2+6,64*2)*2,89-(1,25*2,05*1+1,05*2,05*1) 70,65620
pom.0.24: (3,18*2+4,04*2)*2,89-1,05*2,05*2 37,42660
pom.0.25: (1,90*2+1,40*2)*2,89-(1,05*2,05+0,95*2,05*1) 14,97400
(1,48*2+0,92*2)*2,89-0,95*2,05*1 11,92450
pom.0.26: (1,86*2+2,44*2)*2,89-1,05*2,05*1 22,70150
pom.0.27: (3,10*2+4,09*2)*1,05*2,05*1 30,95295
pom.0.28: (3,12*2+6,32*2)*2,87-1,25*2,05*1 51,62310
pom.0.29: (3,10*2+6,40*2)*2,87-1,25*2,05*1 51,96750
pom.0.30: (1,74+0,73+1,05)*2,90 10,20800
pom.0.31: (3,15+4,41*2)*2,90 34,71300
pom.0.32: (3,12+4,41*2)*2,87 34,26780
pom.0.33: (1,71+1,75)*2,87 9,93020
minus pow skucia ptytek glazury: -370,073 -370,07300
6 KNR 4-01 B.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, m2 537,420
0701-09 spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowej
parter-pom. 0.1 do 33: 537,42 537,42000
7 KNR 2-02 B.01 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria IlI m2 1506,237
0803-03
$cianki murowane i zamurowania: 259,31600
121,133*2+(0,30*2,90+0,59*2,90+1,20*2,90)*2+((1,50+0,41)*2,90-1,5
e 3cHrpod odbiciu tynkéw | skutej glazurze: 876,848+370,073 1246,92100
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9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNR 2-02 B.01 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria m2 537,420
0803-06 I}
pow.stropdw po skuciu tynkéw: 537,42 537,42000
9 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 772,325
2011-02 wykonywane recznie, grubos¢ 3 mm, Sciany, podtoze z
tynku-docelowa gr. 5 mm
Sciany istniejgce, nowe murowane: 1506,237 1506,23700
minus okfadziny $cian z glazury, wyktadziny PCV,ptyty ochronnej: -733,91200
-(35,249+374,63+324,033)
10 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 772,325
2011-07 wykonywane rgcznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw
Scian
jow: 772,325 772,32500
11 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 453,820
2011-04 wykonywane recznie, grubos¢ 3 mm, stropy i oktadziny
kanatéw wentylacyjnych, podtoze z tynku-docelowa gr. 5 mm
parteri pigtro: 537,42 537,42000
minus stropy podwieszane systemowe: -213,02 -213,02000
plus okfadziny kanatéw wentylacyjnych: 34,62 34,62000
tacznik G: 94,80 94,80000
12 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 453,820
2011-08 wykonywane rgcznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw
stropow
j.w: 453,82 453,82000
13 KNR 2-02 B.01 Licowanie $cian ptytkami np,60x30 cm na zapr. klej.elast. z m2 35,249
0829-07 trasem , fuga elastyczna, ptytki 60x30 o pow. naturalnej np.
MT natura rektyfikowany -ze szlifowaniem naroznikéw pod
katem 45 st- wykona¢ niewidoczne tacz ptyt-pom.palarni
plytki polerowane o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej na zginanie,
wysokiej odpornosci na agresywne srodki chemiczne,twardosci
8,oktadziny na petng wysoko$¢ pomieszczen( bez listew)
parter-pom.0.15-palarnia: (3,34*2+3,19*2)*2,90-1,25*2,10*1 35,24900
14 B.01 Wykonanie wykfadziny $ciennej heterogenicznej PCV gr.0,92 m2 324,033
mm do miejsc o podwyzszonej wilgotnosci w placéwkach
stuzby zdrowia -wycena scalona R+M
technologia klejenia wyktadziny:
-gruntowanie $cian ,szpachlowanie , przyklejenie oktadziny,
zgrzewanie brytow oktadziny, zabezpieczenie krawedzi kagtownikami z
tworzywa sztucznego dobranego kolorystycznie do wybranej oktadziny
pom.0.3: (1,10+0,40)*1,60 2,40000
pom.0.4: 1,65*1,60 2,64000
pom.0.5: (3,07*2+2,44*2)*2,10-1,00*2,10*1 21,04200
pom.0.6: (3,07*2+3,69*2)*2,50-1,25*2,10*1 31,17500
pom.0.7: (1,20+0,90)*1,60 3,36000
pom.0.9: (3,20*2+6,75*2)*2,92-(1,15*2,10*1+1,00%2,10*1) 53,59300
pom.0.10: (0,80+0,40)*1,60 1,92000
pom.0.11: (1,68*2+2,16*2)*2,50-1,05*2,10*1 16,99500
pom.0.12: (0,87+0,35)*1,0 1,22000
pom.0.13: (1,70*2+2,16*2)*2,50-1,05*2,10*1 17,09500
pom.0.14: (1,60*2+2,87*2)*2,50-1,05*2,10*1 20,14500
pom.0.16: (2,68*2+3,22*2)*2,91-1,05*2,10*1 32,13300
pom.0.19: (1,00+1,12+3,16+1,37+0,55+0,50+1,61)*2,10-1,05*2,10*1 17,34600
pom.0.20: (0,40+1,30+0,40)*1,60 3,36000
pom.0.23: (0,25+1,00+0,40)*1,60 2,64000
pom.0.24: (2,15+0,60)*1,60 4,40000
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9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
pom.0.25: (1,48*2+0,92*2)*2,50-0,90*2,10*1 10,11000
(1,90*2+1,40*2)*2,50-(1,05*2,10*1+0,90*2,10%1) 12,40500
pom.0.26: (1,86*2+2,44*2)*2,50-1,05*2,10*1 19,29500
pom.0.27: (2,00+0,60)*1,60 4,16000
pom.0.28: (1,80+0,60)*1,60 3,84000
pom.0.29: (0,12+0,80+0,20)*1,60 1,79200
pom.0.30: (1,74*2+1,78*2)*2,50 17,60000
pom.0.31: (1,74+0,60+0,14+0,12)*1,60 4,16000
pom.0.32: (1,71+0,60+0,14+0,12)*1,60 4,11200
pom.0.33: (1,71*2+1,75*2)*2,50-1,05*2,10*1 15,09500

15 B.01 Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu mb 60,000
aluminiowym-ramiona szer 7,6 cm na wysokosci 1,50 m w
kolorze $ciany-narozniki os$cieznic drzwiowych np. SM 20-C/S
Polska-wg. oferty producenta
parter+pietro: 1,50*40 60,00000

16 B.01 Osadzenie odbojoporeczy na konstrukcji mb 82,070
aluminiowej-aluminiowe uchwyty,ktére pozwalajg na
dopasowanie elementéw do nieréwnych powierzchni, z
ciggtym amortyzatoremi ostong przeciwuderzeniowsg, szer14
cm np. C/S Polska typ HRB4C gérna krawedz na wys. 90
cm-wycena wiasna
parter: 82,07 82,07000

17 B.01 Montaz ptyty ochronnej na wysokosci ponizej 90 cm pod m2 374,630
odbojoporeczami i na wysokosci do 110 cm na czesci $cian w
pokojach chorych np. CS Polska Acrovyn kolor $niezno biaty
9003-wycena scalona
technologia klejenia wyktadziny:-gruntowanie $cian, przyklejenie
oktadziny, zgrzewanie brytéw oktadziny, zabezpieczenie krawegdzi
katownikami z tworzywa sztucznego dobranego kolorystycznie do
wybranej oktadziny
parter-komunikacja: 90,28 90,28000
pomieszczenia sal chorych: 284,35 284,35000
Dziat nr 10. ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z
podziatem)

[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
1 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy, obudowy m2 453,820
1134-01 kan.wentylacyjnych i stropéw z ptyt G-K
stropy ,oktadziny, obudowy: 453,82 453,82000
2 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe- $ciany m2 909,565
1134-02
z poz.przecierania $cian istn., nowe $cianki murowane i zamurowania: 772,82500
772,825
tazcnik G: 28,74*2*3 172,44000
-1,5*2,1*8 -25,20000
-3*3,5*1 -10,50000
3 KNR 2-02 B.01 Malowanie stropéw farbami bakteriobdjczymi z jonami srebra m2 453,820
1505-03 matowymi -s wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne- -
stropy
stropy i obudowy wentylacji: 453,82 453,82000
4 KNR 2-02 B.01 Malowanie $cian farbami bakteriobdjczymi matowymi - m2 909,565
1505-03 wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne - $ciany
909,565 909,56500

Dziat nr 11. ELEMENT-Montaz folii naklejanych mlecznych
[CPV: 45421143-8 Instalowanie zaston]
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11. ELEMENT-Montaz folii naklejanych mlecznych

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1 B.01 Montaz folii okiennych szronionych bez nadruku m2 19,125
,przepuszczajgcych swiatto- do wys. 1,70 m od posadzki,
powyzej pasy folii szer. 10 cm z przerwami szer 5 cm
parter: 2,25*1,70*5 19,12500
Dziat nr 12. Element-Wymiana balustrady zewnetrznej,
daszek systemowy, ogrodzenie systemowe centrali
wentylacyjnej
1 B.01 Demontaz istniejgcej balustrady stalowej i montaz nowej ze kpl 1,000
stali nierdzewnej(ptaskowniki 30/6,40/8,50/8, pochwyt ze stali
nierdzewnej 40 mm)-wysokosci 1,15 m
mb balustrady do demontazu-(3,80+2,20+0,21+2,10)=8,31 m
mb balustrady nowej ze stali 1,00000
nierdzewnej-(1,86+1,17+1,27+2,04+0,16+2,05+0,63)=9,18 mb: 1
2 B.01 Wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem kpl 1,000
bocznym-daszek szklany o wym. 1,20x2,50 m -system skit. z
okué¢, nierdzewnych odciggow i tafli szkta z otworami z
podtgczeniem do rury spustowej w miejscu istniejgcej rury na
sgsiedniej Scianie
1 1,00000
3 B.01 Montaz ogrodzenia systemowego zgrzewanego z mb 42,700
furtka-szer.1,0 m, panelowego szer. 2500 mm, na stupkach
stalowych z ksztattownika 60x40x2 mm, zamknigtego od gory
systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego-wycena scalona
42,70 42,70000
Dziat nr 13. ELEMENT-Elewacja-roboty zwigzane z p.poz.
[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
1 KNR 2-02 B.01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, m2 134,960
1604-01 naktady podstawowe
134,96 134,96000
2 B.01 Czas pracy rusztowania zewnetrznego m-g 189,600
189,60 189,60000
3 KNR 0-23 B.01 Demontaz ocieplenia(styropianu) na elewacjach w pionowych m2 110,960
2615-02 pasach ok.4,00 m na styku budynku H z budynkiem C i
G-analogia
j-n: 110,96 110,96000
4 KNR 0-23 B.01 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - m2 110,960
2611-01 mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
j.n: 110,96 110,96000
5 KNR 0-23 B.01 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - m2 110,960
2611-03 mokra, gruntowanie emulsjg , 2-krotne
j-.w: 110,96 110,96000
6 KNR 2-02 B.01 Ostony okien, folig polietylenowa m2 42,480
0925-01
42,48 42,48000
7 KNR 0-23 B.01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system mb 59,400
2613-08 Roker, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
(2,40+1,77*2)*10 59,40000
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13. ELEMENT-Elewacja-roboty zwigzane z p.poz.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

KNR 0-23
2615-02

B.01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej skalnej
gr 20 cm , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej silikatowej-w pasie pionowym szer
min.4,0 m przy styku budynku H z budynkiem C,G,A

m2

110,960

110,96

110,96000

Dziat nr 14. ELEMENT-Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych wg zestawienia w PT Architektury

[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]

B.01

Montaz niettukgcego lustra z bakteriostatycznego
polerowanego Inoxu 304 gr. 1 mm o wym. 60x400
mm-samoprzylepne

szt

19,000

Montaz niettukacego lustra z bakteriostatycznego polerowanego Inoxu
304 gr. 1 mm o wym. 60x400 mm-sa: 19

19,00000

B.01

Montaz zaston prysznicowych na drgzku prysznicowym
katowym naroznym 900x900 mm, fi 25 mm ze stali
nierdzewnej

kpl

6,000

Montaz zaston prysznicowych na drazku prysznicowym katowym
naroznym 900x900 mm, fi 25 mm ze stali ni: 6

6,00000

B.01

Montaz uchwytu uchylnego przy umywalce dt. 600mm,fi 30
mm,powierzchnia gtadka,polerowana, stal nierdzewna

szt

2,000

Montaz uchwytu uchylnego przy umywalce dt. 600mm,fi 30
mm,powierzchnia gtadka,polerowana, stal nierd: 2

2,00000

B.01

Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej -porecz
uchylna tukowa dt. 850mm,fi 32 mm,powierzchnia falista, stal
nierdzewna

szt

2,000

Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej -porecz uchylna
tukowa dt. 850mm.,fi 32 mm,powierzchni: 2

2,00000

B.01

Montaz pochwytu $ciennego katowego o wym. 600x300
mm,powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej

szt

1,000

Montaz pochwytu $ciennego katowego o wym. 600x300
mm,powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej: 1

1,00000

B.01

Montaz opuszczanego siedziska prysznicowego
wodoodpornego z petnego laminatu g.8 mm(rama ze stali
nierdzewnej mat z mechanizmem wspomagajacym)

kpl

6,000

Montaz opuszczanego siedziska prysznicowego wodoodpornego z
petnego laminatu g.8 mm(rama ze stali ni: 6

6,00000
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Branza budowlana

Tabela wartosci elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartosé
1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe 45100000-8

2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru i pietra, wykonczenie schodéw zewn. 45223000-6

3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia -cato$¢ obiektu 45262310-7

4. ELEMENT-Podtoza i posadzki 45430000-0

5. Element-Obudowa wentylacji 45421160-3

6. ELEMENT-Scianki dziatowe murowane , zamurowania otworéw 45262500-6

7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna 45421000-4

8. ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K 45421146-9

na stelazu systemowym

9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne 45410000-4

10. ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z podziatem) 45442100-8

11. ELEMENT-Montaz folii naklejanych mlecznych 45421143-8

12. Element-Wymiana balustrady zewnetrznej, daszek systemowy, ogrodzenie systemowe
centrali wentylacyjnej

13. ELEMENT-Elewacja-roboty zwigzane z p.poz. 45400000-1

14. ELEMENT-Wyposazenie pomieszczen sanitarnych wg zestawienia w PT Architektury 45400000-1

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Szpital Wojewddzki w Lomzy

Al.Pitsudskiego 11
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Branza budowlana

Lista naktadéw

Strona 1
Zestawienie materiatow
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 2600105 Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50 mm m3 0,0040
2 2600120 Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm m3 0,2090
3 1111099 Bednarka stalowa walcowana na gorgco kg 145,3596
4 2370604 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 0,4682
(mieszanka betonowa)
5 2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,3060
(mieszanka betonowa)
6 2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 m3 4,4153
(mieszanka betonowa)
7 1120399 Blacha stalowa powlekana m2 20,3135
8 6805399 Blachowkrety szt 2279,1100
9 2200151 Bloczek z betonu komoérkowego M500-700, 49x24x24 szt 16,2200
cm
10 1733268 Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt 1780,6600
11 1800199 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 1390,5400
12 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1801
13 1700312 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 239,4449
14 1700310 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,1409
15 1100121 Ceownik stalowy normalny 100-300 mm St0S kg 420,1580
walcowany na gorgco
16 1563300 Demontaz istniejgcej balustrady stalowej i montaz kpl 1,0000
nowej ze stali nierdzewnej(ptaskowniki
30/6,40/8,50/8, pochwyt ze stali nierdzewnej 40
mm)-wysokosci 1,15 m
17 2600707 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.11I m3 0,0140
18 2640606 Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 0,0243
19 2600621 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm m3 0,0421
20 2640607 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,2639
21 2600622 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 mm m3 0,0124
22 2600622 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,0696
23 3950010 Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - m3 1,2010
korowane
24 3950199 Drewno opatowe kg 64,4904
25 1122223 Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm kg 1,2146
26 3709727 Drzwi aluminiowe przesuwne(naped kpl 2,0000
elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,petne,z dwustronna
aktyw.przyciskami zblizeniowymi,wpie
27 1722852 Drzwi aluminiowe dymoszczelne w kol.RAL kpl 0,9992
9007-p.poz, 2-skrzydtowe,szklone szktem
bezpiecznym,hartowanym,
samozamykacz-DP4/E160/SM
28 1112563 Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz., kpl 2,7349
2-skrzydtowe,szklone szktem
bezpiecznym,hartowanym,?2 strony kontrola
dostepu(zamek rewersyjny),
""""""""" AN ZaMy KAz D P 2 80 === == m = m = mmmmmmm s e e
29 3591256 Drzwi i witrynai aluminiowa, wewnetrzna, p.poz- kpl 1,0000




1735629

szklona szktem bezpiecznym hartowanym,
samomazmykacz,wypelnienie pod witryng
petne-W1/EI30

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, 1-skrzydtowe, ze
$Sciankami i naswietlem, szklone szktem
bezpiecznym, samozamykacz, 2 stronna kontrola
dostepu(zamek rewersyjny), w

Farba gruntujaca-dyspersja zywic syntetycznych pod
tynki cienkowarstwowe

Konstrukcja nosna sufitu Ecophon Connect- z
kompletem elementéw i profili przy$ciennych

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych

Ksztattownik stalowy zamkniety kwadratowy
100x100x3, ptaskowniki 5x100 giety na zimno

Montaz drzwi aluminiowelakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wen

Montaz drzwi alumniowe lakierowanejproszkowo
zamykanych na klucz z otworami wen

Montaz drzwi aluniowe lakierowanejproszkowo
zamykanych na klucz z otworami went

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej
proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacynymi na gérze i na dole skrzydta do
szachtow instacyjnych wewn.

Montaz folii okiennych szronionych bez nadruku
,przepuszczajgcych swiatto- do wys. 1,70 m od
posadzki, powyzej pasy folii szer. 10 cm z przerwami
szer 5 cm

Montaz nietlukgcego lustra z bakteriostatycznego
polerowanego Inoxu 304 gr. 1 mm o wym. 60x400

19,0000
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mm-samoprzylepne

Montaz odbojnikéw drzwiowych nasciennych z
tworzywa sztucznego w kolorze jasnym ( dla drzwi
rozwieranych)-kalkulacja wtasna

Montaz ogrodzenia systemowego zgrzewanego z
furtka-szer.1,0 m, panelowego szer. 2500 mm, na
stupkach stalowych z ksztattownika 60x40x2 mm,
zamknietego od gory s

Montaz opuszczanego siedziska prysznicowego
wodoodpornego z petnego laminatu g.8 mm(rama ze
stali nierdzewnej mat z mechanizmem
wspomagajgcym)

Montaz ptyty ochronnej na wysokosci ponizej 90 cm
pod odbojoporeczami i na wysokosci do 110 cm na
czesci $cian w pokojach chorych np. CS Polska
Acrovyn kolor $n

Montaz pochwytu $ciennego katowego o wym.
600x300 mm,powierzchnia falista, ze stali
nierdzewnej

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych, z nawiewem,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie-samozamykacz- DP6-EI30C

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie-samozamykacz- DP7-EI30C

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium
anodowane),otwieranie-reczne -D1p

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklone okno 70x70
cm,wzmocnionych (rama aluminium
anodowane),otwieranie rgczne D1

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych(szkio bezp.
hartowane-okno-20x70 cm,wzmocnionych, z kratkg
nawiewng pgczniejgca(rama

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych(szkto bezp.
hartowane-okno-60x52 cm,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane) ,otwierani

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczn

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno 70x70
cm,wzmochnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczne-D

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno podawcze
70x70 cm,wzmocnionych(rama aluminium
anodowane),otwieranie 2x zamki LOB

Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowe;j
-porecz uchylna tukowa dt. 850mm,fi 32
mm,powierzchnia falista, stal nierdzewna

Montaz uchwytu uchylnego przy umywalce dt.
600mm,fi 30 mm,powierzchnia gtadka,polerowana,
stal nierdzewna

Strona 3
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1722551

2581218

Montaz zaston prysznicowych na dragzku
prysznicowym katowym naroznym 900x900 mm, fi 25
mm ze stali nierdzewnej

Obudowa grzejnikéw w salach chorych, $wietlicy
(demontowalnych) wykonanych ze sklejki gr. 9 mm
na stelazu stalowym, z otworami okragtymi srednicy
ok. 4 cm,dt. w

Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu
aluminiowym-ramiona szer 7,6 cm na wysokosci 1,50
m w kolorze $ciany np. SM 20-C/S Polska-wg. oferty
producenta

Osadzenie odbojoporeczy na konstrukciji
aluminiowej-aluminiowe uchwyty, ktére pozwalajg na
dopasowanie elementéw do nieréwnych powierzchni,
z ciggtym amortyzatore

Oscieznica obejmujgca ( aluminium anodowane),3
czesciowe zawiasy,ocynkowane

Oscieznica obejmujgca ( stal nierdzewna),3
czesciowe zawiasy,ocynkowane

12,5 mm

Ptytki ceramiczne $cienne o wym. 30x60 cm np. MT
natura rektyfikowany

Ptytki gresowe antyposlizgowe R9-o wym.
119,70x59,7 cm

Posadzki z wyktadziny PCV homogeniczne;j,
bakteriostatycznej, gr. 2,0 mm, antyposlizgowej R9 i
bardzo dobrej odpor. na zabrudzenia i chemikalia z
wyw. na $cia

Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej R10,
antystatyczng gr. 2,0 mm, bardzo dobrej odpornosci
na zabrudzenia i chemikalia z wywinigciem na $ciany
w formie

St0S

mm

Sucha zaprawa do spoinowania
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elastyczna,mrozoodporna

Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-25 mm (do
posadzek)

Sufit dzwigkochtonny podwieszany tyypu
higienicznego

Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do
podfozy-grunt

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szkiem
bezpiecznym, wspdl. przenikania ciepta Umax=1,1
W/m2K w kolorze bialym-p.poz.-OW1/EI60

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szkiem
bezpiecznym, wspdl. przenikania ciepta Umax=1,1
W/m2K w kolorze bialym-p.poz.-OW2/EI60

Witryny aluminiowe zewnetrzne, szklone szktem
bezpiecznym, wspdl. przenikania ciepta Umax=1,1
W/m2K w kolorze bialym.-OW1

Wyktadzina $cienna heterogeniczna PCV gr.0,92 mm
do miejsc o podwyzszonej wilgotnosci w placéwkach
stuzby zdrowia

Wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem
bocznym-daszek szklany o wym. 1,20x2,50 m
-system skt. z oku¢, nierdzewnych odciggéw i tafli
szkta z otworami z podtg

Wykonanie izolacji do ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniach fazienek, aneksu kuchennego

Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok
uszczelniajgcych

Wykonanie jastrychu- dla ogrzewania podtogowego-
rozprpwadzajgcego ciepto wzmocnionego domieszkg
np. BETOKAN Plus- jastych gr. 3,5 cm

Wykonanie prac zwigzanych z ewentualnym
zmiejszenie szachtéw instalacyjnych( konieczno$é
wykonania robét nalezy rozwazy¢ podczas robot
rozbiorkowych)

Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek
ceramicznych
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Strona 6

151 1870523 Zaprawa klejowa cienkowarstwowa elastyczna kg 68,5850
mrozoodporna
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trasem
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Razem materiaty (bez pomocniczych)
Zestawienie naktadéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
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Razem koszty bezposrednie robocizny
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2,4519
""" 2| 71133 | Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniomycn Fido | mg | | 2z |
mm
""" a| 11163 | Koparkajecnonaczyniowa napodwozia | mg | | osa3| |
gasienicowym 0.60 m3 (1)
""" o a1 | Messaradozaprawtsol | me | | viasesl ]
""" 5| 16215 | Notyce lekto-mechaniozne do pretow Fidomm | mg | | 2m0 |
""" 6| 44141 | PompadobelonunasamochodzieGoma (1) | me | | ozem| |
""" 7| 71251 | Prosciarka automatyczna do pretow Fi4-10mm | mg | | 200 |
""" 8| 48105 | Rusdowaniarurowe zewnetrzne do 20m (foom2 | mg | | owess| |
rzutu)
""" of 50811 | Samochodsamowyiedowezydost(ty | me | | e |




10 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
Ul et satena T
o Coos000 | srodek wamsportowy
el oosooo |wyoms T
44| s4312 | Wyciag jednomasztowy 2 napedem elektncznym 05
t
45| 38111 | Zwawokennyprzenosny0i5t

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

149,9264

Strona 7

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.

Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.



