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15-213  Białystok   ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5   tel./fax  85 6752274

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA RYSUNKU SKALA

1:100

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJA SANITARNA AUTOR

DATA

NUMER RYSUNKU

PROJEKT 

ARCHITEKT  BARBARA SARNA

1

WYKONAWCZY

BUDOWA KRYTEJ UJEŻDŻALNI

10.10.2017

RZUT PARTERU

NA TERENIE OŚRODKA
REHABILITACJI DZIENNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ TOWARZYSZĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

???

mgr inż. Elżbieta Anna Fink-Finowicka
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75

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU  OŚRODKA REHABILITACJI 
DZIENNEJ W KISIELNICY WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ   

NUMER RYSUNKU

mgr inż. Elżbieta Anna Fink-Finowicka
nr upr. Bł/94/77, Bł/55/81

INSTALACJA SANITARNA SPRAWDZAJĄCY

1

12.12.2017

BUDOWLANYRZUT  PARTERU, SKALA 1:100

3.56

BA

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 
o mocy 1,5 kW, pojemność 80 dm3

Przepływowy podgrzewacz c.w.u.

PVC 160 
i=3%

PVC 110 
i=3%

PVC 160 
i=3%

PVC 160 
i=3%

odpow.
PVC 75

PVC 160 
i=3%

PVC 110 
i=3%

odpow.
PVC 75

PVC 160 
i=3%

PVC 160 
i=3%

PVC 160 
i=3%

Projektowana studzienka kanalizacj sanitarnej
z tworzywa sztucznego 425 mm

PVC 160

i=3%

W I

RO PVC 250

RO PVC 250

RO PVC 250

Do projektowanego zbiornika szczelnego do wywożenia

Istniejące przyłacze wody zimnej dn 40 mm

o mocy 3,5 kW, 230V


