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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany instalacji elektrycznych
Przebudowa i remont istniejgcego Osrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszgcg infrastrukturg techniczng

Kisielnica, gm. Piatnica, obreb 0015 Kisielnica, dz. nr ewid. 155/18

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczec i poapis)

(pieczec i podpis)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt budowlany Przebudowa i remont
istniejgcego Osrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
towarzyszaca infrastrukturg techniczng Kisielnica, gm. Piatnica, obreb 0015
Kisielnica, dz. nr ewid. 155/18

Zakresem opracowania objete sa:
— instalacja elektryczna o$wietleniowa,
— instalacja elektryczna awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych,
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen,
- instalacja RTV i komputerowa,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— ochrona przeciwprzepigciowa.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

— Aktualny projekt architektury,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przytaczenie budynku do sieci zewnetrznej

Budynek Osrodka Rehabilitacji Dziennej jest w chwili obecnej przytgczony do
sieci zewnetrznej na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia. W zwigzku z
budowg nowego budynku (etap | inwestycji) przewidziano zasilanie istniejgcego
budynku z projektowanej rozdzielnicy szafkowej RG (wg odrebnego opracowania).
Miejsca montazu pokazane sg na rzucie poziomym lokalu.

4. Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii elektrycznej nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej istniejacego
budynku TG zainstalowanej w miejscu wskazanym na rzucie parteru. Wyposazenie
rozdzielnic w aparaty wykonaé¢ zgodnie ze schematem zasilania. Rozdzielnice
gtébwng istniejgcego budynku wykona¢ jako natynkowg w stopniu ochrony IP40
wyposazong w drzwi petne zamykane zamkiem na klucz. Zasilanie rozdzielnicy
gtbwnej wykonaé¢ z gory. Zasilanie obwodow elektrycznych z rozdzielnicy gtownej
TG wykonaé z géry i z dotu.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej TG wykonac¢ kablem YKY 5x25mm?.

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Projektowang instalacje elektryczng wnetrzowg wykonac jako podtynkowa
oraz natynkowg (w czesci boksow) w rurkach elektroinstalacyjnych. Instalacje
wykonywac przewodami ptaskimi i okragtymi z zytami miedzianymi i izolacjg o
wytrzymatosci 750V.



5.1 Gniazda wtykowe i zasilanie urzadzen

Instalacje obwodow 1 fazowych wykonac przewodami 3 — zytowymi, natomiast
instalacje obwoddéw 3 fazowych wykonaé przewodami 5 — zytowymi. W obwodach 1
fazowych do zasilenia gniazd wtyczkowych nalezy wykorzysta¢ przewody typu
YDYzo 3x2,5 mm? oraz przewody typu YDYpzo 3x2,5 mm? z izolacjg 750V. W
obwodach 3 fazowych wykorzystaé¢ przewody typu YDY 5x4 mm?.

Osprzet elektroinstalacyjny obwoddéw jednofazowych wykonaé jako
podtynkowy oraz w czesci z boksami jako natynkowy. W tazienkach i
pomieszczeniach o  zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny IP44. Na zewnatrz budynku stosowac osprzet elektroinstalacyjny
IP65. Zalecana wysokos¢ montazu tgcznikéw H=1,4m od gotowej posadzki, gniazd
H=0,3m oraz H=1,4m od gotowej posadzki. Osprzet elektroinstalacyjny montowac
30cm od otworéw drzwiowych. Gniazda wtykowe montowa¢ w osi z tgcznikami
o$wietleniowymi.

5.2 Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie w pomieszczeniach bedzie uruchamiane za pomoca tgcznikéw
odwietleniowych. W tazienkach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy
stosowaé oprawy oraz taczniki elektroinstalacyjne IP44. Oprawy montowane na
zewnatrz budynku muszg mie¢ stopien ochrony min. IP65. Obwody oswietleniowe
nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYZo 3(4)x1,5 mm?oraz YDYpzo 3(4)x1,5 mm?.

Nalezy zapewni¢ natezenie oSwietlenia w  pomieszczeniach gabinetu
stomatologicznego zgodnie z normg PN-EN 12464-1:

- korytarze — 100Ix,

— szatnie, tazienki — 200Ix,

— pomieszczenia z inwentarzem — 50Ix,
- schody — 100Ix.

5.3 Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych

Projektuje sie awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych zapewniajgce
natezenie oswietlenia o wartosci 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a w miejscach
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych poza drogg ewakuacyjng 5Ix. Oprawy
awaryjne i ewakuacyjne muszg zapewni¢ czas dziatania zrédet Swiatta min. 1h.
Nalezy zastosowaé oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone w wewnetrzny
uktad testujgcy (autotest). Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé
odpowiednie  $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy awaryjne kierunkowe
nalezy wyposazy¢ w piktogram zgodny z PN-EN I1SO 7010:2012.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenébw urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje
o$wietlenia ewakuacyjnego) powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢é przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.



5.4 Instalacja RTV i komputerowa

W poszczegdblnych pomieszczeniach remontowanego i przebudowywanego
budynku przewiduje sie wykonanie instalacji RTV oraz komputerowej.

W pomieszczeniach istniejgcego budynku nalezy zainstalowaé gniazda
2xRJ45 kat. 5e. Gniazda 2xRJ45 nalezy okablowa¢ przewodami typu U/UTP
4x2x0,5 kat 5e i zakonczy¢ je w skrzynce niskoprgdowej obok rozdzielnicy gtéwne;j
TG. Ponadto, w pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ gniazda RTV i zakonczy¢ je
w skrzynce niskoprgdowej obok rozdzielnicy gtéwnej TG. Gniazda RTV nalezy
okablowa¢ przewodami typu RG6. Przewody instalacji RTV i komputerowej uktada¢
pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych karbowanych.

5.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy
zainstalowac¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu (PWP). Wytacznik PWP nalezy
potagczy¢ z wytgcznikiem gtdwnym zlokalizowanym w projektowanej rozdzielnicy
gtoéwnej istniejgcego budynku TG. W tym celu, od wytacznika PWP zlokalizowanego
przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy utozy¢ przewdd HDGs 2x1,5mm? PH9O0.
Od PWP do wytacznika gtéwnego na catej dtugosci przewdd nalezy ukfadac¢ za
pomocg uchwytéw o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Zadziatanie PWP nie bedzie powodowaé uruchomienia zasilania awaryjnego
w obiekcie.

Wytacznik PWP nalezy oznakowac.

6. Instalacja odgromowa, Uziemienie, ochrona
przeciwprzepieciowa

W istniejgcym budynku Osrodka Rehabilitacji Dziennej jako uziemienia nalezy
wykona¢ uziom otokowy. Uziom otokowy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej
Fe/Zn 30x4mm uktadanej w odlegtosci 1m od obrysu budynkéw i na gtebokosci 0,8m.
Rezystancja uziomu otokowego istniejgcego budynku powinna wynosi¢ R<10Q. Do
uziomu otokowego podtgczy¢ przewody odprowadzajgce projektowanej instalacii
odgromowej. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych istniejgcego budynku
wykonaé¢ w studzienkach kontrolnych pogrgzanych w ziemi. Ponadto, do uziomu
otokowego nalezy podtgczy¢ gtdéwng szyne wyrdéwnawczg (GSU).

Dla istniejgcego budynku projektuje sie instalacje odgromowg w klasie IV. W
tym celu zaprojektowano na dachu system zwodoéw poziomych. System zwodéw
poziomych nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm. Jako przewody odprowadzajgce
nalezy zastosowaé¢ drut Fe/Zn @8mm. uktadany na uchwytach instalowanych na
elewacji budynku. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy fgczy¢ za
pomocg ztgczy krzyzowych skrecanych oraz potgczen spawanych. Przewody
odprowadzajgce nalezy potgczy¢é z uziemieniem w studzienkach kontrolnych
pogrgzanych w ziemi.

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne
Wyréwnawcza (GSW). Do GSW nalezy podtgczy¢ uziom otokowy za posrednictwem
przewodu uziemiajgcego wyprowadzonego w miejscu montazu rozdzielnicy gtownej.
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Jako przewdd uziemiajgcy nalezy zastosowac ptaskownik Fe/Zn 30x4mm. Ponadto
do GSW nalezy podtgczyé przewody ,PE”, instalacje wodng, CO, kanalizaciji,
wentylacji, metalowych czesci instalacji. W tazienkach nalezy wykonac lokalne
dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze, ktérymi nalezy objg¢ wszystkie elementy
metalowe, rury instalacji wodnej, kanalizacji. Potgczenia nalezy wykonac¢ przewodami
LgYzo 6mm?2. Lokalne dodatkowe potgczenia wyréwnawcze nalezy potgczyé z
gtbwng szyng wyrdwnawczg budynku GSU.

Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi
zaprojektowano w oparciu 0 ograniczniki przepie¢ oraz skutecznie uziemione
potgczenia wyrownawcze. W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej TG nalezy zainstalowac
ochronniki w klasie I+l (B+C).

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow i urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim dla instalaciji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S przez wkiladki bezpiecznikowe oraz wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-prgdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki réznicowoprgdowe
stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg przed dotykiem posrednim.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz w koordynaciji z kierownikami rob6t budowlanych i
sanitarnych.

Do wykonywania instalacji stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych i niskoprgdowych pomiedzy
strefami pozarowymi zabezpieczyé poprzez zasklepienie otworéw materiatami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian i stropdéw lecz
nie mniejszej niz EI-60.

Opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa stanowig integralng catosé.
Rozwigzania ujete w opisie, a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci
rysunkowej, a nie ujete w opisie nalezy traktowac, jako ujete w catym opracowaniu.

9. Zataczniki
Zatgczniki:

» Decyzje o nadaniu uprawnien projektanta i sprawdzajgcego,
» Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta i
sprawdzajgcego.



