ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, KAN. SANITARNEJ.

2. CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru. Instalacja wod.kan. 1:100
Rzut | pietra. Instalacja wod.kan. 1:100

Zbiornik szczelny do wywozenia 1:25



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych: ins talacji centralne-
go wody zimnej, cieptej i kan. sanitarnej z odprowa  dzeniem $ciekow
do zbiornikéw szczelnych do wywo  zenia o poj. 9,7 m 3, na potrzeby
przebudowy i remontu istniej gcego budynku O srodka Rehabilitacji
Dziennej w Kisielnicy, gm. P gtnica, jednostka ewidencyjna Pi  gtnica
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200705_2, dzi. ewid. nr 155/18

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

MATERIALY DO OPRACOWANIA

Projekt budowlany architektoniczny
Aktualne normy przepisy budowlane w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r poz 690 — tekst jednolity

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GO-
SPODARKI MORSKIEJY z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego —
Dz.U. z dnia 02.07.2013 poz. 762

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie — DZ.U. z dnia 16.01.2014
poz. 81

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej objetej planem rozwoju
obszarow wiejskich Dz.U. z dnia 18.01. 2005 nr 17 poz. 142

Poradniki techniczne i katalogi urzgdzen

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrz-

nych instalacji sanitarnych:
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=}

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekOw socjalno —
bytowych do zbiornika szczelnego do wywozenia.

Scieki ze stajni odprowadzane bedg poprzez odwodnienia liniowe do
zbiornika szczelnego do wywozenia.



4. GOSPODARKA WODNA

4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Obliczenie zapotrzebowania zimnej wody okreslono w oparciu o PN —
92/B-01706

Rodzaj punktu czer- = llos¢ Normatywny >0
palnego wyptyw
Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65
Zawor czerpalny dnl5 1 0,30 0,30
Umywalka 6 0,14 0,84
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zawor czerpalny bez
perlatora, DN25 13 1 13
Natrysk 5 0,15 0,75
20n 15,68

Przeptyw umowny :
>q, = 15,68 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy :
q =0,682* (Zq,) ** - 0,14 = 2,21 dm%/s
Wymagana wielkos¢ wodomierza wodomierz klasy ,,C” - dn 25 mm

4.2. llosé sciekdw socjalno-bytowych

llos¢ sciekow socjalno-bytowych rowna bedzie ilosci zuzywanej wody na
cele socjalne i wynosi¢ bedzie:

llos¢ uzytkownikow: 5 osob
Zuzycie wody na 1 osobe: 70 dm*/dobe

Omax = 5* 70 =350 dm?® /dobe

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika
szczelnego na terenie Inwestora.

Doboér zbiornika bezodptywoweqgo ZS-1 :

llos¢ uzytkownikow — LM =10

llos¢ wody zuzywanej przez 1 osobe q; -801/M*d
Czestotliwosé oprdzniania szamba - 3 razy/ miesigc ( T = 10 dni)
Niezbedna objetos¢ zbiornika szamba wynosi:

V=q*LM*T=80*10*10=8m?



Przyjeto prefabrykowany zbiornik szczelny do wywozenia o pojemnosci
catkowitej 9.7 m*, pojemnosé uzytkowa 7,85 m°. Zbiornik nalezy wyposa
zy¢ w wentylacje DN100.

Dobor zbiornika na gnojowk e ZS-2:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w
sprawie szczego6towych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej obje
tej planem rozwoju obszarow wiejskich Dz.U. z dnia 18.01. 2005 nr 17 poz.
142, Zatgcznik nr 2, tabela V str 1186

Pojemno$¢ zbiornika na gnojowice (m°)
Tabela V. Sposoéb obliczania powierzchni plyty gnojowej lub pojemnosci zbiornika na
gnojéwke dla koni, stanowigcych podstawe obliczenia ptatnosci na OSN

2 zbiormk(i \Sz:n g?ojowke | 15 | X, = 1.5 x nDJP Y, Z0= %o — Y, |

s i e e e ——— e

X2 =15 xnDJP

Wspotczynniki przeliczeniowe rzeczywistych sztuk zwierzat na Duze Jed-
nostki Przeliczeniowe (DJP) dla koni duzych ras (ogiery, klacze, watachy )
=1,2

llos¢ koni w gospodarstwie — 13 * 1,2 = 15,6
X3=15x156=23,4 m°

Przyjeto wywoz gnojowki 2 razy /rok
Wymagana pojemnos¢ zbiornika na gnojéwke wynosi: 23,4 /2 = 11,70 m®

Sprawdzenie pojemnosci przyjetego zbiornika na gnojowke:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w
sprawie szczego6towych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardow Unii Europejskiej objetej
planem rozwoju obszarow wiejskich Dz.U. z dnia 18.01. 2005 nr 17 poz.
142, Zatgcznik nr 1 str 1183
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Roczna produkcja gnojéwki na 1 ogiera wynosi 2 m*

Przeliczeniowe nDJP:
llos¢ koni w gospodarstwie — 13 * 1,2 = 15,6

Wymagana roczna pojemnos¢ zbiornika na gnojowke wynosi :
15,6 *2 = 31.2 m*/rok

Przyjeto wiekszg pojemnosc¢ zbiornika na gnojéwke. Przy zatozeniu wywo-
Zu gnolowk| 2 razylrok przyjeto dwa zbiorniki na gnojowke o pojemnosci

12 m®kazdy. Zbiorniki potgczone ze sobg szeregowo. Srednica potgczenia
Dn 200 mm

Pojemno$¢ sktadowania gnojoéwki wynosi 24 m*.

Przyjeto zbiornik betonowy o wymiarach : 3000 * 2400 * 2000 mm — szt 2.
5. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
5.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogrzewanie elektryczne wg projektu branzy elektrycznej
5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

- Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy elektrycznych

- Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej nalezy z rur ze stali
nierdzewnej systemu Inox.

- Zawory odcinajgce na przewodach poziomych — kulowe na cisnienie 10
atn.

- lzolacja przewodow stalowych lezaki i rozprowadzenia do przyboréw -
otulinami z pianki poliuretanowej o Srednicach zgodnych z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity



5.3.

instalacji

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i
centralnego ogrzewania, ciepte] wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
ogrzewania powielrznego

chtodu i

powinna spetniac

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 3 mm___ | 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
] rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm | 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

komponentéw w instalacjach

nastepujace

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

| 2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utlozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
8 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

Projektuje sie:

- przeptywowy elektryczny ogrzewacz wody o mocy 3 kW

- pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o mocy 1,5 kW, poj. 80 dm?®

usytuowanie zgodnie z cz. graficzng niniejszego opracowania.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

5.3.1 Materialy, armatura

Instalacja kanalizacji sanitarnej - przewody z rur PCW , tgczone za po-

mocg uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205, i ksztattek wg PN-81/C-
89203

Piony muszg by¢ uzbrojone w rewizje i zakonczone kominkami wentyla-
cyjnynymi zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym..
Przybory sanitarne typu standard dostepne w handlu.

Baterie czerpalne — przyjeto scienne.

W fazienkach wykonywanych zgodnie z proj. arch.-bud. nalezy zastoso-
wac wpusty nastropowe dn 50 mm w wykonaniu szczelnym, antyposli-
zgowym,z mozliwoscig konserwacji.

Projektowane piony i lezaki kan. sanitarnej nalezy odprowadzi¢ do proj
jektowanego zbiornika szczelnego do wywozenia o pojemnosci 9.7 m®,
zgodnie z rys. nr 3.

Odprowadzenie gnojowki ze stajni poprzez odwod __nienie liniowe
korytko z betonu widknistego, tgczone systemem pioro — wpust dt. 1,0 m,
szer. 0,16 m, wys. 0,14 m, - 40 szt.




korytko z betonu wtoknistego, tgczone systemem pioro — wpust dt. 0,5 m,
szer. 0,16 m, wys. 0,14 m, - 4 szt.

ruszt kratowy zaciskowy ocynkowany dt. 1,0 m — 40 szt.

ruszt kratowy zaciskowy ocynkowany dt. 0,5 m — 6 szt.

studzienka z osadnikiem z tworzywa dt. 0,5 m, szer. 0,16 m, wys. 0,478
m, -2 szt

Opracowata: mgr inz. Grazyna Sykata



