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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie ochrony radiologicznej Pracowni

Tomograficznej Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy przy ul Pilsudskiego 11, w ktorej zostanie

wymieniony tomograf komputerowy na:

* Optima CT660 produkcji GE Medical Systems
Skfada sie on z nastepujacych elementow:
Wyposazenie podstawowe:

1. Gantry Opima CT660,

2. stohu pacjenta GT 1700/ GT 2000

3. jednostka dystrybucji mocy

4. konsola operatora

Opcje systemu

strzykawka ze sterowaniem

UPS, UPS RIELL MASTER PLUS

Konsola lekarska

Ny »

8. tablica zasilajaca

Projekt wykonano w oparciu 0 dane techniczne i plan wnetrza
(tys. 1.) dostarczonych przez Inwestora,

2. Przepisy prawne.

1.

8]

(%)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo Atomowe
(j.t. Dz.U.Nr 42/07, poz.276 z pozZn. zm..)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dmia 18 styczmia 2005 roku w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujacego (Dz. U, nr 20/05, poz.168),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegOtowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz.U. 1r 180/2006, poz.1325),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujacego  dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznych
(Dz.U. nr 51/11, poz.265).

. Materialy i sprzgt ochronny przed promieniowaniem X i y. Polska norma PN-86/J-80001 — Obliczanie

oston statych.
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6. Norma DIN 6812/1994 — Medizinische Rontgenanlagen bis 300 kV.

3. Zastosowanie i dane techniczne aparatu rentgenowskiego przewidzianego do
zainstalowania
Przewidziany do zainstalowania aparat rentgenowski
* Optima CT660 produkcji GE Medical Systems
Zainstalowany on bedzie w pracownl rtg, zaznaczony na planie sytuacyjnym w zataczeniu

(rys 1).

Dane techniczne:

Napigcie pracy lampy — 80, 100, 120, 140k V,
__Natezenie pradu anodowego lampy — 10mA- 600 mA,
( Czas pracy lampy na 1 badanie : 0,4-2s/skan

Szczegdlowe dane techniczne aparatu rtg dostarczone przez Inwestora.

4. Zatozenia do projektu

Podstawe do obliczen oston statych przed promieniowaniem jonizujacym stanowia;
a/ Polska Norma PN-86/J-80001,
b/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujacego,
¢/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegOlowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi,

d/ Norma DIN 6812/1994 — Medizinische Rontgenanlagen bis 300 kV.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa pracy w pracowni rentgenowskiej, przy
obliczaniu oston statych uwzgledniono maksymalne stosowane parametry pracy lampy rtg gwarantujace
wiasciwy dobor oston t: _

Napigcie pracy lampy — 140 kV,
Natezenie pradu anodowego lampy — 220 mA,

Czas pracy lampy na 1 badanie : 255

-4 - WOIEW
SANTTARNO-F;

W
15-099 Biaiyst
tel. 85 732-70-22,
centr. tel. 85 732-60-11
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J. Dawlki promieniowania.

Dawki graniczne dla ogolu populacji oraz o0soéb narazonych zawodowo na dziafanic

promieniowania jonizujacego okreslaja zaréwno przepisy miedzynarodowe jak 1 poszczegdlnych krajow.

urzadzeniami radiologicznymi.

Zrédio informacji Osoby narazone zawodowo Ogot populacji N
Rozporzadzenie Rady | 0,4 mSv/tydz. 0,02 mSv/tydz.
™ Anistréw z dnia 18 Shyezmia 40 mrem/tydz. 2 mrem/tydz.
2005r
Rozporzadzenie Kelihiinn 0,12 mSv/tydz. (w gabinecie) 0,01 mSv/tydz.
Zdrowia z dnia 21 wrzeénia 0,06 mSvitydz. (poza gabinetem) 0,002mSv/tydz. (w
2006 roku budynkach mieszkalnych)

6. Lokalizacja i opis pracowni rig.

3 m co spehia aktualne Wymogi prawne.
Bezposrednie sasiedztwo pracowni rtg:

korytarz wewnetrzny;

2. $ciana B — 5.0 m / $ciana wewngtrzna budynku wykonana z cegly 15 cm z wkiadka 0,5 mmPb /-
pracownia rtg;

3. $Sciana C - 3,4m /éciana wewngtrzna budynku wykonana z cegly 15 cm z wikladka 1 mmPb /-
pomieszczenie przygotowania pacjenta;

4. sciana D - 2m / ciana wewnetrzna budynku wykonana cegly pelnej 15¢m cm z wiladka 1 mmPb
/- korytarz;

5. Sciana E - 3.3m /éciana wewngtrzna budynku wykonana cegly pelnej 15¢cm cm z wiktadkag
1 mmPb /- WC, korytarz

vy g

32- 22 1
Cenlr. tel. 85 732.50-11
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6. $ciana F - 3,1m /éciana wewngtrzna budynku wykonana cegly petnej 15¢my/- sterownia;

7.
8.

strop gorny — Ackermana z wktadka 2 mmPb — Blok Operacyjny;
strop dolny- Ackermana z whiadka 2 mmPb — Qddziat Sterylizacji.

7. Iygodniowy czas narazenia na promieniowanie.

Do obliczen przyjeto nizej podane parametry uzytkowe aparatu:
- ilo§¢ pacjentow w ciagu tygodnia : 25 na dobe x 5= 125
- maksymalny czas pracy lampy na 1 skan to 1s x 25 skangw na pacjenta.
W zwiazku z tym tygodniowy czas pracy lampy wyniesie:

=125 x 255 = 31255~ 52 min ~0,87h

8. Metodyka obliczen.

Przy obliczaniu oston statych zastosowano nastgpujace oznaczenia:
k - krotno$é ostabienia promieniowania przez ostone;
D - graniczna dopuszczalna dawka tygodniowa wyliczona z rocznej dawki
obowiazujacymi przepisami:
- dla 0s0b narazonych zawodowo poza gabinetem rentgenowskim
0,06 mSv/tydz.;
dla  oséb

0,01 mSv/tydz;

- przebywajacych  w sasiedztwic  zrodia

ﬂDo - moc dawki w odlegtosci 1 m od ogniska lampy rentgenowskiej przeliczona -
1 mA, mGy x min™ x m? x mA"l;
I - nominalne natezenie pradu anodowego, w mA;
t - Czas narazenia w ciagu tyg
TxUxt,, gdzie T — wspolezynnik okreslajacy prawdopodobienstwo przeb
U

promieniowania w kierunku obliczanej ostony, t, -

miejscu, - wspolczynnik  okreslajacy prawdopodobienstwo
1 - najmniejsza odlegltosé:
a/ ogniska lampy rtg od miejsca ostanianego, w m (przy obliczaniu ws
b/

wspotczynnika C; )

przedmiotu 10Zpraszajacego promieniowanie od miejsca ostanianego,

WOTEW
SANITARND-

10

15-099 Biatysiok, €
tel. 85 732-70-22 x5
centr. tel. 85 732

promieniowania

granicznej, zgodnie z

jonizujacego

dla pradu anodowego

odnia osoby przebywajace] w miejscu ostanianym wyznaczany z wzoru: t =
ywania ludzi w ostanianym
skierowania uzytecznej wigzki

maksymalny czas pracy aparatu rtg w ciagu tygodnia,

potczynnika k);

w m (przy obliczaniu

TS 70 omeg e s
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Ci - zredukowana moc dawki promieniowania T0zproszonego przez tkanke (pacjenta), w nGy x b
Ll

Do obliczania gruboéci oston statych przed promieniowaniem pierwotnym X zastosowano WzOr
na krotnosé oslabienia promieniowania (pkt 2.5.1.2 normy PN)

Krotnosé ostabienia WK

L x st
Dxf?
Ostony przed promieniowaniem Tozproszonym przez wodg lub tkanke obliczono stosujac wzor na

zredukowang moc dawki (pkt 2.5.2.1 normy PN).

Xy

Zredukowana moc dawkj A

Dx/?
C =
! txI

o

WOTE

SWORTT A STACTA
SANITARNG. LO
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9. Obliczenia.
* Dla$ciany A — korytarz - do Sciany dociera tylko promieniowanie rozproszone

1. Promieniowanie FOZproszone
D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=0,25 x 1 x 52 min = 0,25 x1 x0,87godz = 0,22 godz.

I1=220 mA
1=28m
8,7x2.8?
Cr=—2l X4 LAuGy xh™' x m*mA-!
0,22 x 220

. Nawykresie rys.3 PN dla C,= 1,4 HGy xh” x m*mA™ oraz napigcia na lampie 140kV wymagana
4rubosé otowiu wynosi 1,8 mm Pb.

¢ Dla sciany B — pracownia rtg- do Sciany dociera tylko promieniowanie rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone
D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz = 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=0,25 x 1 x52 min= 0,25 x 1 x0,87godz = 0,22 godz.
I1=220 mA
1=21m

C :b%é%%= 0,8uGy xh' x m*mA™

. Na wykresie rys.3 PN dla C, = 0,8 uGy xh' x m*mA™ oraz napiecia na lampie 140kV wymagana
grubos¢ otowiu wynosi 2 mm Pb.

* Dla sciany C — pomieszczenie przygotowania pacjenta - do sciany dociera tylko promieniowanie
roZproszone

1. Promieniowanie rozproszone

D =0,01mSv/tydz, = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.

t=TxUxt, =0,25 x 1 x 52 min = 0,25 x 1 x0,87godz = 0,22 godz.
[=220 mA

1=25m

8,7x 25"
WL LIpGy xh! x m?mA’
0,22 % 220

e s e N

- - WOEWODZKA STACIA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
wB
15-099 Bialys ionowa 8
el 85 732-70-22, 740-48-99
centr. tel. 85 722-50-11
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Na wykresie rys.3 PN dla C,=1,1 pGy x h™" x m*mA"’ oraz napigcia na lampie 140kV wymagana
grubos¢ otowiu wynosi 2 mm Pb.

* Dla §ciany D- korytarz - do sciany dociera tylko promieniowanic rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone
D = 0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8.7 uGy/tydz.
t=TxUxt, =025 x1 x 52 min = 0,25 x 1 x0,87godz = 0,22 godz.

I=220mA
I=5m
1=—8’Z£-——= 4,6uGy xh! x m*mA™
0,22 x 220

la wykresie rys.3 PN dla C1= 4,6 uGy x ! x m*mA™ oraz napigcia na lampie 140kV wymagana
grubos$¢ otowiu wynosi 1,5 mm Pb.

 Dla $ciany E- WC, korytarz - do Sciany dociera tylko promieniowanie rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone
D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt, =025 x1 x 52 min= 0,25 x 1 x0,87godz = 0,22 godz.

[=220mA
I=4m
7 2
3=——m8’ ki =2,9uGy xh? x m®>mA™
0. 2Z%H)
Na wykresie rys .3 PN dla C;= 2,9 uGy xh' x m*mA™ oraz napiecia na lampie 140kV wymagana

grubos¢ otowiu wynosi 1,7 mm Pb.
* Dla sciany F- sterownia - do Sciany dociera tylko promieniowanie roZproszone

D = 0,06mSv/tydz. = 0,05 mGy/tydz.= 50 pGy/tydz.
t=TxUxt,=1x1x52min=1 x1 x 0,87godz = 0,87 godz.

I=220 mA
I=44m
0x 4,42
C1=—§—i—’~l= 51uGy xh™" x m?*mA
0,87 x 220

- dlaD = 0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 nGy/tydz.

-9 WOTEWODZKA STACIA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
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8,7x 4,4 : .
O = =0,9uGy xh! x m?mA™

0,87 x 220

Na wykresie rys 3 PN dla C1=0,9uGy xh! x m®mA™ (celowo przyjeto dla zwigkszenie marginesy bezpieczenstw
oraz napigcia na lampie 140kV wymagana grubosé olowiy wynosi 2mm Pb.

® Dla stropow.

® Strop gérny — Blok Operacyjny- do stropu dociera tylko promieniowanie rozproszone

L. Promieniowanie rozproszone
D =0,01mSvitydz, = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=1 x1 x52 mn=1 x] x 0,87godz = 0,87 godz.
[=220 mA

N=27m

_BTIx32°

G
0,87 %220

=0,2UGy xh?! x m?*mA’!

Na wykresie rys.3 PN dla C1=0,2uGy xh? x m? mA” oraz napiecia na lampie 140kV wymagana
grubos¢ otowiy wynosi 2,5mm Pbh.

* Strop dolny— Oddziat Ste lizacji - do stropu dociers tylko promieniowanije TOZProszone
p Ty P

L. Promieniowanie rozproszone
D= 0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz = 8,7 uGy/tydz.
U=TxUxt,=1x1 x52min=1 x 1 x0,87godz =087 godz.
[=220mA

~1=12m

2
C;=M= O)IHGY = hl % mzmA'l
0,87 x 220

Na wykresie rys.3 PN dla C 1= 0,1uGy x h™' x m®*mA oraz napiecia na lampie 140kV Wwymagana
grubos¢ olowiu wynosi 3 mm Pb.

10 — KA STACTA
- SANITARNO-E?’IT‘ LOGICZNA
w Binly

15-099 Biajysiok
tel. 85 732.70.22
centr. tel 85 ;
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10. Zestawienie osion,

Nazwa
ostony

Wykonania istniejace wymagana

Pb

cegla 15cm+ whiladka 0,5 “
mmPb
§ciana B cegla 15cm+ wkiadka 0,5 20 2,0

s |
Sciana C cegla 15cm+ wktadka 2,0 2.5

o ]
$ciana D cegla 15cm+ widadka | 15 25 1,50

mmPb

sciana E cegla 15cm+ wkiadka 1 1,7 2.5
mmPb
—~iana F cegla 15cm+ wiiadka 0,5

mmPb
strop gorny Ackermana+ wkiadka 2

mmPb
strop dolny Ackermana+ wkiadka 2 3
Rl e

Yuzupeknienie ostony dotyczy drzwi,
®  szyba w Scianie F (sterownia) o rownowazniku ofowiu co najmniej 2mmpPb

Sciana A

Istniejace ostony state: Sciany, stropy pracowni tomograficznej nie Wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia.

1. Wnioski I zalecenia.

. Drzwi w $cianach A, C i E nalezy wyposazy¢ w wkladke z blachy 2mmpPb.

—

2. Drzwi w §cianie D nalezy wyposazyé w wkiladke z blachy 1,5mmpb

42

Szyba w Scianie £ (sterownia) o réwnowazniky otowiu co najmniej 2 mmPb.

4. Wszystkie ubytki oston powstale podczas montazy aparaty rentgenowskiego nalezy uzupetnié
materialami o ostonnosci zgodnie z powyzsza tabela.

5. Na drzwiach wejsciowych do pracowni rentgenowskiej umiescié¢ znak ostrzegajacy przed
promieniowaniem j onizujacynm..
Ponadto:

-11- WOIEWODZKA STACIA
SANITARNQO-EPI OLOGICZNA
w B ku
15-099 Bialystok, ul, Legionowa 8
tel. 85 732-70-22. fax 85 740.48.90
centr. iel. 85 732-G0-11
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12. Wyposazenie pracowni dla potrzeb ochrony radiologiczne;.

W jednostce organizacyjnej wykonujacej dziatalnosé wymagajaca zezwolenia wewnetrzny nadzor nad
przestrzeganiem wymagan bezpieczefistwa jadrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, ktora
posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologiczne;.
W pracowni powinny znajdowacé sig;
1. Komplet oston bedacych Wyposazeniem zestawu,
2. Srodki ostony indywidualnej pracownikéw w szczegoOlnosci fartuchy, rekawice i kohierze z gumy
olowiowej, okulary gogle lub maski ze szkla lub tworzywa otowiowego;
3. ostony dla pacjentow, w szczegolnosci osfony na gonady, fartuchy i poffartuchy oraz koknierze
wykonane z blachy lub gumy olowiowej; ;
4. W widocznym miejscu, znajduje si¢ informacja o koniecznosci powiadamiania rejestratorki lub
operatora aparatu rtg, przed wykonaniem badania . 0 C1azZy pacjentki:
5.W pracowni znajduja sie w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:
- zezwolenie na stosowanie aparatow rtg znajdujacych sie w pracowni i uruchomienie pracowni;
- projekt pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem oston statych oraz wentylacji,
zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rtg przez wiasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowe;;
- dokumentacja techniczna dotyczaca budowy, dziatania i obslugi aparatow rtg;
- protokély pomiardéw dozymetrycznych;
- protokoly pokontrolne PIS;
- dokumenty programu zapewnienia jakosci;
- zapisy dotyczace wewngtrznych testow kontroli parametréw technicznych aparatow rtg oraz
dokumenty spelnienia testow akceptacyjnych urzadzen nowo instalowanych;

- ewidencja:

a) 0s6b zatrudnionych w pracowni rtg w podziale na odpowiednie kategorie narazenia;

b) dawek otrzymywanych przez pracownikow:

¢) orzeczen lekarskich stwierdzajacych brak przeciwwskazan do pracy pracownikow na okreslonym
stanowisku;

- program szkolenia i dokumenty potwierdzajace jego realizacje;

- zbiér przepisdw prawnych dotyczacych ochrony radiologicznej i zasad stosowania zrodet

promieniowania jonizujacego w medycynie.

13. Wentylacja

W pracowni rentgenowskiej nalezy zapewni¢ sprawng, wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewna
Zapewniajacg co najmniej 1,5-krotna wymiang powietrza w ciggu godziny natomiast w ciemni co najmniej
3-krotng wymiane powietrza w ciagu godziny.

L ) WOIEWODZKA STACTA .
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Bialvmst:
15-099 Biatysiok, ul
tel. 85 732-70-22. jax &5
centr. tel. 85 732-G0-11
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4. Uwagi koricowe,

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci Zwiazanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujace nalezy dotaczyé dokumentacje:

1.

Wy

N v o

o

Zobowiazanie wnioskodawcy do poinformowania organy wydajacego zezwolenie o przewidywanym

promieniowania jonizuj 4cego;

Informacja o uprawnieniach Inspektora Ochrony Radiologicznej;

Okreslenie rodzaju i sposobu prowadzonej kontroli narazenia pracownikdéw na promieniowanie
jonizujace oraz kontroli srodowiska pracy
Program zapewnienia Jakosci;
Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego;

Instrukcja obstugi aparatu rentgenowskiego;

Dokument potwierdzajacy spelnienie akcentacyjnych testow kontroli parametréw technicznych
aparatu rentgenowskiego;

Dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej / gabinety rentgenowskiego/;

Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalajgca szczegolowe zasady postgpowania w zakresie
ochrony radiologicznej;

3

10. Zaktadowy plan posigpowania awaryjnego;
11. Program szkolen pracownikow.

INSPfkTOR
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PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA

Szpital Wojewddzki im Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy
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Rys. 1
Zrédio promieniowania
b ostona z 2mm Pb do wykonania
ostona z 1,5mm Pb do wykonania
Nazwa 1 adres obiekty Szpital Wojew6dzki im, Kardynala Stefana Wyszyniskiego w Lomzy
PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA
18-400 Lomza, ul. Pilsudskiego 11
Przedmiot rysunku Zestawienie oslon statych Rysor}
Opracowanie dr Jadwiga Karwowska Ochon ‘i s J’”;J' e j
W
er Jadwisa Karwowslka

Podlaski Panstwowy Wojewdczi Inspektor Sanitarny w Bialymstoku
zatwierdza przeciozony projet bez uwag zgodnie z

decyzig
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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO~EPIDEMIOLOGICZNA
W BIALYMSTOKU

15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
tel. sekr. (085) 732-70-22, 740-85-41 » centr. (085) 732-60-11, 740-85-40,
fax. (085) 740-48-99, e-mail: sekretariat@WSse.biaIystok.pl, www.wsse.bialystok,pl

PODLASKI PANSTWOWY WOJEWODZKY
NG LNITARNY

deks 8 Biatystok, 2011.12. /{ Y
ol 3 (g Honowa
N%?ﬁ@%’ -10.89.24) 15k 740800

centy. tel, {85) 740-85-40

\:
» TOMALA Lech Tomasz Sadownik”
\

ul., bgélna 7/63
01 -792 Warszawa

imieniu Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy z dnia 01.12.201 Ir. w sprawie zatwierdzenia projektu
ochrony radiologicznej w pracowni tomografii komputerowej mieszczacej si¢. W Szpitalu
Wojewodzkim w Lomzy, przy al. Pitsudskiego 11
postanowil
Zatwierdzié¢ w/w dokumentacje projektows wraz z opisem oston stalych oraz wentylacji pod

wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Uzasadnienie

przediozong dokumentach Opracowang przez Jadwige Karwowskg w listopadzie 2011 oraz
projektem wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Opracowanej przez
Jakuba Kulinskiego i Krzysztofa Kaszezyszyna stwierdza, iz przedmiotowa pracownia rtg

zlokalizowana bedzie na I pictrze budynku Szpitala Wojewédzkiego w Lomzy.




Pomieszczenie posia

da powierzchniq - 35m?, natomiast wysokos¢ wynosi 3,00m.

Pracownia jest wyposazona W wentylacje mechaniczna nawiewno

klimatyzacyjna zapewniajaca 6,64 krotng wymiang powietrza na godzing

a w sterowni 6,82 krotna wymiang powietrza na godzing.

Parametry pracy aparatu rtg:

Rodzaj aparatu rig:

- wywiewna 1 instalacje

w pomieszczeniu badan,

OPTIMA CT660 (tomograf komputerowy)

Wysokie napigcie [ kv]: i .
80,100,120,140 [kV] (140 [KV]- przyjete W obliczeniach)
Natezenie pradu [ mAJ:
10-600 [mA] (220[mA] - przyjgte w obliczeniach)
Czas ekspozycji [5]: 0,4-2 [s/skan] (1[s] x 25 skanéw/badanie - przyjete W

obliczeniach)

Przewidywana ilos¢ wykonywanych ekspozycjiw

25 badan x 5 dni/tydzien =125

tygodniu:

Projektant przyial nastepujace limity dawek:

Dla ogotu ludnosel — pomieszczenia poza pracownig rtg — 8,7 nGy/tydzien ~ 0,5 mSv/rok.

Podlaski Panstwowy

fakt, iz przedmiotowe pomieszczenie spetnia  warunki bezpieczne]

radiologicznymi postanowil

Sanitarnego za posrednictw

w Bialymstoku, w terminie

Zalaczniki:

zwrot 2 egz. Projektu Ochrony Radiologicznej

Do wiadomosei:

1. Oddzial Higiony Radiacyjne WIE

2. ala

jak w sentencji.

Pouczenie

em Podlaskiego Panstwowego Wojewodzkieg

14 dni od daty otrzymania niniej szej decyzji.

P —— e

! ymiany tekstu zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
170, poz. 1660, z 2004r, Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216
poz. 1676,z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z201 Ir. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622

2008r. nr 93 poz. 583, nr 227 poz. 1505, z 2009r. or 18 poz 97, Nr.168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Dz. U. 2

2 zmiany tekstu zostaly ogtoszone w: Dz. U.z
2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 132, poz. 766

Dla oséb narazonych zawodowo — W sterowni — 50 pGy/tydzien ~ 3,0 mSv/rok.

Wojewodzki Inspektor Sanitarny W Biatymstoku majac na wzgledzie

pracy z urzadzeniami

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo whiesienia odwolania do Glownego Inspektora

o Inspektora Sanitarnego

poz. 1387, 22003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr



