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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego dzwiekowego systemu ostrzegawczego dla Pawilonu A Szpitala Wojewddzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11 18-404 tomza,
opartego o urzadzenia systemu ABT-Venas firmy Ambient System Sp. z 0.0..

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw, niniejszy projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a projektowany system moze by¢ dopuszczony do uzytkowania po
przeprowadzeniu odpowiednich préb i badan poprawnosci dziatania systemu.

1.2. Charakterystyka budynku, podziat na strefy pozarowe

Postuzono sie informacjami zawartymi w ,Projekcie technicznym podziatu obiektu
gtéwnego Szpitala Wojewddzkiego w tomzy na strefy pozarowe wraz z elementami przegréd
i $luz” opracowany przez Biuro Studiéw i Projektéw Stuzby Zdrowia ,,PROAMED” w maju 1993
r., przekazanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z umowg z dnia 16 kwietnia 2012 r. zawartg pomiedzy Szpitalem Wojewddzkim
w tomzy i Ambient System Sp. z o0.0., rdwnolegle z projektem DSO zostanie zaprojektowane
wydzielenie przeciwpozarowe Pawilon A od sgsiadujgcych z nim Pawilonéw E, C, G.

W zwigzku z powyzszym w Pawilonie A przyjeto, ze kazda kondygnacja i klatka schodowa
stanowi odrebng strefe pozarowa.

1.3. Materiaty wejsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce
materiaty:

- umowa nr 42/ZT-SZP-226/01/10/2012, dotyczaca wykonania projektu, zawarta pomiedzy
Szpitalem Wojewddzkim im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego w tomzy a Ambient System Sp.
zo.0.,

- ,Projekt techniczny podziatu obiektu gtéwnego Szpitala Wojewddzkiego w tomzy na strefy
pozarowe wraz z elementami przegrdd i $luz” opracowany przez Biuro Studiow i Projektéw
Stuzby Zdrowia ,PROAMED” w maju 1993 r., przekazany przez Zamawiajgcego,

- fragmenty projektu budowlanego architektonicznego w formie rzutéw poszczegdinych
kondygnacji dla Pawilonu A, Pawilonu G, Pawilonu E, Pawilonu C, przekazane przez
Zamawiajgcego,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

- opracowania stanowigce wiedze techniczng,

- wizje lokalne, uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Zamawiajacego.

1.4. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy DSO swoim opracowaniem obejmuje:
- okreslenie wymagan dla systemu,
- dobdr iinstalacje urzadzen centralnych,
- dobdr zasilania awaryjnego,
- dobdriinstalacje paneli mikrofonowych,
- dobdriinstalacje gtosnikow pozarowych,
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- dobdr iinstalacje linii i tras kablowych,
- potaczenie z centralg systemu sygnalizacji pozarowej,
- zalecenia i wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy.

1.5. Normy i dokumenty zwiqzane

Podstawg techniczng opracowania projektu sa obowigzujgce w Polsce normy i przepisy
oraz wiedza techniczna:

- PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

- PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 16 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze —
Centrale,

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ml z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- J. Ciszewski: ,Podstawowe zasady projektowania dzwiekowych systemow ostrzegawczych,

- Piotr Z. Koztowski, Pawet Dziechcinski: ,Akustyczne i elektroakustyczne podstawy
projektowania diwiekowych systemdéw ostrzegawczych, Instytut Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej,

- dokumentacja techniczno-ruchowa dzwiekowego systemu ostrzegawczego ABT-Venas.

2. OPIS SYSTEMU DSO

2.1. Informacje ogdlne - wymagania dla systemu

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie w oparciu o urzadzenia systemu
ABT-Venas, catkowicie zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN 60849, normy
zharmonizowanej EN 54-16 (odpowiednik krajowy PN-EN 54-16) oraz EN 54-24 (odpowiednik
krajowy PN-EN 54-24).

System ABT-Venas posiada liczne referencje, cechuje sie nowoczesnym sposobem
wykrywania awarii, pozwalajagcym na nieustanne kontrolowanie linii gtosnikowych oraz innych
elementéw systemu, co umozliwia wykrywanie uszkodzen, bgdz anomalii w ich pracy bez
przerw w rozgtaszaniu.

Zgodnie z przepisami dzwiekowy system ostrzegawczy musi spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- w przypadku wykrycia alarmu pozarowego i wysterowania przez system SSP, system DSO
natychmiast staje sie niezdolny do wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem
o niebezpieczenstwie (takich jak przywotywanie, odtwarzanie muzyki lub uprzednio
zapisanych informacji przesytanych do gtosnikéw w obszarach wymagajacych transmisji
alarmu),

- system jest gotowy do rozgtaszania w ciggu 10s po wiaczeniu podstawowego lub
rezerwowego zrédta zasilania,

- w ciggu 3s od zaistnienia zagrozenia system jest zdolny do rozgtaszania komunikatéw
ostrzegawczych przez Operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP),

- system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatdow ostrzegawczych i komunikatéw
stownych do jednej lub kilku stref jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,
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- system DSO zaprojektowany jest tak, ze uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii
gtosnikowej nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

- sygnaty ostrzegawcze (modulowane) + przerwa od 4s do 10s poprzedzajg pierwszy
komunikat stowny. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinny by¢ nadawane
kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z procedurg ewakuacji, lub recznego wyciszenia.
W przypadku pomieszczen z dtugim czasem poglosu, czas miedzy powtarzanymi
sekwencjami moze zostaé¢ wydtuzony do 30s, a sygnaty ostrzegawcze powinny by¢
rozgtaszane, wéwczas gdy okresy ciszy powodowane innymi przyczynami przekraczajg 10s,

- zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego powinien by¢ bez uprzedniej
recznej interwencji sygnalizowany na CDSO,

- zastosowane sygnaty ostrzegawcze (modulowane) majg wyraznie odrdznialne cechy.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
posiadajg Swiadectwo dopuszczenia, wydawane jednostke certyfikujagcg Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg w Jozefowie.

Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiada¢ akceptacje projektanta i muszg by¢
uzgodnione z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

2.2. Zakres zabezpieczenia, podziat na strefy gfosnikowe

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia Pawilonu
A Szpitala Wojewddzkiego w tomzy, poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.

Obszarami wytgczonymi z alarmowania beda:

- pomieszczenia intensywnej opieki medycznej,

- sale operacyjne,

- sale z chorymi,

- sale obserwacyjne,

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktdrych czas przebywania ludzi jest ograniczony do
czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO (np. przedsionki,
mate korytarzyki, itp.).

Na podstawie ustalen z Zamawiajgcym podczas wizji lokalnych, rozméw telefonicznych oraz
informacji od Zamawiajgcego zawartych w uzgodnieniu projektu koncepcyjnego z dnia 11 maja
2012 r. (WSzp.ET-221/6/2012), dotyczgcego wykonania kompletnej dokumentacji projektowej
DSO (Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego) Pawilonu A Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszyniskiego w tomzy, obszar wytgczony z alarmowania zostanie
powiekszony o:

- pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne przebywanie
ludzi w bardzo krétkim czasie (np.: szachty wind, magazyny, pomieszczenie transformatora,
rozdzielnie energii elektrycznej, maszynownie prézni, maszynownie dzwigu, hydrofornie,
wentylatornie, brudowniki, pomieszczenia techniczne, magazyny bielizny, magazyny sprzetu,
itp.).

Przewiduje sie podziat obszaru Pawilonu A Szpitala Wojewddzkiego na strefy gtosnikowe
zapewniajgce optymalne wykorzystanie systemu, uwzgledniajgce m.in. podziat obiektu na
strefy pozarowe.

Proponuje sie nastepujgcy podziat na strefy gtosnikowe:

- strefa 1 - poziom piwnic, linie gto$nikowe L1a, L1b,

strefa 2 - poziom parteruy, linie gto$nikowe L2a, L2b,

- strefa 3 - poziom pietra |, linie gto$nikowe L3a, L3b,

- strefa 4 - poziom pietra ll, linie gto$nikowe L4a, L4b,

strefa 5 - poziom pietra lll, linie gtosnikowe L5a, L5b,

- strefa 6 - poziom pietra IV, linie gtosnikowe L6a, L6b,
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- strefa 7 - poziom pietra V, linie gtosnikowe L7a, L7b,

- strefa 8 - poziom pietra VI, linie gtosnikowe L8a, L8b,

- strefa 9 - poziom pietra VII, linie gtosnikowe L9a, L9b,

- strefa 10 — klatka schodowa lewa, linie gto$nikowe Lk1a, Lk1b,

- strefa 11 — klatka schodowa srodkowa, linie gto$nikowe Lk2a, Lk2b,
strefa 12 — klatka schodowa prawa, linie gto$nikowe Lk3a, Lk3b.

Po konsultacjach z producentem systemu sygnalizacji pozarowej TELSAP oraz firmg serwisujgcg
CDSP Sp. z 0.0. z Ostrofeki, zaprojektowano nastepujgcy podziat na strefy alarmowania:

- strefa alarmowania 1 — poziom piwnic, parteru,

- strefa alarmowania 2 — poziom pietra 1i 2,

- strefa alarmowania 3 — poziom pietra 3, 4,5, 6, 7.

Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywad sie bedzie automatycznie z centrali SSP
lub recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie przewidziano
prowadzenie co najmniej dwdch linii (A i B) w celu uzyskania redundancji, ktéra ma zapobiegac
catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowej.

2.3. Wpymagania akustyczne

Zgodnie z zasadami projektowania oraz przeznaczeniem systemu DSO, gtéwnym zadaniem
nagtosnienia jest przekazywanie komunikatéw glosowych. Dlatego najistotniejszym
parametrem wymaganym jest parametr zwany wyrazistoscia — zrozumiatosciag mowy. Aby
uzyska¢ oczekiwane wartosci tego parametru (powyzej 0,5 STI) konieczne jest m.in.
zapewnienie odpowiedniego natezenia poziomu diwieku. Wymagany poziom dzwieku
w danym pomieszczeniu powinien byé wyzszy o min. 6dB i max 20dB od poziomu hatasu tfa.
Przy uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary ci$nienia akustycznego (SPL) oraz
pomiary wspétczynnika zrozumiatosci mowy (STI).

2.4. Komunikaty alarmowe

Do rozgtaszania stownych komunikatéw ewakuacyjno-ostrzegawczych, komentarzy a takze
do recznego wyzwolenia automatycznych komunikatéw ewakuacyjnych zastosowany zostanie
mikrofon strazaka. System umozliwi dowolne i niezalezne generowanie réinych sygnatow,
komunikatéw do wybranych (lub wszystkich) stref.

W przypadku pojawienia sie alarmu pozarowego rozpoczyna sie procedura ewakuacji
budynku poprzez automatyczne uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatow
ewakuacyjnych w bezposrednio zagrozonej strefie. System umozliwia przejecie kontroli przez
funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatéw stownych przez mikrofonowy panel strazaka do
wszystkich lub do dowolnej strefy gtosnikowe;j.

Komunikaty alarmowe majg zmobilizowa¢ ludzi do opuszczenia zagrozonej strefy budynku.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter obiektu jakim jest szpital, w celu wyeliminowania
mozliwosci wystgpienia paniki i niepotrzebnego stresu wsrdd pacjentéw, wskazane jest na
etapie alarmu | stopnia SAP przekazywanie komunikatéw przeznaczonych dla personelu
(odpowiednio przeszkolonego-potrzebny ciggty trening) podajgc odpowiedni kod (tzw.
komunikat kodowany). Umozliwi to przygotowanie ewakuacji obtoznie chorych przez personel
szpitala.

Proponowana tres¢ komunikatow:

Komunikat o ewakuacji:

Uwaga! Uwaga!
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W budynku wykryto zagrozenie.
Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention, please

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest emergency
exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie w ktdrym sie Panistwo znajdujq jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o
przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!
A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe, however you
are kindly requested to stop all activity, remain in your place and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, Ze zagrozenie w budynku ustato.

Panistwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczeristwo. Prosimy o spokojny powrot
do wczesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your
health and life are not in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

Komunikat kodowany:
Uwaga Pracownicy!
Ogtaszam kod 900.

Attention Employees!
Declare code 900.

Komunikat kodowany, odwotawczy:
Uwaga Pracownicy!
Odwotuje kod 900.

Attention Employees!
Code 900 is canceled.

Szczegdtowa tres¢ komuniku kodowego Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2.5. Urzqdzenia centralne diwiekowego systemu ostrzegawczego

W sktad urzadzen centralnych dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzg pulpity
mikrofonowe, jednostki centralne, bloki zasilajgce, bloki wzmacniaczy, zestawy gtosnikowe.
W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy — wymagania poszczegdlnych urzadzen.
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Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiadac¢ akceptacje projektanta i muszg byc
uzgodnione z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

2.5.1. Mikrofon strazaka

Dzwiekowy system ostrzegawczy wyposazony bedzie w mikrofon strazaka, ktéry
wyposazony zostanie w odpowiednig liczbe rozszerzen (kazde +10 klawiszy dodatkowych),
ktore umozliwia:

- wyzwalanie komunikatu o ewakuacji (recznie),

- wyzwalanie komunikatu ostrzegawczego (recznie),

kasowania alarmu,

wybor stref rozgtaszania,

- sygnalizacje gotowosci i standw (w tym sygnalizacja rodzaju nadawanego komunikatu)

Zgodnie z normg PN-EN 54-16 stan alarmowania gtosowego powinien by¢ bez uprzedniej
recznej interwencji sygnalizowany na mikrofonie strazaka poprzez:

- optyczng sygnalizacje za pomocg oddzielnego sygnalizatora swietlnego (sygnalizator ogdlnej
aktywacji alarmu gtosowego) i

- optyczng sygnalizacje kazdej strefy alarmu gtosowego znajdujacej sie w stanie alarmowania
gtosowego, jezeli dostepne sg reczne elementy obstugi.

Sygnalizacja powinna odbywaé sie za pomoca:

- oddzielnego sygnalizatora sSwietlnego (sygnalizator ogdlnej aktywacji alarmu gtosowego) i

- oddzielnego sygnalizatora $wietlnego i/lub wyswietlacza alfanumerycznego dla kazdej strefy
alarmu gtosowego i/lub sygnalizatora dla jednej lub wielu grup stref alarmu gtosowego,

- opcjonalng sygnalizacje akustyczna.

Na ostatnim rozszerzeniu przyciskdw projektuje sie funkcje przyciskdw jako sygnalizacje
stanu awarii (z wykorzystaniem LED dostepnych przy przyciskach), dzieki czemu pulpit stanie
sie rowniez tablicg kontrolng dla catego systemu, odczytujgcg stany awaryjne systemu.
Mikrofon strazaka ma przypisany najwyzszy priorytet, oznacza to ze w przypadku stownego
rozgtaszania o zagrozeniu przez mikrofon strazaka, automatycznie zostaje wyciszony
komunikat automatyczny.

Szczegdlny nacisk powinien by¢ potozony na niezawodno$¢ pulpitu mikrofonowego, totez
mikrofon strazaka jest stale diagnozowany (tacznie z cewka kapsuty mikrofonowej) przy uzyciu
testowych sygnatow akustycznych. Istotng cechg zwiekszajgcg niezawodnos$é systemu jest
mozliwo$é odtgczenia mikroprocesora CPU jednostki centralnej w razie jej awarii i nadawanie
komunikatéw do wszystkich stref z pominieciem matrycy jednostki centralnej.

2.5.2. Jednostka centralna ABT-V2000

Jest to menadzer systemu realizujgcy funkcje sterowania urzadzeniami peryferyjnymi oraz
matrycowania/adresowania sygnatéw audio. ABT-V2000 umozliwia zarzgdzanie priorytetami,
podziatem systemu na strefy nagtosnienia oraz matrycowanie sygnatu audio. Pozwala on
kontrolowaé odtwarzanie automatycznych komunikatéw zgromadzonych w banku pamieci
systemu oraz nadzorowac odbieraniem sygnatéw z konsoli mikrofonu strazaka. Menadzer
pozwala archiwizowac¢ do 2000 zdarzen systemowych i usterek z mozliwoscig wyswietlania
dziennika na komputerze PC. Komputer PC moze by¢ réwniez wykorzystany do konfiguracji
systemu.

2.5.3. Jednostki kontroli linii gtosnikowych ABT-V2000JK

Jednostka kontroli jest sekcjg matrycowg sygnatéw wyjsciowych, ktdra przyporzadkowuje
sygnaty audio z czterech szyn poszczegdlnym strefom. W obrebie jednego menadzera ABT-
V2000 moze pracowac¢ do 5 jednostek kontroli. Mozna instalowaé¢ w sumie 10 modutéw
wyjsciowych i modutéw sterowania w pojedynczej jednostce. Moduty ktdre mozna stosowad
to: tonowy modut kontroli linii gtosnikowej ABT-V200TMK, impedancyjny modut kontroli linii
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gtosnikowej ABT-V200IMK, impedancyjny modut kontroli dwdch linii gtosnikowej ABT-
V200IMK2, a takze modut wejsciowy sterowania ABT-V200MWES i modut wyjsciowy
sterowania ABT-V200MWS.

2.5.4. Blok zasilania DSO

System posiada witasne zasilanie rezerwowe oparte na modutach zasilaczy i jednostce
zarzadzajgcej systemem zasilania, do ktérej podtgczone bedg baterie akumulatoréw. Jednostka
zarzadzajgca zasilaniem ABT-V2000JZ dostarcza napiecie state z modutéw zasilaczy ABT-V200Z
do kazdego urzadzenia systemu. Jednostka w trakcie tadowania akumulatoréw mierzy ich
temperature i odpowiednio kompensuje napiecie tadowania. W momencie braku napiecia
statego z modutéw zasilaczy ABT-V200Z, spowodowanego przerwg w zasilaniu sieciowym,
jednostka zarzadzajgca systemem zasilania ABT-V2000JZ automatycznie przetgcza urzadzenia
systemu na zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw.

Pojemnos¢ akumulatoréw zostata dobrana za pomocg kalkulatora producenta systemu, tak
aby zapewnié 24 godzinny czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego
plus 30 minutowy czas pracy systemu w stanie alarmu na petnej mocy systemu.
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Wzm. Rezerwowy

ABT-V2000JK Wzmacniacz ABT-V2000JZ DC WYJSCIE
Standby Nazwa Wyjscie(W) ID Nr Urzadzenia Jedn. Nr CH Jedn. Nr Terminal Nr
Tak 80 1 ABT-V2122WM Wil 1 ABT-V2000JZ(1) 1
Tak 70 2 ABT-V2122WM W4 1 ABT-V2000JZ(1) 4
Strefa Wzmacniacz
ABT-V2000JK Wzmacniacz ABT-V2000JZ DC WYJSCIE
Strefa
Strefa Nr Nazwa Wyjscie(W) ID Nr Urzadzenia Jedn. Nr CH Jedn. Nr Terminal Nr

1 Lla/L1b 30 1 ABT-V2064WM A\ 1 ABT-V2000JZ(1) 2
2 L2a/L2b 80 1 ABT-V2122WM Wil 2
3 L3a/L3b 80 1 ABT-V2122WM W3 1 ABT-V2000JZ(1) 3
4 L4a/L4b 70 1 ABT-V2122WM W3 2
5 L5a/L5b 55 1 ABT-V2064WM w2 2
6 L6a/L6b 60 1 ABT-V2064WM w2 3
7 L7a/L7b 70 2 ABT-V2122WM W4 2
8 L8a/L8b 55 2 ABT-V2064WM W2 4
9 L9a/L9b 70 2 ABT-V2122WM W5 1 ABT-V2000JZ(1) 5
10 Lkla/Lklb 20 2 ABT-V2064WM W6 1 ABT-V2000JZ(1) 6
11 Lk2a/Lk2b 20 2 ABT-V2064WM W6 2
12 Lk3a/Lk3b 15 2 ABT-V2064WM W6 3
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Ustawianie
Ustawianie czestotliwos$ci
cykli badania Ustawianie cyklu komunikatu
Czgstotliwosé
Tryb Czuwania 24 godziny badania 2 min. Cykl komunikatu 32 sek.
Tryb Alarmowy 30 min. Sygnat alarmowy 8 sek.
ABT- ABT- ABT- ABT- ABT- ABT- ABT- ABT- .
Rezultat v200MS | v200M | V2000 | v20005K | v20sawM | v2122WM | v2241wM | vaaziwm | e | ABT-V200Z | Baterie | OK?
ABT-
V2000JZ(1) 1 1 2 1 OK
DC WYJSCIE | 2 1 OK
Terminal Nr 3 1 2 120 Ah | OK
4 1 OK
5 1 OK
6 1 OK
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2.5.6. Wzmacniacze mocy ABT-V2xxxWM

Rodzina wzmacniaczy mocy dedykowanych do pracy w projektowanym systemie sktada sie
z dwdch modeli wzmacniaczy. Specyfikacja techniczna wzmacniaczy tej serii zgodna jest
Z ponizszg tabela:

ABT-V2064WM ABT-V2122WM
Typ Wzmacniacz 4 x 60W Wzmacniacz 2 x 120W
Zasilanie 28V DC 28V DC
Pobor mocy EN 60065 | 4,8 A 4,8 A
Moc wyjsciowa 4 x 60W 2x120 W

100V/167 Ohm; 100V/83 Ohm;
Napiecie wyjsciowe 70V/83 Ohm 70V/41 Ohm

50V/41 Ohm 50V/21 Ohm
Liczba kanatéw 4 2

Wejscie

Okreslone przez modut
wejsciowy VP-200VX

Okreslone przez modut
wejéciowy VP-200VX

Liczba gniazd
modutéw

4

2

Wyjscie

Zacisk srubowy M3,5

Zacisk srubowy M3,5

Pasmo przenoszenia (-
3dB)

40 Hz — 16 kHz

40 Hz - 16 kHz

Poziom znieksztatcen

< 1% (1 kHz)

<1% (1 kHz)

S/N

>80 dB

>80 dB

Wskazniki na panelu

4 dwukolorowe LED —
wskazniki mocy kanatu;
26tty LED przegrzania

2 dwukolorowe LED —
wskazniki mocy kanatu;
Z6tty LED przegrzania

Temperatura pracy

0° do 40°C

0° do 40°C

Wykonczenie

Panel; blacha stalowa
powlekana; czarna
farba; potysk

Panel; blacha stalowa
powlekana; czarna
farba; potysk

Wymiary ( Hx W x D)

482 x 88,4 x 340,5 mm

482 x 88,4 x 340,5 mm

Waga

11,2 kg

9,1kg

2.5.7. Lokalizacja urzqdzen centralnych dZiwiekowego systemu ostrzegawczego

Projektowany w Pawilonie A Szpitala Wojewddzkiego w tomzy system, sktada sie z centrali
CDSO, ktéra zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcymi zostanie zlokalizowana w Pawilonie B w
pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru nr 1/46 (Centralna Dyspozytornia) — Parter.
Zaleca sie aby pomieszczenie centrali DSO zostato wydzielone pozarowo.

Mikrofon strazaka wyposazony w dodatkowe moduly rozszerzenn stanowigce pulpit
sterujgco - kontrolny zlokalizowany bedzie w Pawilonie B w pomieszczeniu Centralnego
Systemu Nadzoru nr 1/46 (Centralna Dyspozytornia) — Parter.

2.5.8. Zasilanie urzqdzen diwiekowego systemu ostrzegawczego

Centrale systemu DSO nalezy zasili¢ napieciem sieciowym 230V poprzez wydzielony obwéd
zasilania w energie elektryczng. Zapotrzebowanie mocy dla systemu DSO wynosi 1,4kW.

Obwadd zasilajgcy szafe DSO musi by¢ zabezpieczony ze wzgledu na impuls prgdowy przy
rozruchu szaf DSO zabezpieczeniem nadpragdowym typu ,C".

Zasilanie systemu DSO nalezy wykonaé¢ z obwodu gwarantowanego, sprzed pozarowego
wytacznika pradu. Okablowanie zasilania systemu wykonaé przewodami HDGs(zo) 3x1,5mm2
PH90 z rozdzielnicy znajdujgcej sie w pomieszczeniu UPS w Pawilonie B na poziomie piwnicy-
bezposrednio pod pomieszczeniem Centralnego Systemu Nadzoru.
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Celem wyeliminowania ewentualnych zaktécen,, a wiec zapewnienia ochrony urzadzen
systemu DSO jako ochrona przeciwporazeniowg oraz z uwagi na konieczno$¢ odprowadzenia
pragdéw uptywowych z prostownikéw i wzmacniaczy, centrale DSO nalezy uziemié przewodem
LgY 16mm?2 do gtdwnej szyny uziemiajace;j.

2.6. Gtlosniki pozarowe diwiekowego systemu ostrzegawczego

Gtosniki systemu DSO muszg posiadac stopnie regulacji mocy dla wtasciwego dopasowania
stopnia nagtosnienia, odpowiednio do charakteru pomieszczenia lub strefy. W obiekcie
przewiduje sie gtosniki pozarowe nascienne typu MCR-SWSM6. Na korytarzach gtosniki beda
montowane na S$cianie bezposrednio pod sufitem podwieszanym. Natomiast
w pomieszczeniach bedg montowane na $cianie, na wysokosci sufitu podwieszanego korytarza,
tak aby kable gtosnikowe po przebiciu do pokoju wprowadzone zostaty bezposrednio do
gtosnika.

Lokalizacje gtosnikdw zostaty pokazane na planach poszczegdlnych kondygnacji obiektu.

Zestawienie iloSciowe gtosnikdw na poszczegdlnych liniach gtosnikowych przedstawiono
W ponizszej tabeli:
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Szpital Wojewodzki Lomza - zestawienie glosnikéw - DSO ABT Venas
MCR-SWSM6 llos¢ Moc [Moc bez|Rezerwa| Moc z Moc
Lp. | Nr linii Strefa 3| 1,5 | 0,75 |gtodnikéw | glodnikdw | rezerwy [%] rezerwg | wzmacniacza
1 L1a PIWNICA 9 9 14 26 10 28,05 60W
2 L1b PIWNICA 8 8 12
3 L2a PARTER 24 24 36 71 10 7755 120W
4 L2b PARTER 23 23 35
5 L3a PIETRO I 24 24 36 71 10 7755 120W
6 L3b PIETRO I 23 23 35
7 L4a PIETRO I 22 22 33 63 10 69.30 120W
8 L4b PIETRO I 20 20 30
9 L5a PIETRO Il 16 16 24 50 10 54.45 60W
10| L5b PIETRO I 17 17 26
11 L6a PIETRO IV 17 17 26 56 8 59.04 60W
12| L6b PIETRO IV 20 20 30
13| L7a PIETRO V 19 19 29 60 10 66,00 120W
14| L7b PIETRO V 21 21 32
15| L8a PIETRO VI 16 16 24 50 10 54.45 60W
16 | L8b PIETRO VI 17 17 26
17 ] L9a PIETRO VII 21 21 32 60 10 66,00 120W
18| L9b PIETRO VII 19 19 29
19 | Lk1a KL. SCH. LEWA 5 5 8 15 10 16,50 60W
20 | Lk1b KL. SCH. LEWA 5 5 8
21 | Lk2a KL. SCH. §RODKOWA 5 5 8 15 10 16,50 60W
22 | Lk2b KL. SCH. SRODKOWA 5 5 8
23 | Lk3a KL. SCH. PRAWA 5 5 8 14 10 1485 60W
24 | Lk3b KL. SCH. PRAWA 4 4 6
0] 365 0
RAZEM: 365 365 548
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W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy — wymagania poszczegdlnych
gtosnikdw pozarowych. Wszelkie zmiany ww. wymagan muszg posiadac akceptacje projektanta
i muszg by¢ uzgodnione z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych.

2.6.1. Pozarowy gfosnik nascienny MCR-SWSM6

MCR-SWSM6 to pozarowy gtosnik nascienny tatwy i szybki w montazu. Dzieki obudowie
wykonanej ze stali jest wandalo - odporny, a takie bardziej wytrzymaty na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. Gtosnik charakteryzuje sie pasmem przenoszenia idealnym do
reprodukcji sygnatu mowy oraz szerokg dyspersjg w ptaszczyznie poziomej.

Tabela 1 Specyfikacja techniczna MCR-SWSM6

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6;3;1,5;0,75
Impedancja [Ohm] 1667; 3333; 6667; 13333
Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 98
Efektywnos¢ [dB SPL] 91
Pasmo przenoszenia [Hz] 150 — 18000
Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 170°/70°
Temperatura pracy [°C] -25 /+70
Materiat Stal
Stopien ochrony IP 33C
Waga [kg] 2

Rys. 1. Gtosnik nascienny MCR-SWSM6

2.6.2. Mocowanie gtosnikow pozarowych

Gtosniki nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP oraz
zawartymi w dokumentacji techniczno - ruchowej.

Gtosniki scienne nalezy mocowac do scian konstrukcyjnych przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych.

2.7. Okablowanie systemu

Pofaczenie od menadzera systemu do mikrofonu strazaka nalezy wykona¢ przewodem
ekranowanym typu STP kat.5 4x2x0,5mm.

Pofaczenie od centrali dZwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji
pozarowej nalezy wykonaé przewodami typu YnTKSY 5x2x0,8mm.

Linie gtosnikowe nalezy wykona¢ przewodami 2 zytowymi typu HTKSH 1x2x1,4mm PH90.

2.7.1. Trasy kablowe

Okablowanie systemu DSO nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej
zapewniajgcej dostarczenie energii elektrycznej lub przesytanie sygnatéw do urzadzen przez
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czas 90 minut. Czas ten mozna ograniczy¢ do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w
obrebie przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzagdzeniami gasniczymi wodnymi.

Na gtéwnym ciggu instalacyjnym w przestrzeni sufitow podwieszonych (na odcinku od
centrali DSO do wykorzystywanego pionu kablowego w Pawilonie A na parterze) oraz pionach
kablowych, okablowanie DSO uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej
odpornosci ogniowej. Korytka montowaé do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytéw
sufitowych lub Sciennych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowac przy pomocy uchwytéw o odpornosci
ogniowej 90 minut w poziomie maksymalnie co 30 cm, w pionie maksymalnie co 60 cm.

Na klatkach schodowych linie gtosnikowe bedg montowane wedtug powyziszej metody
w bruzdzie pod tynkiem.

Nalezy pamietac , iz wszystkie elementy mocujace tzn. uchwyty oraz konstrukcje wsporcze
dla kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny by¢ uzyte i zamontowane
zgodnie z wydanym dla nich certyfikatem.

Przewody nalezy uktadaé, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego
promienia ich giecia. Potgczenia nalezy wykonywac jedynie na kostce ceramicznej znajdujacej
sie w puszce gtosnika, lub w dedykowanej puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Przewdd nalezy wprowadzaé¢ do obudowy gtosnika poprzez dtawnice kablowa. Nie
nalezy zalewac¢ cyng koncowek przewoddw przeznaczonych do podtgczenia w zaciskach.
Uwaga! Nalezy zachowa¢ te samga polaryzacje podfgczenia gtosnikéw do linii. Obejscia wokot
pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu
nalezy wykonaé z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych
przeznaczonych jedynie do tego celu. Wszelkiego rodzaju odstepstwa od tej zasady nalezy
uzgodnié z projektantem i rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.7.2. Uszczelnienie przejsc¢ kablowych

Przy przechodzeniu linii gto$nikowej z jednej strefy pozarowej do drugiej przejscie przez
Sciane nalezy uszczelnié masg uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa sciany.

Zastosowany materiat winien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru,
odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny,
nietoksyczny. Zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty pozarowe.

2.8. Wspdtdziatanie DSO z systemem SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system
sygnalizacji pozarowej w przypadku alarmu pozarowego. Zgodnie z wymogami normy
potgczenie sterowan alarmowych miedzy centralg SSP a centralg DSO bedzie kontrolowane
przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie sygnalizacji uszkodzenia systemu DSO
z centrali DSO do centrali SSP bedzie kontrolowane przez centrale SSP.

Kazdy komunikat automatyczny alarmowy bedzie poprzedzony dzwiekiem modulowanym
w celu zwrdcenia uwagi oséb przebywajacych w obiekcie.

Przy nadawaniu komunikatéow stownych system moze by¢ obstugiwany z mikrofonu
strazaka, ktory bedzie miat wyzszy priorytet niz komunikaty nadawane automatyczne. Pulpit
konsoli mikrofonu umozliwi selektywny wybdr strefy lub stref nagtosnienia zgodnie
z ustalonym scenariuszem ewakuacyjnym i rozwojem sytuacji pozarowej.

W systemie przewiduje sie nagranie automatycznego komunikatu odwotawczego wyzwalanego
recznie z pulpitu mikrofonu strazaka przez upowazniong obstuge.
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3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Lp Typ Opis llos¢
1| ABT-V2000 Menadzer systemu 1
2 | ABT-V200MWM Modut wejsciowy mikrofonu 1
3| ABT-V200PZG +

EVCE128Q Ptyta zapowiedzi gtosowych + karta pamieci 2
4 | ABT-V200MS Mikrofon strazaka 1
5| ABT-V210RM Rozszerzenie mikrofonu 2
6 | ABT-WB-RM200 Scienny uchwyt pulpitéw mikrofonowych 2
7 | ABT-V2000JK Jednostka kontroli 2
8 | ABT-V200IMK2 Impedancyjny modut kontroli 2 linii gtosSnikowych 12
9 | ABT-V200MWES Modut wejsciowy sterowania 1

10 | ABT-V2064WM Wzmacniacz mocy 4x60W 100V 2

11| ABT-V2122WM Wzmacniacz mocy 2x120W 100V 4

12 | ABT-V200MWW Modut wejsciowy wzmacniacza mocy 14

13 | ABT-V2000RZ Rama zasilaczy 1

14 | ABT-V200Z Zasilacz 2

15| ABT-V2000JZ Jednostka zarzgdzajaca systemem zasilania 1

Nascienny lub Nastropowy Metalowy Gtosnik Pozarowy

16 | MCR-SWSM6 moc: 9/6W; 100V 365

17 | ABT-V200SAP Interfejs miedzy SAP i DSO 2

18 | RACK 42U Szafa rozdzielcza wolnostojaca 42U - wyposazona 1

19 |- Okablowanie systemu DSO (wedtug przedmiaru) kpl.

20| - Trasy kablowe systemu DSO (wedtug przedmiaru) kpl.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Informacje ogdlne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ koniecznoscé
wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajac
niebezpieczenstwa, ktore sg zwigzane 1z instalacja i eksploatacjg linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do S$cistego przestrzegania norm,
rozporzagdzen oraz przepisdw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan jak rowniez stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla
elementéw instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

4.2. Warunki odbioru systemow, dopuszczenia do uzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych:

« przeprowadzenie prob akustycznych i pomiaréw poziomu cisnienia akustycznego oraz
wspotczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania,

« potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,

« wykonanie tabeli zgodnosci i poréwnanie parametrow i funkcjonalnosci wymaganych z
dostarczonymi.
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4.3. Wpytyczne dla Inwestora

W pomieszczeniu, w ktorym znajdujg sie centrale dzwiekowego systemu ostrzegawczego
nalezy zapewni¢ instrukcje obstugi centrali.

Pomieszczenie Centralnego Systemu Nadzoru, ktére wyposazono w mikrofon strazaka
nalezy doposazyé w:

- ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i
urzgdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii,

- dokumentacje techniczng (powykonawczg) systemu zawierajgcg opis jego dziatania,
sposéb zasilania, umozliwiajgcg tatwa identyfikacje linii gtosnikowych, stref,
nadzorowanych pomieszczen, rodzajéw gtosnikow i odczepdédw w zainstalowanych
gtosnikach.

W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekazaé Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego (wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem)

- protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, standéw izolacji oraz impedancji linii oraz
protokoty z pomiardw wspodtczynnika zrozumiatosci mowy STI,

- Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy potgczony jest w sposob trwaty z centralg systemu
sygnalizacji pozarowej i podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z
przegladami i konserwacjg. W celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwiekowego systemu
ostrzegania winien mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w
nastepujgcych czasookresach:

Obstuga codzienna:

- sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,

Obstuga pétroczna:

- sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.

Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest wykonywanie
przez uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdinych
urzadzeniach i okablowaniu systemu.

4.4. Szkolenie obstugi

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen dzwiekowego
systemu ostrzegania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.
Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.
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5. SPIS RYSUNKOW

LP. | TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — schemat blokowy 1
2 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut piwnic, strona 2
lewa

3 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut piwnic, strona 3
prawa

4 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut parteru, strona 4
lewa

5 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut parteru, strona 5
prawa

6 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra |, strona 6
lewa

7 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra |, strona 7
prawa

8 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra Il 8

9 Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A —rzut pietra lll, 9
strona lewa

10 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra lll, 10

strona prawa

11 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra IV, 11

strona lewa

12 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra IV, 12

strona prawa

13 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra V, strona 13

lewa

14 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra V, strona 14

prawa

15 | Dzwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra VI, 15

strona lewa

16 | Diwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra VI, 16

strona prawa

17 | Diwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra VI, 17

strona lewa

18 | Diwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut pietra VI, 18

strona prawa

19 | Diwiekowy system ostrzegawczy Pawilon A — rzut maszynowni 19
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