STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w tomzy

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza; dziatka nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

3. Nazwa zamawiajgcego

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

4. Adres zamawiajgcego

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza

8. Data opracowania

2024-12-19

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Spis dziatéw przedmiaru robét

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewo6dzkiego im. K.S. Wyszynskiego w Lomzy

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Roboty montazowe - roboty konstrukcyjne 45223100-7
L




KOSZT_KD 8.2.25

Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy
Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w
tomzy

Kod s
Nr pozycji NurT'\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty montazowe - roboty konstrukcyjne
[CPV:45223100-7:Montaz konstrukcji metalowych]
1 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t 3,604
0208-05 - konstrukcja - wykonanie - zestawienie nr 01 i nr 02
(2330,44+1273,23)/1000 3,60367
2 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t 3,604
0208-05 - konstrukcja - montaz - zestawienie nr 01 i nr 02
(2330,44+1273,23)/1000 3,60367
3 KNR 7-12 ST-K Odttuszczanie konstrukgji szkieletowych m2 180,200
0105-03
3,604*50 180,20000
4 KNR 7-12 ST-K Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2 180,200
0102-03 stopnia czystosci konstrukgji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
3,604*50 180,20000
5 KNR 7-12 ST-K Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 180,200
0204-03 konstrukcji szkieletowych
[Krotnos¢ = 2]
3,604*50 180,20000
6 KNR 7-12 ST-K Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji m2 180,200
0213-03 szkieletowych
[Krotnos¢ = 2]
3,604*50 180,20000
7 KNR 2-02 ST-K Warstwy wyréwnawcze z zaprawy niskokurczliwej m2 30,000
1102-02
analogia
30 30,00000
8 KNR-W 2-02 ST-K Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie m2 31,311
0217-02 betonu - PI-1
6,3*4,97 31,31100
9 KNR-W 2-02 ST-K Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 31,311
0217-05 réznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu - PI-1
[Krotnos¢ = 5]
6,3*4,97 31,31100
10 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,876
0259-02 prety zebrowane #12
876/1000 0,87600
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1. Roboty montazowe - roboty konstrukcyjne

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,895
0259-02 prety zebrowane #20
895/1000 0,89500
12 KNR-W 2-02 ST-K Chudy beton - pod tawe £F-1 m3 0,366
1101-01
0.670.1%6.1 0,36600
13 KNR-W 2-02 ST-K Chudy beton - pod ptyte PI-2 m3 4,530
1101-01
7,55*3*0,2 4,53000
14 KNR-W 2-02 ST-K Pospétka stabilizowana cementem w ilosci 150kg/m3 m3 22,650
1103-01
7,55*3*1 22,65000
15 KNR-W 2-02 ST-K Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - PI-2 m3 4,116
0205-01
7,35*2,8*0,2 4,11600
16 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,008
0259-01 prety gtadkie o $r. 6 mm
8/1000 0,00800
17 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,406
0259-02 prety zebrowane #12
406/1000 0,40600
18 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,665
0259-02 prety zebrowane #16
665/1000 0,66500
19 Kalkulacja ptyty montazowe pod kolumny szt2 ( anstezjologiczng oraz 2,000
wiasna operacyjng ) zgodnie z projektem konstrukcyjnym ) ptyty BI-1
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela wartosci elementéw scalonych

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. WyszynhAskiego w tomzy

Element kosztorysu CPV Wartosé

1. Roboty montazowe - roboty konstrukcyjne 45223100-7
- " —————"/"—"—/“—“—/—/—/—/ /}——"""—"—" ———/"+" | - * 1

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢é pozycji kosztorysu
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczenh technicznych piwnicy Pawilonu H

dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w tomzy

Lista naktadéw

Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos$¢
1 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony' kg 2,1624
""" o| 1050090 |bemmmadoekstrakei  |ams| | 2amm| ]
""" a| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturainego G307 | ms | | essms| |
""" a| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturalnego C30B7 W8 | m3 | | awm]
""" 5| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturanego G810 | m3 | | soee| |
""" o| w2190 |cement NG T asersee0|
""" 7| 2600621 | deskiigiaste obrzynane 1925 mmkit | ms | | oaso| |
""" 8| 2600622 | deskiigiaste obrzynane 2645 mmkit | ms | | oosma| |
""" of 2950099 | drewno okragie na stemple budowiane | ms | | ota| |
10| 1330299 | clektody stalowe do spawenia stali weglowyeh | op. | | e |
41 1512201 | omalia chiorokauczukowa ogoinego stosowania | a3 || sacewo| ]
12| 1520899 | farba chiorokauczukowa do gruntowania ogoinego. | a3 || saeeco| ]
stosowania
" ts| 1532000 | gwozdzie budowtane okragle gole | w | T e ]
a8 onstukaja stalowa wg. zestawienia z dokumentacit |t || seesd| |
s T oty a | T 20000 ]
[ t6| te02109 | pospokadobetonow | m || aage20| |
47 1101300 | prety okragle do zbrojenia betonu gadkie §r do 7 mm | w | T soweo| |
18| 1101520 | prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane &t | w | Taerea| ]
12-14 mm
1o 1101530 | prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane 1 | P e
16-28 mm
20| 1530511 | rozcienceainik do wyrobow poltwinyiowyehi | a3 || sesss| |
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
o] Cisaos0z |tentectmicany | m | o2 |
2| 2080807 | zoprawa dowykomwaria podiewek | P e
Razem materiaty (bez pomocniczych)
Zestawienie naktadéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 999 robocizna r-g 1033,6476
Razem koszty bezposrednie robocizny
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,5046
""" o| o121 |cagnkkoowy7seskm | mg| | vsess2| |
""" | 7210 |geteadopreow | me | | weers| ]
""" e e e
""" s| 71250 |prosceradopretow  lme| | izees ]




przyczepa skrzyniowa 10 t'

7 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t
""" 8| 72111 | spawarkaclekiycznawiiaca300A
""" of so000 |sodektansportowy
o[ a0 |srodekwamsportowyt
| aeses | sodekwamsportowy

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

13,6952

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.

Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, wartos¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.
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