STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Klatki schodowe konstrukcja Pawilon H -Szpital Wojewddzki w Lomzy

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, dziatka nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

3. Nazwa zamawiajgcego

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

4. Adres zamawiajgcego

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

8. Data opracowania

04.01.2025

Rodzaje roboét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 04.01.2025

Spis dziatéw przedmiaru robét

Klatki schodowe konstrukcja Pawilon H -Szpital Wojewddzki w tomzy

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Konstrukcja 45223000-6
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 04.01.2025

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Klatki schodowe konstrukcja Pawilon H -Szpital Wojewodzki w tomzy

KOSZT_KD 8.2.25

[Krotnos¢ = 2]

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Konstrukcja
[CPV:45223000-6:Roboty budowlane w zakresie konstrukciji]
1 KNR 4-01 ST-K Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gni 2,000
0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych azd
2 2,00000
2 KNNR 1 ST-K Zatadunek gruzu m3 0,030
0213-01
analogia
0,25*0,25*0,25*2 0,03000
3 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,030
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,031 0,03000
4 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,030
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,031 0,03000
5 kalk. wtasna ST-K Utylizacja na sktadowisku m3 0,030
0,031 0,03000
6 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t 1,110
0208-05 - konstrukcja - wykonanie
wzmocnieneini WmS-1 .WzmS-1.1. Wms-2 WmS-3 oraz podparcie wentylatora: 1112,97/1000 1,11000
7 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t 1,110
0208-05 - konstrukcja - montaz
1112,97/1000 1,11000
8 KNR 7-12 ST-K Odttuszczanie konstrukgji szkieletowych m2 55,650
0105-03
1.11297*50 55,65000
9 KNR 7-12 ST-K Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2 55,650
0102-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy
powierzchni B)
1.11297*50 55,65000
10 KNR 7-12 ST-K Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 55,650
0204-03 konstrukcji szkieletowych
[Krotnos¢ = 2]
1.11297*50 55,65000
11 KNR 7-12 ST-K Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji m2 55,650
0213-03 szkieletowych




1. Konstrukcja

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1.11297*50 55,65000
12 KNR 4-01 ST-K Zabetonowanie gniazd szt. 2,000
0206-02
2 2,00000
13 KNR 4-01 ST-K Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod m3 0,250
0212-03 nadproza
0,6"0,2°2,1 0,25000
14 KNNR 1 ST-K Zatadunek gruzu m3 0,250
0213-01
analogia
0,252 0,25000
15 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,250
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,252 0,25000
16 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,250
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,252 0,25000
17 kalk. wtasna ST-K Utylizacja na sktadowisku m3 0,250
0,252 0,25000
18 KNR-W 2-02 ST-K Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 8,400
0132-05
2,1%4 8,40000
19 ZKNR C-2 ST-K Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 20x200 mm w szt. 16,000
0703-06 betonie
analogia
4*4 16,00000
20 ZKNR C-2 ST-K Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 16x220 mm w szt. 8,000
0703-06 betonie
analogia
8 8,00000
21 KNR 2-02 ST-K Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z m2 72,480
0207-04 zastosowaniem pompy do betonu - kanat
4,8*15,1 72,48000
22 KNR 2-02 ST-K Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - m2 72,480
0207-07 z zastosowaniem pompy do betonu - kanat
[Krotnos¢ = 3]
4.8*15.1 72,48000
23 KNR 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 1,300
0290-02 prety zebrowane #8 i #12
1295/1000 1,30000
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1. Konstrukcja

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24 KNR-W 2-02 ST-K Chudy beton - pod kanat m3 2,560
1101-01
4*1.60,4 2,56000
25 KNR-W 2-02 ST-K Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 72,480
0603-03 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa
4.815.1 72,48000
26 KNR-W 2-02 ST-K Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 72,480
0603-04 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nastgpna warstwa
4.815.1 72,48000
27 KNR 4-01 ST-K Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m3 22,200
0102-04 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1I
2*3*3,7 22,20000
28 KNR 4-01 ST-K Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m2 25,900
0107-05 m na gtgbokos$¢ do 4.5 m
(2+3+2)*3,7 25,90000
29 KNR 4-01 ST-K Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3 15,290
0105-01 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
2*3*3.7-(1,30%6,6470,80) 15,29000
30 KNR 2-01 ST-K Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 15,290
0236-01 kat. I-11l
2*3*3.7-(1,30*6,64*0,80) 15,29000
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 04.01.2025

Klatki schodowe konstrukcja Pawilon H -Szpital Wojewddzki w £omzy

Lista naktadéw

Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0,6700

""" 2| 2640003 | bale iglaste obrzynane nasycone gr 50-64 mmkim | ms | | ossoo| |

""" a| 1050090 |benmmadoskstak  |ams| | zewo| ]

""" a| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturalnego C2530 W8 | m3 | | wowo ]

""" 5| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturanego G810 | m3 | | 2es00| |

""" 6| 1700301 | coment portiandzki zwykly bez dodatkows | t | | oowo| |

""" 7| 2600619 | deskiigaste obrzynane 1925 mmkm | oms | | oowo| |

""" 8| 2600699 |deskiigasteobrynane 25 mmit | wms | | ozl ]

""" of 2600622 | deskiigiasteobzynane S8 mmk | oms | | 200 |

10| 2640900 | drewno na stemple budowlane okragle iglaste | m | ot00| ]
nasycone

41 3050001 | drewno okragle na stemple budowlane | m | o200 ]

re Ctrooses | antswiowyokmay | w | T w720 |

" ts| 1530299 | elektody staiowe do spawenia stall weglowyer | oo | | ores0| |

14| 1512201 | emalia chiorokauczukowa ogoinego stosowania | a3 || heeso| ]

45| 1520899 | farba chiorokauczukowa do gruntowania ogonego. | a3 || dess| ]
stosowania

46| 1330400 | gwozdzie budowlane okragle gole | P e

7] T8 T onstukaia stalowa wo, zestawienia z dokumentect |t | | 1200 |

i8] trrent | kowachemiczna | o || ose0| |

o] 1906199 | nadprozaprefebrykowane | - | T ssro0| |

20| 2002309 | pasta emulsyina asfalowa do zolaci | w || Tweeroool ]
przeciwwilgociowej

21| 601808 | piasek dobetonow zwykyen | & O o020 |

22| 12HENT | pretgwintowany M 16 x 220 mm z podkiacka i | a | T sooo| |
nakretkg

723 112HENT | pret gwintowany M 20 x 200 mm z podkiackai | I s
nakretkg

4| tio230 | prety zebrowane 84 mm | w | Tewene| ]

25| 1530511 | rozcieniczalnk do wyrobow poliwinylovyehi | o || T 26700 |
chlorokauczukowych ogoélnego stosowania

26| sa0e02 | tentechmicamy | O 20000 |

s yizacana siadowisks | m | o200 |

28| aes0000 | wedazrurocmgu | m | ot00| ]

20| 1602509 | zwir do betonow zwykiyeh wiclorakeying | m | ooso| ]

Razem materiaty (bez pomocniczych)

Zestawienie naktadéw robocizny

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$é

1 999 robocizna r-g 721,5700




Razem koszty bezposrednie robocizny

Zestawienie czasu pracy sprzetu

Nazwa

Cena

Wartos¢

Lp Symbol
1 43211
[ sene
[ aenr
e
e[ e
e aaan
] e
e[ aeer
o[ aeent
B
e
e s
| aeses
] e
i sac00
e s
BRI

betoniarka wolnospadowa elektryczna

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.
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