STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w tomzy

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji) AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza; dziatka nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

3. Nazwa zamawiajgcego Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

4. Adres zamawiajgcego AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujacej przedmiar Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza

8. Data opracowania 2024-12-19

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Spis dziatéw przedmiaru robét

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewo6dzkiego im. K.S. Wyszynskiego w Lomzy

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Instalacja CO 45331100-7
1.1. Roboty montazowe 45000000-7
1.2. Roboty budowlane 45400000-1
2. Instalacja wod-kan 45332000-3
2.1. Roboty demontazowe 45111300-1
2.2. Roboty montazowe 45332000-3
2.3. Roboty budowlane 45000000-7
3. Wentylacja 45331210-1
3.1. Roboty demontazowe 45111300-1
3.2. Roboty montazowe 45331210-1
3.3. Roboty budowlane 45000000-7
_———————————————————————————————————————————————————————————}
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy
Pawilonu H dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w

tomzy
Kod Numer llog¢
Nr pozycji u X N Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. Instalacja CO
[CPV:45331100-7:Instalowanie centralnego ogrzewania]
1.1. Roboty montazowe
[CPV:45000000-7:Roboty budowlane]
1 KNR INSTAL ST-S Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m 52,000
0401-02
analogia,
kalkulacja
wias
52 52,00000
2 KNR INSTAL ST-S Ptukanie instalacji c.o. m 52,000
0307-01
analogia
52 52,00000
3 KNR INSTAL ST-S Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m 52,000
0307-03
analogia
52 52,00000
4 KNNR 4 ST-S Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt. Al.16x2,0 m 70,000
0404-01
70 70,00000
5 KNNR 4 ST-S Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m 70,000
0128-02
analogia
70 70,00000
6 KNNR 4 ST-S Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba pro 1,000
0406-03 zasadnicza (pulsacyjna) ba
1 1,00000
7 KNNR 4 ST-S Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - m 70,000
0406-05 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
70 70,00000
8 KNR INSTAL ST-S Zawor termostatyczny katowy z nastawag wstepng DN15 szt. 4,000
0309-07
4 4,00000
9 KNR INSTAL ST-S Zawor termostatyczny prosty z nastawag wstepng DN15 szt. 5,000
0309-07
5 5,00000
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1.1. Roboty montazowe

Kod

KOSZT_KD 8.2.25

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR INSTAL ST-S Zawor odcinajgcy katowy DN15 szt. 4,000
0309-02
4 4,00000
11 KNR INSTAL ST-S Zawor odcinajgcy prosty DN15 szt. 5,000
0309-02
5 5,00000
12 KNR 0-35 ST-S Gtowica termostatyczna do grzejnikéw bocznozasilany szt. 9,000
0215-04
9 9,00000
13 KNNR 4 ST-S Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B 20/600/1120 szt. 2,000
0418-07
2 2,00000
14 KNNR 4 ST-S Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B 20/600/1320 szt. 1,000
0418-07
1 1,00000
15 KNNR 4 ST-S Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B 20/600/1600 szt. 1,000
0418-07
1 1,00000
16 KNNR 4 ST-S Grzejniki tazienkowe 600/1130 szt. 1,000
0425-02
1 1,00000
17 KNNR 4 ST-S Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B 10/600/400 szt. 1,000
0418-07
1 1,00000
18 KNNR 4 ST-S Grzejniki tazienkowe 600/1130 szt. 1,000
0425-02
1 1,00000
19 KNNR 4 ST-S Grzejniki fazienkowe 600/1470 szt. 1,000
0425-03
1 1,00000
20 KNNR 4 ST-S Grzejniki fazienkowe 750/1130 szt. 1,000
0425-03
1 1,00000
21 KNNR 4 ST-S Rury przytaczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl. 9,000
0429-04
analogia
9 9,00000
22 KNNR 4 ST-S Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na urz. 9,000
0436-01 goraco)
9 9,00000
23 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami PE - jednowarstwowymi m 21,000
0101-14 gr.25 mm




1.1. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
21 21,00000
24 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 m 70,000
0101-01 mm
70 70,00000
1.2. Roboty budowlane
[CPV:45400000-1:Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych]
25 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt. 16,000
0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
16 16,00000
26 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt. 16,000
0323-02
16 16,00000
27 KNR 4-01 ST-S Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy szt. 16,000
0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
16 16,00000
28 KNNR 1 ST-S Zatadunek gruzu m3 0,054
0213-01
analogia
0,15*0,15*0,15*16 0,05400
29 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,054
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,054 0,05400
30 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,054
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,054 0,05400
31 kalk. wtasna ST-S Utylizacja na sktadowisku m3 0,054
0,054 0,05400
32 kalk. wtasna ST-S Tuleje ochronne - dostawa i montaz szt 16,000
16 16,00000
33 kalk. wtasna ST-S Przej$cia p.poz - dostawa i montaz szt 2,000
2 2,00000
2. Instalacja wod-kan
[CPV:45332000-3:Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]
2.1. Roboty demontazowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiérkowe]
34 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na m 254,000
0108-01 Scianie
104+150 254,00000
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2.1. Roboty demontazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
35 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na m 85,000
0108-02 Scianie
12+31+8+8+12+14 85,00000
36 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 mm na m 12,000
0108-03 Scianie
12 12,00000
37 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65-80 mm na m 5,000
0108-04 Scianie
5 5,00000
38 KNNR 8 ST-S Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt 23,000
0122-04
10+13 23,00000
39 KNNR 8 ST-S Demontaz baterii natryskowej Sciennej z natryskiem wezowym szt 3,000
0122-07
3 3,00000
40 KNNR 8 ST-S Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt 4,000
0122-01
4 4,00000
41 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m 65,000
0222-07
65 65,00000
42 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m 190,000
0222-08
40+120+30 190,00000
43 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu z PCW o $r.125-160mm na $cianie m 180,000
0222-09
150+30 180,00000
44 KNNR 8 ST-S Demontaz umywalki porcelanowej kpl 13,000
0225-03
13 13,00000
45 KNNR 8 ST-S Demontaz zlewu kuchennego kpl. 10,000
0225-01
10 10,00000
46 KNNR 8 ST-S Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl 6,000
0225-05
6 6,00000
47 KNNR 8 ST-S Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt 5,000
0224-01
5 5,00000
48 KNR-W 4-01 ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 10,000
0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
10 10,00000
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2.1. Roboty demontazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
49 KNR-W 4-01 ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 10,000
0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
10 10,00000
50 kalk. wtasna ST-S Koszt sktadowania na wysypisku m3 10,000
10 10,00000
2.2. Roboty montazowe
[CPV:45332000-3:Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]
51 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 20x3,4 m 104,000
0112-01
104 104,00000
52 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 25x4,2 m 12,000
0112-02
12 12,00000
53 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 32x5,4 m 31,000
0112-03
31 31,00000
54 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 40x6,7 m 11,000
0112-04
11 11,00000
55 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 20x3,4 stabi m 150,000
0112-01
150 150,00000
56 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 25x4,2 stabi m 8,000
0112-02
8 8,00000
57 KNNR 4 ST-S Rura PP PN20 32x5,4 stabi m 8,000
0112-03
8 8,00000
58 KNNR 4 ST-S Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 324,000
0128-02
104+12+31+11+150+8+8 324,00000
59 KNNR 4 ST-S Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw pro 1,000
0127-01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) b.
1 1,00000
60 KNNR 4 ST-S Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 324,000
0127-05 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych
analogia
324 324,00000
61 KNNR 4 ST-S Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o m 12,000
0106-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12 12,00000
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2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
62 KNNR 4 ST-S Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m 14,000
0106-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14 14,00000
63 KNNR 4 ST-S Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m 12,000
0106-06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
12 12,00000
64 KNNR 4 ST-S Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o m 5,000
0106-08 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5 5,00000
65 KNNR 4 ST-S Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 43,000
0128-02
12+14+12+5 43,00000
66 KNNR 4 ST-S Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m 38,000
0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociagg o
ér. do 65 mm)
12+14+12 38,00000
67 KNNR 4 ST-S Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m 5,000
0126-05 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 150 mm)
5 5,00000
68 KNNR 4 ST-S Zawor ¢wiercobrotowy DN15 szt. 6,000
0132-01
6 6,00000
69 KNNR 4 ST-S Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN15 szt. 66,000
0132-01
66 66,00000
70 KNNR 4 ST-S Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN20 szt. 14,000
0132-02
14 14,00000
7 KNNR 4 ST-S Zawoér kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN25 szt. 4,000
0132-03
4 4,00000
72 KNNR 4 ST-S Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN32 szt. 4,000
0132-04
4 4,00000
73 KNNR 4 ST-S Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN50 szt. 1,000
0132-06
1 1,00000
74 KNNR 4 ST-S Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN80 szt. 2,000
0132-08
2 2,00000
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2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
75 KNNR 4 ST-S Wodomierz wody zimnej jednostrumieniowy JS C+ wraz z armaturg kpl. 1,000
0141-01 odcinajacg przystosowany do montazu naktadki transmisyjne;j i
podtgczenia do systemu BMS DN50
1 1,00000
76 KNNR 4 ST-S Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
0122-04 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach
stalowych
1 1,00000
77 KNNR 4 ST-S Wodomierz wody cieptej jednostrumieniowy JS C+ wraz z armaturg kpl. 1,000
0140-04 odcinajgcg przystosowany do montazu naktadki transmisyjne;j i
podtagczenia do systemu BMS DN32
1 1,00000
78 KNNR 4 ST-S Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
0122-02 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach
stalowych
1 1,00000
79 KNNR 4 ST-S Wodomierz cyrkulacji jednostrumieniowy JS C+ wraz z armaturg kpl. 1,000
0140-02 odcinajacg przystosowany do montazu naktadki transmisyjne;j i
podtgczenia do systemu BMS DN20
1 1,00000
80 KNNR 4 ST-S Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. 1,000
0122-06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w
rurociggach stalowych
1 1,00000
81 KNNR 4 ST-S Zawor antyskazeniowy BA DN80 szt. 1,000
0520-08
analogia,
kalkulacja
wiasha
1 1,00000
82 KNNR 4 ST-S Filtr siatkowy DN80 szt. 1,000
0520-08
analogia,
kalkulacja
wiasna
1 1,00000
83 KNR 0-35 ST-S Zawoér antyskazeniowy HA216, PN10bar, montaz pionowy DN 20 szt. 4,000
0132-02
analogia,
kalkulacja
wiasna
4 4,00000
84 KNNR 4 ST-S Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny wersja B, szt. 9,000
0132-01 PN10bar DN 15
9 9,00000
85 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 m 104,000
0101-01 mm
104 104,00000
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2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
86 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi m 150,000
0101-14 gr.25 mm
150 150,00000
87 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 m 12,000
0101-02 mm
12 12,00000
88 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi m 8,000
0101-15 gr.25 mm
8 8,00000
89 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.6 m 31,000
0101-02 mm
31 31,00000
90 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi m 8,000
0101-15 gr.25 mm
8 8,00000
91 KNR 0-34 ST-S Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.35 mm otulinami PE - m 12,000
0110-14 gr.izolacji 40 mm
12 12,00000
92 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 m 25,000
0101-02 mm
25 25,00000
93 KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 m 2293,000
0410-01 mm na Scianie
1670+495+128 2293,00000
94 KNR 0-34 ST-S Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw sr. 63 mm otulinami PE- gr. m 12,000
0110-23 izolacji 70 mm
12 12,00000
95 KNR 0-34 ST-S Izolacja rurociggdéw $r.89 mm otulinami PE - jednowarstwowymi m 5,000
0101-09 gr.10 mm
5 5,00000
96 KNNR 4 ST-S Bateria czasowa umywalkowa $cienna, jednouchwytowa z szt. 13,000
0137-02 wbudowanym mieszaczem dla umywalki pojedynczej o $r.
nominalnej 15 mm
13 13,00000
97 KNNR 4 ST-S Panel natryskowy $cienny wandaloodporny z drzwiami kabinowymi szt. 4,000
0137-08 sktadanymi i z odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej z
wbudowanym mieszaczem o $r.nominalnej 15 mm
4 4,00000
98 KNNR 4 ST-S Bateria $cienna, jednouchwytowa dla zlewu z wbudowanym szt. 5,000
0137-02 mieszaczem o $r. nominalnej 15 mm
5 5,00000
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2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
99 KNNR 4 ST-S Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt. 4,000
0135-01
4 4,00000
100 KNR-W 2-15 ST-S Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt. 57,000
0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
(13+3+10)*2+4+1 57,00000
101 KNR-W 2-15 ST-S Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt. 6,000
0116-06 sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o sr.
zewnetrznej 20 mm
6 6,00000
102 KNR-W 2-15 ST-S Hydrant podtynkowyDN25z gasnicg i wezem potsztywnym dt. 30m szt. 2,000
0142-01
2 2,00000
103 KNR-W 2-15 ST-S Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do szt. 2,000
0115-03 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2 2,00000
104 KNNR 4 ST-S Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN 50 szt. 5,000
0218-01
5 5,00000
105 KNNR 4 ST-S Rura PVC niskoszumowa 50 x 3,0 m 65,000
0208-01
65 65,00000
106 KNNR 4 ST-S Rura PVC niskoszumowa 75 x 3,5 m 40,000
0208-02
40 40,00000
107 KNNR 4 ST-S Rura PVC niskoszumowa 110 x 5,3 m 120,000
0208-03
120 120,00000
108 KNNR 4 ST-S Rura PVC-U 110x3,2 m 30,000
1308-01
30 30,00000
109 KNNR 4 ST-S Rura PVC-U 160x4,7 m 150,000
1308-02
150 150,00000
110 KNR ST-S Rura PEHD 160x6,2 m 60,000
2-15/GEBER
IT 0401-07
60 60,00000
111 KNNR 4 ST-S Rura spiralna fi16 do odprowadzania skroplin m 30,000
0112-01
analogia
30 30,00000
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2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
112 KNR ST-S Wpust dachowy fi160 z koszem i kotnierzem przytgczeniowym kpl. 3,000
2-15/GEBER
IT 0405-01
analogia
3 3,00000
113 KNNR 4 ST-S Zawoér napowietrzajacy fi 75 szt. 6,000
0222-01
analogia
6 6,00000
114 KNNR 4 ST-S Umywalka pojedyncza, wandaloodporna, ceramiczna, wiszgca z kpl. 13,000
0230-02 syfonem i potpostumentem
13 13,00000
115 KNNR 4 ST-S Zlew prostokatny lub owalny wandaloodporny ze stali nierdzewnej szt. 8,000
0229-04 do zabudowy szafkowej
8 8,00000
116 KNNR 4 analogia montaz myjni chirurgicznej dwustanowiskowej 1 1,000
0229-0402 wyposazonej w baterie bezdotykowe , 1 Dozownik ptynu szt
dezynfekcyjnego i mydta oraz Lustro nad myjnig
1 1,00000
117 KNNR 4 ST-S Zlew gospodarczy wandaloodporny ze stali nierdzewnej szt. 2,000
0229-04
2 2,00000
118 KNR ST-S Stelaz do miski ustepowej z ptuczkg podtynkowg z systemem kpl. 4,000
2-15/GEBER oszczednego sptukiwania
IT 0101-01
4 4,00000
119 KNR ST-S Miska ustepowa wandaloodporna wiszgca z deska wolnoopadajaca kpl. 4,000
2-15/GEBER antybakteryjng
IT 0104-01
4 4,00000
120 KNR ST-S Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl. 4,000
2-15/GEBER
IT 0105-01
4 4,00000
121 KNNR 4 ST-S Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o szt. 28,000
0211-01 potgczeniach wciskowych
13+10+5 28,00000
122 KNNR 4 ST-S Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o szt. 6,000
0211-03 potaczeniach weiskowych
6 6,00000
2.3. Roboty budowlane
[CPV:45000000-7:Roboty budowlane]
123 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt. 75,000
0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
75 75,00000
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2.3. Roboty budowlane

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
124 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w stropie szt. 71,000
0333-21
71 71,00000
125 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt. 75,000
0323-02
75 75,00000
126 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 71,000
0323-05
71 71,00000
127 KNR 4-01 ST-S Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy szt. 24,000
0709-06 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
24 24,00000
128 KNR 4-01 ST-S Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na m 100,000
0336-04 zaprawie cementowo-wapiennej
100 100,00000
129 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z m 100,000
0324-05 cegiet 'na petno’
100 100,00000
130 KNR 4-01 ST-S Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na m 50,000
0339-04 zaprawie cementowo-wapiennej
50 50,00000
131 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 m 50,000
0325-05 ceg. w $cianach z cegiet
50 50,00000
132 KNNR 1 ST-S Zatadunek gruzu m3 4,611
0213-01
analogia
0,15*0,15*0,15*75+0,15+0,15*0,35*23+0,12*0,25*50+0,12*0,25*50 4,61063
133 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,611
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. witasna
4,611 4,61100
134 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,611
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
4,611 4,61100
135 kalk. wtasna ST-S Utylizacja na sktadowisku m3 4,611
4,611 4,61100
136 kalk. wtasna ST-S Tuleje ochronne - dostawa i montaz szt 146,000
75+71 146,00000
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2.3. Roboty budowlane

Kod
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
137 kalk. wtasna ST-S Przejscia p.poz - dostawa i montaz szt 71,000
71 71,00000
138 KNR-W 2-02 ST-S Zabudowy/sufity GK m2 80,000
2004-07
80 80,00000
139 KNR-W 4-01 ST-S Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 16,800
0212-01 o grubosci do 15 cm - posadzka pod kanalizacje podposadzkowg
240*0,7%0,1 16,80000
140 KNNR 1 ST-S Zatadunek gruzu m3 16,800
0213-01
analogia
240*0,7%0,1 16,80000
141 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 16,800
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
240*0,7%0,1 16,80000
142 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 16,800
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
240*0,7*0,1 16,80000
143 kalk. wtasna ST-S Utylizacja na sktadowisku m3 16,800
240*0,7*0,1 16,80000
144 KNR-W 2-01 ST-S Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3 134,400
0306-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku
na odktad (kat. gruntu I-Il)
240*0,7*0,8 134,40000
145 KNNR 4 ST-S Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i m3 109,200
1411-03 obsybka
analogia
240*0,7*0,65 109,20000
146 KNNR 1 ST-S Zatadunek ziemi z wykopu m3 109,200
0213-01
analogia
240*0,7*0,65 109,20000
147 KNR 4-01 ST-S Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3 109,200
0108-05 km grunt.kat. I-1l
kalk. witasna
240*0,7*0,65 109,20000
148 KNR 4-01 ST-S Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 109,200
0108-08 nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
240*0,7*0,65 109,20000
149 KNR-W 2-01 ST-S Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z m3 25,200
0501-03 przerzutem na odlegtos$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne




2.3. Roboty budowlane

Kod
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
#p163-#p164
150 KNR-W 2-02 ST-S Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3 16,800
1101-01 publicznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu
gruntowym
240*0,7*0,1 16,80000
3. Wentylacja
[CPV:45331210-1:Instalowanie wentylaciji]
3.1. Roboty demontazowe
[CPV:45111300-1:Roboty rozbidrkowe]
151 kalk. wtasna ST-S Demontaz istniejgcej wentylacji wraz z wywozem i utylizacjg kpl 1,000
1 1,00000
3.2. Roboty montazowe
[CPV:45331210-1]
152 KNR 2-17 ST-S Kratka wywiewna 200x100+przepustnica regulacyjna szt. 5,000
0138-02
5 5,00000
153 KNR 2-17 ST-S Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 200x100+przepustnica szt. 6,000
0138-01 regulacyjna
6 6,00000
154 KNR-W 2-17 ST-S Anemostat fi 100 szt. 5,000
0140-01
5 5,00000
155 KNR-W 2-17 ST-S Anemostat fi 125 szt. 5,000
0140-01
5 5,00000
156 KNR-W 2-17 ST-S Kwadratowy nawiewnik z kré¢cem fi200+skrzynka rozprgzna szt. 1,000
0140-02 fi160/fi200
1 1,00000
157 KNR-W 2-17 ST-S Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem fi125+skrzynka rozprezna szt. 1,000
0140-02 fi100/fi125
1 1,00000
158 KNR-W 2-17 ST-S Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem fi160+skrzynka rozprezna szt. 1,000
0140-02 fi125/fi160
1 1,00000
159 KNR-W 2-17 ST-S Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem fi200+skrzynka rozprezna szt. 1,000
0140-02 fi160/fi200
1 1,00000
160 KNR-W 2-17 ST-S Modut nawiewny (sktadajacy sie z dwoch modtéw 2x1800mm) - szt. 2,000
0141-01 obustronny nawiew powietrza - wyposazony w filtr H14; wydatek
analogia, powietrza 2250m3/h; wymiary: L=3600mm, W=600mm, H=420mm;
kalkulacja dwa krécce zlokalizowane z boku o wymiarach 500x200mm; panel
wias przedni modutu wykonany ze stali i pokryty farbg antybakteryjng w




3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
2 2,00000
161 KNR-W 2-17 ST-S Jednostka narozna wywiewna z kratkami w dolnej i gornej czesci szt. 1,000
0141-01 (kratki wyposazone w filtry z siatki ze stali nierzewnej AISI 316);
analogia, wydatek powietrza 1275m3/h; wymiary: L=800mm, W=250mm,
kalkulacja H=2600mm
wias
1 1,00000
162 KNR-W 2-17 ST-S Jednostka prosta wywiewna z kratkami w dolnej i gérnej czesci szt. 1,000
0141-01 (kratki wyposazone w filtry z siatki ze stali nierzewnej AISI 316);
analogia, wydatek powietrza 1275m3/h; wymiary: L=800mm, W=250mm,
kalkulacja H=2600mm
wias
1 1,00000
163 KNR-W 2-17 ST-S Jednostka prosta wywiewna z kratkami w dolnej i gérnej czesci szt. 1,000
0141-01 (kratki wyposazone w filtry z siatki ze stali nierzewnej AlSI 316);
analogia, wydatek powietrza 1275m3/h; wymiary: L=800mm, W=250mm,
kalkulacja H=2900mm
wias
1 1,00000
164 KNR-W 2-17 ST-S Modutowy nawiewnik laminarny (wymiar 675x675mm) o wydatku szt. 2,000
0141-01 600m3/h; wyposazony w filtr H13 (wymiar filtra 61x610mm);
analogia, obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej wg RAL 9010
kalkulacja lub blachy kwasoodpornej jako spawana skrzynia ci$nieniowa;
wias kréciec prostokatny boczny 400x200mm; wymiana filtréw od strony
pomieszczenia po zdemontowaniu ptaszczyzn nawiewnych
2 2,00000
165 KNR-W 2-17 ST-S Modutowy wawiewnik (wymiar 675x675mm) o wydatku 540m3/h; szt. 2,000
0141-01 bez filtra; obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej wg
analogia, RAL 9010 lub blachy kwasoodpornej jako spawana skrzynia
kalkulacja ci$nieniowa; kréciec prostokatny boczny 400x200mm
wias
2 2,00000
166 KNR-W 2-17 ST-S Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w szt. 2,000
0141-01 kolorze RAL9010, filtr H13, krociec przytgczeniowy DN160,
analogia, trojstronny nawiew; wysokos$¢ skrzynki 280mm, wydatek
kalkulacja 130-160m3/h, dwa kréc¢ce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru
wias stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem
2 2,00000
167 KNR-W 2-17 ST-S Nawiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy ocynkowanej malowany w szt. 1,000
0141-01 kolorze RAL9010, filtr H13, kréciec przytgczeniowy DN200,
analogia, tréjstronny nawiew; wysoko$¢ skrzynki 280mm, wydatek
kalkulacja 165-370m3/h, dwa krééce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru
wias stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem
1 1,00000
168 KNR-W 2-17 ST-S Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w szt. 1,000
0141-01 kolorze RAL9010, krdciec przytgczeniowy DN125, wysokosé
analogia, skrzynki 280mm, wydatek 117m3/h
kalkulacja
wias
1 1,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
169 KNR-W 2-17 ST-S Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w szt. 1,000
0141-01 kolorze RAL9010, krociec przytgczeniowy DN160, wysokos¢
analogia, skrzynki 280mm, wydatek 150-162m3/h Wywiewnik sufitowy ze
kalkulacja skrzynka z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,
wias kréciec przytgczeniowy DN160, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek
160m3/h
1 1,00000
170 KNR-W 2-17 ST-S Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w szt. 1,000
0141-01 kolorze RAL9010, kréciec przytgczeniowy DN200, wysokosé
analogia, skrzynki 280mm, wydatek 330m3/h
kalkulacja
wias
1 1,00000
171 KNR-W 2-17 ST-S Czerpnia $cienna z lamelami 1100x600 szt. 1,000
0146-05
1 1,00000
172 KNR-W 2-17 ST-S Czerpnia $cienna z lamelami 500x300 szt. 1,000
0146-02
1 1,00000
173 KNR-W 2-17 ST-S Wyrzutnia $cienna z lamelami 1200x500 szt. 1,000
0146-05
1 1,00000
174 KNR 2-17 ST-S Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, wtacznik szt. 10,000
0201-02 Swiatta+opo6znienie czasowe
analogia
10 10,00000
175 KNR 2-17 ST-S Centrala wentylacyjna higieniczna w wykonaniu zewnetrznym szt. 1,000
0323-02 (grubos¢ izolacji: 63 mm. (konstrukcja obudowy"63 2P2T") obudowa
analogia, klasy T2TB2 potwierdzona certyfikatem TUV centrala okablowana
kalkulacja fabrycznie rozdzielnica zasilajgca zabudowana w centrali, podtoga z
wiasna blachy nierdzewnej ramki wymiennikéw z blachy nierdzewnej
zespoty wentylatorowe malowane, sekcja lamp UVC(3szt),
przetworniki ci$nienia - staty wydatek): wydatek powietrza
N=6700m3/h sprez 80Pa, W=5900m3/h 400Pa;wymiennik
przeciwpradowy; nagrzewnico-chfodnica freonowa dwusekcyjna -
czynnik R410A - Qch=67,11kW, Qg=42kW; nagrzewnica elektryczna
awaryjna zimg latem stuzy do osuszania 27kW; sekcja nawilzania
powietrza; filtry nawiew F9 i F7, wywiew M5; automatyka -
rozdzielnica zabudowana na centrali_SYSTEM N1W1
1 1,00000
176 KNR 2-17 ST-S Central wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym - atest z szt. 1,000
0323-02 dopuszczeniem do stuzby zdrowia, wymiennik przeciwprgdowy:
analogia, wydatek N=1300m3/h sprez 300Pa, W=1000m3/h sprez 300Pa;
kalkulacja nagrzewnico-chfodnica freonowa Qch=4,8kW, Qg=6,5kW;
wiasna nagrzewnica elektryczna awaryjna 9kWi; filtry nawiew F7, wywiew
M5; wentylatory EC; automatyka zabudowana na centrali_SYSTEM
N2w2
1 1,00000
177 KNR 2-17 ST-S Obudowa mrozoodporna nawilzacza pary: wymiary szt. 1,000
0323-02 1500x715x1500mm; wykonana z profili aluminiowych, potgczony
analogia, elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego, $ciany i ostony
kalkulacja serwisowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wewnatrz oraz
wiasha blachy powlekanej na zewnatrz, wypetnionej wetng mineraing,
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
standardowo o grubosci 50 mm; nawilzacz elektryczny; wydajnos$¢
nominalna pary 90kg/h, dwa krééce o $rednicy 40mm, 67,5 kW /
97,4 A/ 3~ 400V 50Hz, lance parowe - 2szt, higrostat - 1szt,
przewdd parowy i kondensatu po 6mb, zestaw do ograniczenia
wody spustowe;j
1 1,00000
178 KNR 2-17 ST-S Przewody elastyczne fi 100 mm m2 2,826
0122-01
2*3,14*(0,1/2)*3*3 2,82600
179 KNR 2-17 ST-S Przewody elastyczne fi 125 mm m2 2,355
0122-02
2*3,14*(0,125/2)*3*2 2,35500
180 KNR 2-17 ST-S Przewody elastyczne fi 160 mm m2 1,507
0119-02
2*3,14*(0,16/2)*3*1 1,50720
181 KNR 2-17 ST-S Przewody elastyczne fi 200 mm m2 1,884
0119-02
2'3,14*(0,20/2)*3*1 1,88400
182 KNR 9-16 ST-S Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 20 mm w foli m2 20,000
0104-07 Alu izol
acji
20 20,00000
183 KNR 9-16 ST-S Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 30 mm w foli m2 40,000
0104-07 Alu izol
acji
40 40,00000
184 KNR 9-16 ST-S Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 40 mm w foli m2 315,000
0104-07 Alu izol
acji
315 315,00000
185 KNR 9-16 ST-S Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 100 mm m2 450,000
0104-07 izol
acji
450 450,00000
186 KNR 2-16 ST-S Ptaszcze ochronne z blachy Alu-cynk m2 450,000
0605-07
450 450,00000
187 KNR 2-17 ST-S Klapa p.poz. EIS60 200x200+sitownik 230V szt. 1,000
0130-02
1 1,00000
188 KNR 2-17 ST-S Klapa p.poz. EIS60 300x200+sitownik 230V szt. 1,000
0130-02
1 1,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
189 KNR 2-17 ST-S Przepustnica regulacyjna d=100 mm szt. 12,000
0131-01
12 12,00000
190 KNR 2-17 ST-S Przepustnica regulacyjna d=125 mm szt. 9,000
0131-02
9 9,00000
191 KNR 2-17 ST-S Przepustnica regulacyjna d=160 mm szt. 3,000
0131-02
3 3,00000
192 KNR 2-17 ST-S Przepustnica regulacyjna d=200 mm szt. 2,000
0131-02
2 2,00000
193 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 100 m2 17,898
0114-01 mm - udziat ksztattek do 55 %
2*3,14%(0,1/2)*3*19 17,89800
194 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 m2 12,953
0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2*3,14*(0,125/2)*3*11 12,95250
195 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 160 m2 16,579
0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2*3,14*(0,16/2)*3*11 16,57920
196 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 200 m2 9,420
0114-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
2*3,14*(0,2/2)*3*5 9,42000
197 KNR 2-17 ST-S Ttumik prostokgtny 1000x500x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 5, szt. 1,000
0154-05 odleg. migdzy kulisami 100mm
1 1,00000
198 KNR 2-17 ST-S Ttumik prostokgtny 1000x600x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 5, szt. 1,000
0154-05 odleg. miedzy kulisami 100mm
1 1,00000
199 KNR 2-17 ST-S Ttumik prostokgtny 350x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, szt. 1,000
0154-01 odleg. migdzy kulisami 75mm
1 1,00000
200 KNR 2-17 ST-S Thumik prostokatny 400x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, szt. 1,000
0154-01 odleg. migdzy kulisami 100mm
1 1,00000
201 KNR 2-17 ST-S Agregat skraplajgcy do centrali wentylacyjnej _N1W1_VRF Slim: szt. 2,000
0208-01 Qch=33,5kW, pobdér mocy 9,57kW, EER 3,5/Qgrznom=35kW, pobér
analogia mocy 7,14kW, COP 4,9; czynnik R410A; automatyka+ Modut
pozwalajgcy podigczy¢ agregat skraplajgcy z chtodnicg w centrali
DX-KIT
2 2,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
202 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 12,77 m 16,000
0405-02
16 16,00000
203 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 25,4 m 16,000
0405-06
16 16,00000
204 kalk. wtasna ST-S Typowa konstrukcja wsporcza - ciezar do 200kg szt. 2,000
2 2,00000
205 KNR 7-24 ST-S Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych kpl. 1,000
0513-01 freonowych
1 1,00000
206 KNR 7-24 ST-S Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1,000
0514-01
1 1,00000
207 KNR 7-24 ST-S Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0515-01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1 1,00000
208 KNR 7-24 ST-S Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,000
0516-01
1 1,00000
209 KNR 2-17 ST-S Agregat skraplajacy do centrali wentylacyjnej _N2W2: Qch=5,3kW, szt. 1,000
0208-01 pobdr mocy 1,54kW, EER 3,45/Qgrznom=5,8kW, poboér mocy
analogia 1,47kW, COP 3,95; czynnik R32; automatyka+ Modut pozwalajacy
podtgczyé agregat skraplajgcy z chtodnicg w centrali DX-KIT
1 1,00000
210 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 6,35 m 4,000
0405-01
4 4,00000
211 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 12,7 m 4,000
0405-02
4 4,00000
212 kalk. wtasna ST-S Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng - ciezar do 50kg szt. 1,000
1 1,00000
213 KNR 7-24 ST-S Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl. 1,000
0513-01 freonowych
1 1,00000
214 KNR 7-24 ST-S Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1,000
0514-01
1 1,00000
215 KNR 7-24 ST-S Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0515-01 czynnikéw czynnikiem chfodniczym
1 1,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
216 KNR 7-24 ST-S Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,000
0516-01
1 1,00000
217 KNR 2-17 ST-S Jednostka zewnetrzna: Qch=5,5kW, pobdr mocy 0,38-2,45kW, EER szt. 2,000
0208-01 3,4; czynnik R32; automatyka+ Jednostka wewnetrzna nascienna
analogia 5,5kW; taca ociekowa aby nie zala¢ urzadzen
2 2,00000
218 kalk. wtasna ST-S Pompka skroplin szt 2,000
2 2,00000
219 kalk. wtasna ST-S Syfon do klimatyzacji szt 2,000
2 2,00000
220 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 6,35 m 20,000
0405-01
20 20,00000
221 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 12,7 m 20,000
0405-02
20 20,00000
222 kalk. wtasna ST-S Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng - ciezar do 50kg szt. 2,000
2 2,00000
223 KNR 7-24 ST-S Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 1,000
0513-01 freonowych
1 1,00000
224 KNR 7-24 ST-S Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1,000
0514-01
1 1,00000
225 KNR 7-24 ST-S Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0515-01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1 1,00000
226 KNR 7-24 ST-S Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,000
0516-01
1 1,00000
227 KNR 2-17 ST-S Jednostka zewnetrzna: Qch=11kW, pobdér mocy 4,6kW, EER 2,72; szt. 2,000
0208-01 czynnik R32; automatyka+ Jednostka wewnetrzna podstropowa
analogia 11kW
2 2,00000
228 kalk. wtasna ST-S Pompka skroplin szt 2,000
2 2,00000
229 kalk. wtasna ST-S Syfon do klimatyzac;ji szt 2,000
2 2,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
230 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 9,52 m 30,000
0405-01
30 30,00000
231 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 15,88 m 30,000
0405-03
30 30,00000
232 kalk. wtasna ST-S Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng - cigzar do 100kg szt. 2,000
2 2,00000
233 KNR 7-24 ST-S Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych kpl. 1,000
0513-01 freonowych
1 1,00000
234 KNR 7-24 ST-S Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1,000
0514-01
1 1,00000
235 KNR 7-24 ST-S Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0515-01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1 1,00000
236 KNR 7-24 ST-S Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,000
0516-01
1 1,00000
237 KNR 2-17 ST-S Jednostka zewnetrzna: Qch=3,5kW, pobdr mocy 0,92kW, EER 3,8; szt. 1,000
0208-01 czynnik R32; automatyka+ Jednostka wewnetrzna kasetonowa
analogia 3,5kW
1 1,00000
238 kalk. wtasna ST-S Syfon do klimatyzacji szt 1,000
1 1,00000
239 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 9,52 m 30,000
0405-01
30 30,00000
240 KNR-W 2-15 ST-S Rura freonowa miedziana z izolacjg 15,88 m 30,000
0405-03
30 30,00000
241 kalk. wtasna ST-S Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng - cigzar do 50kg szt. 1,000
1 1,00000
242 KNR 7-24 ST-S Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl. 1,000
0513-01 freonowych
1 1,00000
243 KNR 7-24 ST-S Proba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1,000
0514-01
1 1,00000
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3.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
244 KNR 7-24 ST-S Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0515-01 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1 1,00000
245 KNR 7-24 ST-S Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1,000
0516-01
1 1,00000
246 kalk. wtasna ST-S Zestaw konstrukcji wsporczej - podpory oraz stopy kpl 1,000
1 1,00000
247 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 25,540
0102-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
25,54 25,54000
248 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 135,920
0102-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
135,92 135,92000
249 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 93,680
0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
93,68 93,68000
250 KNR-W 2-17 ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 279,580
0102-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
279,58 279,58000
3.3. Roboty budowlane
[CPV:45000000-7:Roboty budowlane]
251 KNR 7-28 ST-S Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw. 56,000
0205-06 przewoddéw wenylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2
ceg.
56 56,00000
252 KNR 7-28 ST-S Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw. 9,000
0205-10 przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2
1/2 ceg.
9 9,00000
253 KNNR 1 ST-S Zatadunek gruzu m3 5,610
0213-01
analogia
0,5%0,12*56+0,5*0,5*9 5,61000
254 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,610
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
5,610 5,61000
255 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,610
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
5,610 5,61000
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3.3. Roboty budowlane

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
256 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt. 2,000
0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
2 2,00000
257 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt. 4,000
0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
4 4,00000
258 KNR 4-01 ST-S Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt. 10,000
0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej
10 10,00000
259 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt. 2,000
0323-02
2 2,00000
260 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 4,000
0323-03
4 4,00000
261 KNR 4-01 ST-S Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt. 10,000
0323-04
10 10,00000
262 KNNR 1 ST-S Zatadunek gruzu m3 0,142
0213-01
analogia
0,15*0,15*0,15*2+0,15*0,15*0,25*4+0,15*0,15*0,5*10 0,14175
263 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,142
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,142 0,14200
264 KNR 4-01 ST-S Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,142
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,142 0,14200
265 kalk. wtasna ST-S Utylizacja na sktadowisku m3 0,142
0,142 0,14200
266 kalk. wtasna ST-S Tuleje ochronne - dostawa i montaz szt 16,000
2+4+10 16,00000
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela wartosci elementéw scalonych

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen technicznych piwnicy Pawilonu H
dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. WyszynhAskiego w tomzy

Element kosztorysu CPV Wartosé
1. Instalacja CO 45331100-7
1.1. Roboty montazowe 45000000-7
1.2. Roboty budowlane 45400000-1
2. Instalacja wod-kan 45332000-3
2.1. Roboty demontazowe 45111300-1
2.2. Roboty montazowe 45332000-3
2.3. Roboty budowlane 45000000-7
3. Wentylacja 453312101
3.1. Roboty demontazowe 45111300-1
3.2. Roboty montazowe 453312101
3.3. Roboty budowlane 45000000-7
- —————————————————————————————————————————————————

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczenh technicznych piwnicy Pawilonu H

dla potrzeb pracowni angiografii Szpitala Wojewddzkiego im. K.S. Wyszynskiego w tomzy

Lista naktadéw

Zestawienie materiatéw

Lp

Symbol

Nazwa

Cena

Wartosé

1540000

6011199

acetylen techniczny rozpuszczony

Agregat skraplajgcy do centrali wentylacyjnej
_N1W1_VRF Slim: Qch=33,5kW, pobér mocy
9,57kW, EER 3,5/Qgrznom=35kW, pobér mocy
7,14kW, COP 4,9; czynnik R410A; au

Agregat skraplajacy do centrali wentylacyjnej _N2W2:
Qch=5,3kW, poboér mocy 1,54kW, EER
3,45/Qgrznom=>5,8kW, poboér mocy 1,47kW, COP
3,95; czynnik R32; automatyka+

Bateria czasowa umywalkowa $cienna,
jednouchwytowa z wbudowanym mieszaczem dla
umywalki pojedynczej o $r. nominalnej 15 mm

Bateria $cienna, jednouchwytowa dla zlewu z
wbudowanym mieszaczem o $r. nominalnej 15 mm

Central wentylacyjna w wykonaniu zewngtrznym -
atest z dopuszczeniem do stuzby zdrowia, wymiennik
przeciwprgdowy: wydatek N=1300m3/h sprez 300Pa,
W=1000m3/h spr

Centrala wentylacyjna higieniczna w wykonaniu
zewnetrznym (grubos$¢ izolacji: 63 mm. (konstrukcja
obudowy"63 2P2T") obudowa klasy T2TB2
potwierdzona certyfikatem

Demontaz istniejgcej wentylacji wraz z wywozem i
utylizacjg

Gtowica termostatyczna do grzejnikéw
bocznozasilany

Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B
10/600/400

Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B
20/600/1120

Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B




20/600/1320

Grzejniki higieniczne bocznozasilane G_H_B
20/600/1600

Jednostka narozna wywiewna z kratkami w dolnej i
gornej czesci (kratki wyposazone w filtry z siatki ze
stali nierzewnej AISI 316); wydatek powietrza
1275m3/h; w

Jednostka prosta wywiewna z kratkami w dolnej i
gornej czesci (kratki wyposazone w filtry z siatki ze
stali nierzewnej AISI 316); wydatek powietrza
1275m3/h; wy

Jednostka zewnetrzna: Qch=11kW, pobér mocy
4,6kW, EER 2,72; czynnik R32; automatyka+
Jednostka wewnetrzna podstropowa 11kW

Jednostka zewnetrzna: Qch=3,5kW, pobdr mocy
0,92kW, EER 3,8; czynnik R32; automatyka+
Jednostka wewnetrzna kasetonowa 3,5kW

Jednostka zewnetrzna: Qch=5,5kW, pobdér mocy
0,38-2,45kW, EER 3,4; czynnik R32; automatyka+
Jednostka wewnetrzna nascienna 5,5kW; taca
ociekowa aby nie zala¢ urz

kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r.
nominalnej 80 mm

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng -
ciezar do 100kg

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng -
ciezar do 50kg

Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami
200x100+przepustnica regulacyjna

krécce zeliwne dwukotnierzowe FF o $r. nominalnej
50 mm
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6502199

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/l, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 160 mm

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.125 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 15 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 15 mm'

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 20 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 25 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 32 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 50 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
nominalnej 80 mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r.
zewnetrznej 20 mm

Kwadratowy nawiewnik z kréécem ?200+skrzynka
rozprezna ?160/?200
Kwadratowy wywiewnik z kro¢cem fi125+skrzynka
rozprezna fi100/fi125

Kwadratowy wywiewnik z kro¢cem fi160+skrzynka
rozprezna fi125/fi160

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem fi200+skrzynka
rozprezna fi160/fi200

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 20 mm

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 25 mm

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 25 mm'

faczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 32 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 32 mm'
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5119999

faczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 50 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 80 mm

taczniki zeliwne kotnierzowe kompensacyjne o $r.
nominalnej 50 mm

Miska ustgpowa wandaloodporna wiszgca z deskg
wolnoopadajgca antybakteryjng

Modut nawiewny (sktadajgcy sie z dwdch modidw
2x1800mm) - obustronny nawiew powietrza -
wyposazony w filtr H14; wydatek powietrza
2250m3/h; wymiary: L=3600mm, W

Modutowy nawiewnik laminarny (wymiar
675x675mm) o wydatku 600m3/h; wyposazony w filtr
H13 (wymiar filtra 61x610mm); obudowa wykonana z
blachy stalowej lakierowa

Modutowy wawiewnik (wymiar 675x675mm) o
wydatku 540m3/h; bez filtra; obudowa wykonana z
blachy stalowej lakierowanej wg RAL 9010 lub blachy
kwasoodpornej jako s

Nawiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy
ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
kréciec przytgczeniowy DN160, tréjstronny nawiew;
wysokos$¢ skrzynki 2

Nawiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy
ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
kréciec przytgczeniowy DN200, tréjstronny nawiew;
wysokos$¢ skrzynki 2

Obudowa mrozoodporna nawilzacza pary: wymiary
1500x715x1500mm; wykonana z profili
aluminiowych, potgczony elementami wykonanymi z
tworzywa sztucznego, $ciany i

Panel natryskowy $cienny wandaloodporny z
drzwiami kabinowymi sktadanymi i z odwodnieniem
liniowym ze stali nierdzewnej z wbudowanym
mieszaczem o $r.nominalnej
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piasek do zapraw'

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A
o0 obwodzie do 1000 mm

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1000 mm'

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1200 mm

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1400 mm

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1500 mm

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1800 mm

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 4000 mm

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 4400 mm

Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C
fido 100 mm

Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C
fi do 200 mm

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C
0 $r.do 200 mm

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C
o $r. do 100 mm

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ C
0 $r. do 200 mm

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 160 mm

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/l, z
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 200 mm

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o sr. 125 mm
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Przewody elastyczne fi 160 mm

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane
$r.15 mm

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane
$r.15 mm'

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm

Stelaz do miski ustgpowej z ptuczkg podtynkowg z
systemem oszczednego sptukiwania

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-10 o
dt. do 60mm

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o
dt. do 50mm
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$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o
dt. do 50mm"

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakrgtkami i podktadkami M-8 o
dt. do 50mm"™

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem
na catej dtugosci, z nakrgtkami i podktadkami M-8 o
dt. do 50mm™

$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami
M10 o dtug. do 60 mm

$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami
M8 o dlug.do 50 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm

Ttumik prostokatny 1000x500x1500 grub. 100mm,
ilos¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami 100mm

Ttumik prostokatny 1000x600x1500 grub. 100mm,
ilos¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami 100mm

Ttumik prostokatny 350x300x1000 grub. 100mm,
ilo$¢ kulis 2, odleg. migdzy kulisami 75mm

Ttumik prostokatny 400x300x1000 grub. 100mm,
ilo$¢ kulis 2, odleg. migdzy kulisami 100mm

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 20 mm

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 20 mm'

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 20 mm"
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6602999

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 25 mm

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 32 mm

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o ér.
zewngtrznej 40 mm

uchwyty metalowe z wktadkga gumowa do rur
miedzianych o $r. zewnetrznej 10 mm'

uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur
miedzianych o $r. zewnetrznej 12 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur
miedzianych o $r. zewnetrznej 15 mm

uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur
miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm

uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadka elastyczng do
rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z
kotkiem rozporowym z tw. sztucznego'

Umywalka pojedyncza, wandaloodporna,
ceramiczna, wiszaca z syfonem

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm'

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 160 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o ér. do 200 mm'

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 280 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1200 mm

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1500 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 4000 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 800 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych,
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych,
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm'

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych,
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm'

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych,
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych,
prostokatnych o obwodzie do 4400 mm

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o ér.do 100 mm

Wentylator fazienkowy o wydatku powietrza do
90m3/h, wigcznik $wiatta+opdznienie czasowe
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Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny
wersja B, PN10bar DN 15

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem
stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45 mm’

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm'

wkrety stalowe samogwintujgce do bich z tbem
kulistym bez podkfadki $r. 4.2x18 mm'

woda z rurociggu

Wodomierz cyrkulacji jednostrumieniowy JS C+ wraz
z armaturg odcinajgcg przystosowany do montazu
naktadki transmisyjnej i poditgczenia do systemu BMS
DN20

Wodomierz wody cieptej jednostrumieniowy JS C+
wraz z armaturg odcinajgcg przystosowany do
montazu naktadki transmisyjnej i podtgczenia do
systemu BMS DN32

Wodomierz wody zimnej jednostrumieniowy JS C+
wraz z armaturg odcinajgcg przystosowany do
montazu naktadki transmisyjnej i podtgczenia do
systemu BMS DN50

Wopust dachowy fi160 z koszem i kotnierzem
przytaczeniowym

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy
ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytaczeniowy DN125, wysoko$¢ skrzynki 280mm,
wydatek 117m3/h

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy
ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytaczeniowy DN160, wysokosé skrzynki 280mm,
wydatek 150-162m3/h Wywie

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy
ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytaczeniowy DN200, wysokos$é skrzynki 280mm,
wydatek 330m3/h

Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r.
nominalnej 15 mm

zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami
gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm

Zawor antyskazeniowy HA216, PN10bar, montaz
pionowy DN 20
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313 5701499 Zawor kulowy PN25 z dzwignig stalowg DN15 szt 66,0000

18| 5701499 | Zawor kulowy PN25 2 ciwignia stalowa ON20 | e

315|  5701990 | Zawor kulowy PN25 2 ciwignia stalowa DN25 | a | T aoc0| ]

36| 5701499 | Zawor kulowy PN25 2 ciwignia stalowa DN32 | a | T aooc0| ]

37| 5701999 | Zawor kulowy PN25 2 cwignia stalowa ONSO | e

[ 316| 5701999 | Zawor kulowy PN25 2 dowignia stalowa ON8O | a | T 2000 |

10| 613600 | zawornapowieweapeyizs | a | T soo0| |

50| 5730899 | Zaworodcinjacy katowy DN5 | a | T aooc0| ]

31| s7aoess | zaworodomaiacy prostyDNts | a | T soo0| |

32| 5733099 | zawor termostatyceny katowy z nastawa wstepna | a | T aoooo| ]
DN15

[ a23| s7a3099 | Zawor termostatycany prosty z nastawa wetepna | a | T soo0| |
DN15

324 3| Zostaw konstrukcii wsporczel - podpory oraz stopy | s | T o] T

325 6321699 | Ziew gospodarczy wandaloodporny ze st | a | T 2000 |
nierdzewne;j

326 6321699 | Ziow prostokatny lub owalny wendaloodporny ze sta | a | T soooo| ]
nierdzewnej do zabudowy szafkowej

527 6460702 | laczki preciéciowe mosigzme 45 mm | a | T os200 |

2| sateoss | cacsizaciskowe sz | e

o] eosotes | cacaizciskowesitsmm | a | T soo0| |

Razem materiaty (bez pomocniczych)

Zestawienie naktadoéw robocizny

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1 999 robocizna r-g 7183,9912
2 999 robocizna' r-g 50,0000

Razem koszty bezposrednie robocizny

Zestawienie czasu pracy sprzetu

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Warto$é
1 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2400
2 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna" m-g 0,1800
3 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna™ m-g 0,4800
4 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna™" m-g 5,8900
5 39116 ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 9,0000
6 71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 m-g 9,0000

mm
7 39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9,0000
8 39510 samochdd dostawczy m-g 4,5100
9 39511 Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,8710
10 39511 samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 0,1500
11 39511 samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 2,5000
12 39511 samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 0,1200
13 39511 samochdd dostawczy 0.9 t"" m-g 0,1319
14 39511 samochdd dostawczy 0.9 t™" m-g 0,1200
15 39511 samochdd dostawczy 0.9 t™™ m-g 0,1055
16 39511 samochdéd dostawczy 0.9 t""" m-g 0,4200
17 39511 samochdd dostawczy 0.9 t"""™ m-g 0,9600
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samochoéd dostawczy do 0,9 t'

samochdd dostawczy

$rodek transportowy

$rodek transportowy’

$rodek transportowy

$rodek transportowy’

$rodek transportowy

i

g

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.
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