STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Dostosowanie istniejgcych klatek schodowych-architektura

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, dziatka nr 12191/3,
identyfikator dziatki 206201_1.0001.12191/3

3. Nazwa zamawiajgcego

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

4. Adres zamawiajgcego

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

8. Data opracowania

2024-12-19

Rodzaje roboét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

34928310-4 Ogrodzenia ochronne

44220000-8 Stolarka budowlana

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Spis dziatéw przedmiaru robét

Dostosowanie istniejgcych klatek schodowych-architektura

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. klatki schodowe Pawilon H - 2 szt.

1.1. Rozbiorki 45111300-1
1.2. tynki 45400000-1
1.3. Sciany

1.4. Posadzki 45432100-5
1.5. Stolarka 44220000-8
2. Dach

2.1. Rozbiorki 45111300-1

2.2. Roboty montazowe

3. Utwardzenie terenu - wyjscie ewakuacyjne

4. Zabezpieczenie kanatu wentylacyjnego 34928310-4
— ——————————————————————————————————— - —————
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Dostosowanie istniejgcych klatek schodowych-architektura

KOSZT_KD 8.2.25

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. klatki schodowe Pawilon H - 2 szt.
1.1. Rozbiorki
[CPV:45111300-1:Roboty rozbidrkowe]
1 KNR 4-01 ST-B Rozbidrka posadzki - wszystkie warstwy Wierzchnie i m3 13,238
0212-02 podposadzkowe)
analogia
12,85%0,1+34,15*0,35 13,23750
2 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych 1 0,735
0212-0300 m3
1,75*2,10%0,20 0,73500
3 KNR 4-01 ST-B Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 2,600
0349-02 cementowo-wapiennej
2,6 2,60000
4 KNR 19-01 ST-B Usunigcie z budynku gruzu m3 23,479
0116-04
analogia
2,6+13,238+0,735 16,57300
1,3*6,64*0,8 6,90560
5 KNNR 1 ST-B Zatadunek gruzu m3 23,479
0213-01
analogia
23,479 23,47900
6 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 23,479
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
23,479 23,47900
7 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 23,479
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
23,479 23,47900
8 kalk. wtasna ST-B Utylizacja na sktadowisku m3 23,479
23,479 23,47900
1.2 tynki
[CPV:45400000-1:Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych]
9 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.ll szeroko$ci do 20cm, na Tm 40,000
0705-0800 murach z cegiet lub $cianach z betonu, pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi - wapno suchogaszone
10 NNRNKB ST-B Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu m2 151,480
202 2014-01 z tynku




1.2. tynki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
klatka schodowa: 4*19,51+4%18,36 151,48000
11 NNRNKB ST-B Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach - dodatek m2 151,480
202 2014-05 za pogrubienie o 1 mm
151,48 151,48000
12 KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 151,480
1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
151,48 151,48000
13 KNR 9-09 ST-B Obudowa belek stalowy do R60 m 14,540
0413-01
3+3+1.15+1.15+3,12+3,12 14,54000
14 KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 14,540
1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
14,540 14,54000
1.3. Sciany
15 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegty petnej grubosci 1/2 cegty 1 6,095
0120-0200 m2
1,5%1,15*2+1,15*2*1,15 6,09500
16 KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonywane rgcznie na $cianach i stupach 1 12,190
0803-0300 m2
1,6%1,15*2*2+1,15*2*1,15*2 12,19000
17 KNR 4-01 Uzupetienie Scianek lub zamurowanie otwordéw cegtami na 1 7,296
0303-0200 zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly m2
2,28%0,20*2*8 7,29600
18 KNR 4-01 ST-B Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3 4,000
0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4 4,00000
19 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw betonowych 1 4,000
0107-0100 c20/25 m2
20 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, stropow 1 6,720
0711-1300 ptaskich, belek, podciggéw, biegéw i spocznikéw schodowych o m2
pow. do Tm2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej,
na podtozu z cegty, pustakdéw ceramicznych - wapno suchogaszone
0,20*2,1*8*2 6,72000
21 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll szerokosci do 20cm, na im 150,000
0705-0800 murach z cegiet lub $cianach z betonu, pokrywajgcych bruzdy z
przewodami elektrycznymi - wapno suchogaszone
22 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2 304,013
202 2012-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
2,93*9*2*2 105,48000
6,6%9*2*2 237,60000
-1,75*2,1*4*2 -29,40000
-2,35*0,85*3 -5,99250
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1.3. Sciany

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
-1,75*2,1"1 -3,67500
23 KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 305,013
1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
305,013 305,01300
24 KNR AT-31 ST-S Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na $cianach m2 10,400
0101-05
4*2,6 10,40000
25 KNR AT-31 ST-S Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 10,400
0101-06
4*2.6 10,40000
26 KNR AT-31 ST-S Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m 5,200
0702-01
2,62 5,20000
27 KNR AT-31 ST-S Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie; warstwa m2 10,400
0504-01 posrednia na $cianach
4*2.6 10,40000
28 KNR AT-31 ST-S Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany recznie na $cianach m2 10,400
0504-03
4*2.6 10,40000
29 KNR 9-12 ST-S Izolacje cieplne dachoéw ptaskich styropapa - kanat m2 1,800
0302-04
analogia
1,8 1,80000
30 KNR-W 2-02 ST-B Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - kanat m2 1,800
0504-02
1,80 1,80000
31 NNRNKB ST-B Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu m2 4,200
202 0541-02 ponad 25 cm
6%0.7 4,20000
1.4. Posadzki
[CPV:45432100-5:Kfadzenie i wyktadanie podtég]
32 KNR-W 2-02 ST-B Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 10,245
1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
34.15*0.3 10,24500
33 KNR-W 2-02 ST-B Podktady betonowe - chudy beton m3 3,415
1101-03
34.15*0.1 3,41500
34 KNR-W 2-02 ST-B Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m2 34,150
0604-03 na gorgco - pierwsza warstwa
34.15 34,15000
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1.4. Posadzki

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
35 KNR-W 2-02 ST-B Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku m2 34,150
0604-04 na gorgco - druga i nastepna warstwa
34.15 34,15000
36 KNR-W 2-02 ST-B Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome m2 34,150
0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian
podtogowy gr. 24 cm
34.15 34,15000
37 KNR-W 2-02 ST-B Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 56,400
0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
34.15*1.2+12,85*1,2 56,40000
38 NNRNKB ST-B Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z m2 47,000
202 1129-02 cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
34.15+12,85 47,00000
39 NNRNKB ST-B Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu m2 47,000
202 1129-03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za
zmiang grubosci o 1 cm
[Krotnos¢ = 5]
34.15+12.85 47,00000
40 KNR 13-12 ST-B Zbrojenie posadzek siatkg m2 47,000
1002-01
34.15+12.85 47,00000
41 KNR AT-23 ST-B Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2 12,850
0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
12,85 12,85000
42 KNR AT-23 ST-B Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 12,850
0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
12,85 12,85000
43 KNR AT-23 ST-B Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na m 22,000
0216-06 zaprawie cienkowarstwowej
22 22,00000
1.5. Stolarka
[CPV:44220000-8:Stolarka budowlana]
44 KNR 0-19 ST-B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - A2z drzwi zewnetzrn m2 3,675
1024-08 wyposazone w samozamykacze wypychajace podtaaczone do SSP
o wspotczynniku przenikania ciepta max 1,3 W/(m2K)
drzwi zewnetzrne o wspdtczynniku przenikania ciepta max 1,3: 1,75*2,1*1 3,67500
drzwi wtaczone w ssp - sitowniki wypuchajace drzwi w przypadku pozaru:
45 KNR 0-19 ST-B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - A2p EIS60 m2 14,280
1024-08 samozamykacze do kazdego skrzydta konntrola dostgpu
obustronna
172,17 14,28000
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1.5. Stolarka

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
46 KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewnetrzne - Dt m2 2,520
1020-01
kalk. wtasna
0,9%1,4*2 2,52000
47 kalk. wtasna ST-B Samozamykacz - dostawa i montaz szt 10,000
2+4*2 10,00000
48 KNR 4-01 ST-B Demontaz drzwi i okien m2 18,698
0354-08
analogia
1,4*2,1*4+2,35*0,85+0,9*1,4*2 16,27750
demontaz okna dymnego szt2: 1,1*1,1*2 2,42000
49 KNNR 1 ST-B Zatadunek zdemontowanych elementéw m3 1,890
0213-01
analogia
18,898*0,1 1,88980
50 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 1,890
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
1,890 1,89000
51 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 1,890
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
1,890 1,89000
52 kalk. wtasna ST-B Utylizacja na sktadowisku m3 1,890
1,89 1,89000
2. Dach
2.1. Rozbidrki
[CPV:45111300-1:Roboty rozbiorkowe]
53 KNR 4-04 ST-B Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 7,728
0509-03
3,22*2,4 7,72800
54 KNNR 1 ST-B Zatadunek zdemontowanych elementéw m3 0,116
0213-01
analogia
7,728*0,015 0,11592
55 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 0,116
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. witasna
0,116 0,11600
56 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 0,116
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,116 0,11600
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2.1. Rozbidrki

Kod

KOSZT_KD 8.2.25

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
57 kalk. wtasna ST-B Utylizacja na sktadowisku - papa m3 0,116
0,116 0,11600
58 KNR 4-01 ST-B Rozebranie obrébek blacharskich m2 7,000
0535-08
7 7,00000
59 KNNR 1 ST-B Zatadunek zdemontowanych elementow m3 0,035
0213-01
analogia
7*0.005 0,03500
60 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 0,035
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,035 0,03500
61 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami m3 0,035
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,035 0,03500
62 kalk. wtasna ST-B Utylizacja na sktadowisku m3 0,035
0,035 0,03500
63 KNR 4-01 ST-B Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyty m3 0,773
0212-03 korytkowe
analogia
(3,22*2,4)*0,1 0,77280
64 KNR 19-01 ST-B Usuniecie z budynku gruzu m3 0,773
0116-04
analogia
0,773 0,77300
65 KNNR 1 ST-B Zatadunek gruzu m3 0,773
0213-01
analogia
0,773 0,77300
66 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,773
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
kalk. wtasna
0,773 0,77300
67 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,773
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,773 0,77300
68 kalk. wtasna ST-B Utylizacja na sktadowisku m3 0,773
0,773 0,77300
2.2. Roboty montazowe




2.2. Roboty montazowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
69 KNR-W 2-02 ST-B Ptyty stropowe prefabrykowane ele 4,000
0302-02 m.
kalk. witasna
4 4,00000
70 NNRNKB ST-B Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu m2 10,000
202 0541-02 ponad 25 cm
10 10,00000
71 KNR 0-22 ST-B Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy m2 7,728
0528-01 termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
(3,2272,4) 7,72800
72 KNR-W 2-02 ST-B Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - dach m2 7,728
0504-02
7,728 7,72800
73 KNR-W 2-02 ST-B Klapa oddymiajgca 115/115cm, podstawa H=50cm, z owiewkami i kpl 2,000
1017-02 kierownicg, P.cz.=1,04m2- dostawa i montaz
2 2,00000
74 KNR-W 2-02 ST-B Swietlik dachowy koputkowy dostawa i montaz kpl 1,000
1017-02
1 1,00000
3. Utwardzenie terenu - wyjscie ewakuacyjne
75 KNR 2-31 ST-B Reczne rozebranie nawierzchni m2 16,188
0810-03
analogia
1,75%9,25 16,18750
76 KNNR 1 ST-B Zatadunek gruzu m3 4,047
0213-01
analogia
16,1880.25 4,04700
77 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,047
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wtasna
16,1880.25 4,04700
78 KNR 4-01 ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,047
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
16,1880.25 4,04700
79 KNR 2-31 ST-B Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm m 20,250
0401-02 w gruncie kat.llI-1V
9,25+9,25+1,75 20,25000
80 KNR 2-31 ST-B tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1,013
0402-03
20,25*0,2*0,25 1,01250
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3. Utwardzenie terenu - wyjscie ewakuacyjne

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
81 KNR 2-31 ST-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 20,250
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20,25 20,25000
82 KNR 2-31 ST-B Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 16,188
0114-05 zageszczeniu 15 cm
16,188 16,18800
83 KNR 2-31 ST-B Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 16,188
0114-07 zageszczeniu 8 cm
16,188 16,18800
84 KNR 2-31 ST-B Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2 16,188
0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
[Krotnos¢ = 2]
16,188 16,18800
85 KNR 2-31 ST-B Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - m2 16,188
0105-07 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
16,188 16,18800
86 KNR 2-31 ST-B Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - m2 16,188
0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
[Krotnos¢ = 2]
16,188 16,18800
87 KNR 2-31 ST-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na m2 16,188
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
16,188 16,18800
4. Zabezpieczenie kanatu wentylacyjnego
[CPV:34928310-4:0grodzenia ochronne]
88 KNR 4-01 Ogrodzenia z siatki w ramach stalowych, analogia - zabezpieczenie 1 2,052
1301-1000 kanatu m2
(2,85*1,44)/12 2,05200
89 KNR 4-01 analogia - montaz kraty np.wema na kanale wentylacyjnym 1 1,000
1301-0800 szt
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Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Tabela wartosci elementéw scalonych

Dostosowanie istniejgcych klatek schodowych-architektura

Element kosztorysu CPV Warto$¢

1. klatki schodowe Pawilon H - 2 szt.

1.1. Rozbidrki 451113001
1.2. tynki 45400000-1
1.3. Sciany

1.4. Posadzki 45432100-5
1.5. Stolarka 44220000-8
2. Dach

2.1. Rozbidrki 45111300-1

2.2. Roboty montazowe

3. Utwardzenie terenu - wyjscie ewakuacyjne

4. Zabezpieczenie kanatu wentylacyjnego 34928310-4
- —————————————————————————————————————————————————

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu

Strona 1



Sporzadzit: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Adres sp.: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza
Data utworzenia: 2024-12-19

Dostosowanie istniejgcych klatek schodowych-architektura

Lista naktadéw

Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartosé
1 1540001 acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,3488
""" o| “AT23001 |akyowypreparatgruntaacy  |ems| | saws| ]
""" 3| 237009 | betonowyky zkuszywanatrainego | oms | | asms|
""" a| 2370604 | boton zwykly z kruszywa naturainego 815 | m3 | | ozso| |
""" 5| 900011 |blachapowiekanapiaska  |ma | | iaeeo) ]
""" 6| 1a6702 |blachowkrettnass s | T Temann) ]
""" 7| 220010 |bloczkizbetona e T e
""" 8| 2200151 | bloczkiz betonu komérkowego autokiawizowanego | s | | 1ssoooo| |
odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

e | T T eae|

SO e

ST T oosa| ]

SO oss0| |

B woees|

R oors| |

ST T orseal |

SO ool |

R oras| |

e | onst|

e | ewous| |

N oosa| ]

o | T T eanand] T

R serso| |

Tme | T e ]

N 25200 |

e | T osate] ]

ams | T Teeese| ]

ws || wsoe)| |

e | T ereso0| |

e | T arzd| ]

o | T moasts| ]

e | a0 |

B worao|

33 1317800 klapa oddymiajlca 115/115cm, podstawa H=50cm, z ) -s-z; -------------------------- ;,-0-0-0-0 -------------------

owiewkami i kierownica, P.cz.=1,04m2

| aa| Teoooses |kolekdowstzeiwamaton | | T woroo| ]
38| 222120 | kostabrukowa8emszara | & me || weser|
[ se| tseasss |kowyswowe a | T ssasc0 |
Ca| roes |ketawema T o | T 01000 ]
| a| os9099  |kseattacokoowe t0om | S w000
30| 1100699 | krtattowniki walcowanekatowniki rownoram. | w | e ]




1040703

lepik asfaltowy Abizol

B-10"

profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10x15 cm'

Utylizacja na sktadowisku

Utylizacja na sktadowisku
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87 3930000 woda z rurociggu m3 0,1720
[ es| sesoo00 |weaa T m | ososs| |
[ eo| sesooo0 |wesam T m | ostse| |
oo| ossosse | zaprawa | S e e
ot 2082 | zaprawacementowamz | m | oro0| ]
oo 2080807 | zoprawacementowames | m | oota2| ]
a5 2080813 | zaprawa cementowowapiennaM2 (m. 15 | m | ozt ]
4| 2380815 | zaprawa comentowowapienna M7 m. 50) | S e oo2se| |
" os| 2080699 | zaprawadospoimowania | w | T ssos| |
" os| 1ssa199 | zoprawakiiwa | w | T sazo00| |
" o7| Tisea199 | zoprawa keiacaibrojeniowa | w | T a0 ]
o8| 2380802 | zaprawawapiennaMos m 4) | & S e oos2e| |
Razem materiaty (bez pomocniczych)
Zestawienie naktadéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé

1 999 robocizna r-g 1229,8149
""" o sorfrwwomieyert T T T T Neaar| T
Razem koszty bezposrednie robocizny
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Wartosé

1 9_001 "Miksokret" 28 kW' m-g 14,5700
""" o| “o0as2tt | betomiarkawoiospadowa | me| | ezssel |
""" a| 43211 | betoniarkawolnospadowa dlektyczna | me | | oswo |
""" o 75200 |piedocedakosta | me| | s ]
""" s| 4125 |pompadobetors  me| | oms| ]
""" 6| 11612 | rownirkasamojezdnazakw (100kM) | me | | oo |
""" 7|61z | rowniarka samojezana 7akw (rookMy | me | | oosw| |
""" 8| 39811 |samochod samowyiadowezydo5t | mg| | weows| |
""" of 3811 |samochod samowyiadowezydost | me| | ol |
[ to| aeet1 | samochod samowytadowcaydost | o
41| sest1 | samochod samowytadowezy o5 | me || siser| |
[ i2] Coor2111 | spawarka clektyezna wijaca 300A | me || s |
as| 1sss | spycrarkagasioncowa ss kw (s KMy | me | T oossal ]
] sss | spycnarka gasiencowa ss kw (s KMy | me | T oos1| ]
45| 11333 | spycharka gasienicowa 55 kw (s KkMy” | me || R
[i6| 1338 | spycharka gasionicowa 55 kW (75 KM)™ | me || ooots| |
a7 seses | srodektansportowy [ me | T armo] ]
[ te| ss00 | sodektansportowyr [ me | T osoz| |
o] 3e000 | sodektansportowy™ | me || onar| ]
20| ae000 | srodekwamsporiowy | me || omar|
o1 ae000 | srodek twansporiowy [ me | T osac| ]
o[ as000 | srodek twansportowy [ me | T oosa| ]
28| se000 | sodektansportowy™ [ me || 02208 |
o a0 |torpedsrawwiozowy | mo | | haeoo| ]
o] 12113 | wakeostatyeany samojezany 10t | me | T oases| |
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walec statyczny samojezdny 10 t'

wyciag

wycigg

wyciag

26 12113
| e
o8] asto0
s aao0
0| oosaarz
u s
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s a0
s a0

36 34000
a| e
BT
| a0

wyciag'

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, wartos¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.
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