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ST-B-O0 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach przebudowy i remontu istniejgcego
budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
towarzyszaca infrastrukturg techniczng w Kisielnicy- wymiana pokrycia dachu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét wymienionych w p. 1. I.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety odjezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynek istniejgcego Osrodka Rehabilitacji Dziennej (dawny
spichlerz) lezy w strefie scistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu dworsko-
parkowego

1.4.3. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).
1.4.4. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robét sa zapisane.
tgcznie z objasnieniami i innymi zwigzanymi danymi.

1.4.6. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.7. Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.8. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.9. Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niegj
naprezen w sposéb czynny.

1.4.10. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej | kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.11. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
1.4.12. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

1.4.13. lzolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

1.4.14. |zolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

1 .4.15. Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
1.4.16.Pokrycie dachowe — blacha na rgbek stojgcy

1.4.17 Konstrukcje drewniane — tacenie dachow oraz wymiana zniszczonych elementéw
konstrukcyjnych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementow robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt.
Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalisty, firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.



1.5.2. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizaciji
robét az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow," bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzana przez
Inspektora. Tablice informacyjne Beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot Wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich" Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddzialtywania tych
materiatéw na srodowisko i wymagajg akceptaciji zamawiajgcego .
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na drogach przy
transporcie materiatobw i wyposazenia na i z robd6t. Uzyska on wszelkich niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania. zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowac' swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepna do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym. jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywac na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom m w ST. | PB lub ewentualnie w opracowanym projekcie organizacji robét.
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidywata mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspekt01%1 zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wilasciwosci  przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie
z Umowa. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw. ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju.
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 6.4. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z. wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy Producenta materiatéw.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz,
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST. C. dokumenty potwierdzajgce
sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetéw.

W przypadku materiatdbw ktére wymagajg, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych
dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty ktére
bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i rnienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz. stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
robot.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach - uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia. uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;.



- dance dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot - dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz. wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat - inne
istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty dotyczace
naktaddw robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot

b) Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw. wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robaot.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiaddw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z ektoremi Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy wlicza sie, oprocz wymienionych w punktach powyzszych
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f  korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. w jednostkach ustalony eh w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot,
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizaciji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej.
objetosci bedg wyliczone w rn3 jako diugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
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majg by¢ obmierzone wagowo. bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z.
wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar robot podlegajagcych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg
Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ d04gczone w formie .oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robdt i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robot
c). Swiadectwo Wykonania.
8.1. Przejecie Robdt i Odcinkéw
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa.

- Swiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato
wystawione
Wykonawca bedzie mégt wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inspektora nie wczesniej niz 14 dnie przed tym. kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mégt ponownie wystgpié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy. powinien wystawic
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac dat?. z ktérg Roboty zostaty ukoniczone zgodnie
z Umowa.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw
Zamawiajgcy okresla forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
b) szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne).
c) recepty i ustalenia technologiczne.
d) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i PB.
f)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PB.
g) opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru. wykonanych zgodnie z ST i PB,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen.
8.2. Przejecie czesci robot



Inspektor moze, wedlug wytgcznego uznania Zamawiajgcego. wystawié Swiadectwo
Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie mogg by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunieciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego, bedzie sie uwazato,
ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okredlone w umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pézn. zm

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DZ. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380. z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z. '013 r. poz. 260 z
pdézn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. nr 249, poz. 2497)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1 126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz..U. 2004 nr 198 poz. 2041 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki. tablicy informacyjnej oraz 02toszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

e 10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07



ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE -- CPV 45111300-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbiérkowych w ramach przebudowy i remontu istniejacego budynku
osrodka rehabilitacji dziennej. wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszaca
infrastruktura techniczng w Kisielnicy- WYMIANA POKRYCIA DACHU .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. | . |,
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych i
demontazowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje:
- rozebranie obrébek blacharskich,
- rozebranie rynien i rur spustowych,
- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych
- rozebranie taczenia dachowego,
- demontaz czesci zniszczonych istniejgcych elementdéw wiezby dachowe;j.
- rozebranie komindw wolnostojgcych z cegty,
- rozebranie kanatéw wentylacyjnych drewnianych oraz kanatéw do zsypu siana
- wywoOz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wskazana przez
Inwestora, - utylizacja ptyt azbestowo-cementowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi i ST-B-()O ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych tobdt rozbidrkowych
(zgodnie z warunkami bhp) oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektovv4, Specyfikacjg i
zaleceniami Inspektora Nadzoru,
2. MATERIALY
Nie przewiduje sie zastosowania materiatow.
3. SPRZET
Nalezy stosowaé sprzet zgodny z technologia wykonania robdt, w uzgodnieniu z.
Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
Sktadowanie gruzu i blachy z rozbiérek oraz ziemi (z wykopdw). zatadunek, transport i
wytadunek zgodnie z ST-B-O0 ,Wymagania ogdlne”.
Wywoz gruzu, blachy i ziemi z placu budowy samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ wskazang przez Inwestora.
5. WYKONANIE ROBOT
Do rozbiérki elementéw budowlanych przewidzianych do usuniecia z placu budowy nalezy
stosowaC¢ mitoty pneumatyczne lekkie, Srednie i ciezkie , mogg byC stosowane mioty
elektryczne lub spalinowe.
Do wykonywania pracy narzedziami pneumatycznymi nie wolno dopuszcza¢ mfodocianych.
kobiet i chorych na reumatyzm.
Nalezy stosowaC przerwy w pracy narzedziami pneumatycznymi, tzn. zatrudniac
réownoczesnie dwdch robotnikéw zmieniajgcych sie co pdél godziny.
Pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni byé poddawani badaniom
lekarskim dwa razy do roku.
Przy usuwaniu gruzu z rozbiérek nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Zsuwnice (rynny) powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu 7 rozbiérek na stropach, balkonach lub klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach budynku jest niedopuszczalne.
Demontaze, wyburzenia, przekucia, zabezpieczenia konstrukcji, nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. W sytuacjach trudnych nie przewidzianych



Dokumentacjg Projektowa, sposob prowadzenia robot nalezy konsultowa¢ w ramach
nadzoru autorskiego.
O terminie rozbidrek nalezy powiadomi¢ osoby znajdujgce sie w strefie prowadzonych prac.
Materiaty lub elementy nadajgce sie do ponownego wbudowania lub cze$ciowego odzysku,
nalezy poddac segregacji i przekazac¢ protokolarnie Inwestorowi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych robot rozbidrkowych obejmuje stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z technologig praz rozbiorkowych i Dokumentacjg Projektowa, i polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-B-OO0 ,Wymagania ogdine".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokotem dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen. Jednostkg obmiarowa jest :

1 m?2- rozbidrek powierzchniowych,

1 m3- rozbidrek kubaturowych,

1 szt -zdemontowanego elementu,

1 m®- wywozonego gruzu. ziemi. blachy i $mieci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania robét obejmuije :
- roboty przygotowawcze.
- zabezpieczenie terenu robét.
- wyburzenia, demontaz. rozebranie elementu, transport gruzu na terenie budowy, -
zatadunek gruzu. ziemi, blachy i Smieci oraz ptyt azbestowo-cementowych na srodki
transportowe, - wywiezienie na odlegto$¢ wskazana prze Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401)
e Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011
r. Nr 227, poz. 1367)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pézn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z2010 r. Nr 249, poz.
1673)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.
22010 r. Nr 162, poz. 1089)



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zaw.
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z p6zn. zm.

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)



ST-B-02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE WRAZ Z WYKONANIEM ZBROJENIA
CPV 45262300-4 + 45262310-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t betonowych i zelbetowych wraz ze zbrojeniem w
ramach przebudowy i remontu istniejgcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej,
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszaca infrastruktura techniczng w
Kisielnicy-WYMIANA POKRYCIA DACHU
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. | .
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem:
wykonanie nakryw kominow ceglanych
przygotowania i montazu zbrojenia elementow zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu zbrojnego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych. Beton zwykty beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dcm3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce
zewnetrznego.
Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o beku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o
Srednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezeh w sposob czynny.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania betonéw
1. Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 O klasie
min. 32,5 W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane: - oznaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem, - data wysyiki,
- termin trwatosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-FN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni. mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-LN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,



— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze
niezgodnos¢ z normami,
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Miejsca przechowywania cementu pakowanego
moga by¢ nastepujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczenie z
bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach), Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.
2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowe sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze. aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow i nie zakiocaty rytmu budowy.
a. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: P.N-86/B-
06712 PN79; B-0671 1 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
peinych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdbw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujgce:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-FN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-067T4/16, (PN-EN 933-4:2001).
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-FN
1925:200 1) dla korygowania recepty roboczej betonu.
b. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
0671 1, PN86/B-06712 i PN-S-10040: 1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg P.N-76/B-06714/12 .
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/13-06714/15 (PNLEN 933-1:200()),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B-35 i wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
petnych wg PN86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej
nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PNA7/13-06714/18 (P.N-LN
1925:2001) i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.
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3. Woda

Woda do produkgcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.

Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika po$redniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z
wyzej wymieniona norma.

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-LN 934-2-2002 i
PN-EN 934.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw

domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym.
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki
posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.
2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowag
wykonywang w Wytwoérni  (tzw. ,beton towarowy”). Sktadniki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-1004(): 1999, PIN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.
Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonéw : B-l O, 13-15, B-20, B25.

2.3. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materialty zgodne z wymaganiami normy PN-
S10040: 1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PIN-91 /D-95018,
PN-75/D- 96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-0625 1,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-FN 313-
2:2001 oraz PNEN 636-3:2001 ,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84AM-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementdéw dekowan stykaiacych sie z. betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe. przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych. ani na skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowa.

- 2.4. Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowal nastepujgce klasy, gatunki i
srednice pretow : - stal StOS-b (gtadka) i 34GS (zebrowana), - Srednice 6--12 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy , rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci. wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnegj
do 25 mm. zas 0,7 mm dla pretéow o wiekszych $rednicach.

c) Odbidr stali na budowie.



Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac: - znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali, numer wyrobu lub partii, - znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢é dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczone;j
partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych.
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywacC cdchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na | m dtugosci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

e) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: - nie ma zaswiadczenia jakosci
(atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, - stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
o0golnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
a) do przygotowania mieszanki betonowe;j :
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu.
b) dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokfadnosci z aktualnym $Swiadectwem
legalizaciji,
c) do wykonania dekowan: __sprzetem ciesielskim, — samochodem skrzyniowym.
d) do uktadania mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy. .. wibratorami przyczepnymi, .,
zacieraczkami do betonu.
e) do rozbidrki. obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu _mtotami i miotami pneumatycznymi _nozycami do ciecia pretéw
stalowy:h.
f) do przygotowania zbrojenia:
- nozyce, gietarki .
- prostowarki,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢é przewozone
dowolnymi srodkami transportu. przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Kruszywo i stal przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie  na biezgco i na wiasny koszt.
Transport mieszanki betonowej na budowie winien odbywa¢ sie w pojemnikach jednych
dostosowanych do transportu betonu.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogdine



Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PNA-3-03264:2002., PN-B-03264:2002/Apl
:2004, PN-S10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1. PN-63/B-06251.
5.2 Zakres wykonania robot
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1 Wykonanie deskowan
Deskowania elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowanh
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040: 1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkoéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonowa.
Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaC wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowien norrny PN-B-03264:2002. taczenie pretdow nalezy wykonywac
zgodnie r. postanowieniami normy PN-B03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

C. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowac¢ do zbrojenia dekowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z. pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢
uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia .
5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowe;j

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane 2z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S- 10040: 1 999, PN-88/B-()8250.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

b) Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane 2z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS10040:1999, PN-88/B-08250.
5.2.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz -5°C.
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15



MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przepadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas odpadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
b) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej O'C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
5.2.5 Pielegnacja betonu
a) Roboty zwigzane =z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS10040: 1999, PN-88/B-08250
b) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-
32250.
c) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
d) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 ) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.3 Wykonanie pod betonu
a) Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
b) Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Cc) Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposdb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zakres kontroli i badan
6.1.1 Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez.
Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040: 1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040: 1999.
6.1.2 Skfadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040: 1999, PN-88/B-08250 i niniejszg Specyfikacji, oraz
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.
6.1.3 Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040: 1999, PN-88/B-06250 i niniejszg Specyfikacjg, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdw. Wykonawca musi posiadaé
wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S- 1
0040: 1 999 oraz niniejszej Specyfikacji.
6.1.4 Wykonanie i montaz zbrojenia
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w pkt.2 i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem, Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg Odbiorowi przed betonowaniem.
6.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S- 10040: 1999
oraz niniejszg Specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona
norma.
6.1.6 Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z. normg PN-S-10040: 1999 oraz niniejszg
Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.1.8 Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie poleca
na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
- sprawieniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowie z Wykonawca.
7. OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST.
Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m3 rozebranych i wykonanych konstrukgc;ji

- m2 pod betonu

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia

- szt. — elementow wystajgcych
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonym w naturze
8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w ST i Umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie .



Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej i zelbetowej oraz 1t zbrojenia konstrukgji
zelbetowej obejmuje: projektowanie i przygotowanie mieszanki betonowej,
- zakup. dostarczenie. przygotowanie i montaz zbrojenia,
- transport mieszanki betonowe;j,
- wykonanie i rozebranie deskowan,
- ukfadanie mieszanki betonowej, - pielegnacja betonu,

testy i pomiary wymagane w ST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
a) PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
b) PN-B-03264:2002/Apl:2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
c) PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
d) PN-92/D 95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.
e) PN-88/B 06250 - Beton zwykty.
f)  PN-EN 206-12002 — Beton. Wymagania , wtasciwoséci, produkcja i zgodnosc¢
g) PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ | : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
h) PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie.

i) PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
i) PN-EN 197-2:2002 - Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

k) PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.
I) PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
m) PN-72/D-90002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
n) PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
0) PN-EN 313-1:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ |: Klasyfikacja
p) PN-EN 3 13-2:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ | : Terminologia.
g) PN-EN 636-3:2001 - Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
r) PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.
s) PN-89/H-84023/06/A 1:1 996 — Stal do zbrojenia betonu - gatunki.
10.2 Inne dokumenty
e Instrukcje ITB nr 240/82 i 306/91.
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ST-B-03 ELEMENTY MUROWE - CPV 45262520-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem elementéw murowych w ramach przebudowy i remontu
istniejgcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz. z zagospodarowaniem
terenu oraz towarzyszaca infrastrukturg techniczng w Kisielnicy- WYMIANA
POKRYCIA DACHU .

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie I. I.

13. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem elementéw murowych - kominy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki wapienno-piaskowe, bloczki gazobetonowe. bloczki betonowe — elementy
konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami. Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Cegta petna zwykta

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm. W zaleznosci od wytrzymatosci
na sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sie 5klas : 25157,55.

W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie
PN-B-12050. Ponadto musi posiadaé wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, Nasigkliwos¢ cegty powinna wynosi¢ dla:

Al klas 20 i 15 4-22%

B/ klas 10 6-24%

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %

Cegta powinna wykazywaé odpornos¢ na dziatanie mrozu

2.2. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w ST-B- | O.
Cegty nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-5.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz vykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym
materiatom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek wyskokow,
otwordw itp.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
zaprawg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczyé wodg. Stosowanie cegtly, kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jedne;j
klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢é wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej O °C



Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz | cegta dopuszcza sie w temperaturze
ponizej O°C pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych okresie
zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy
wznawianiu robét nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zapraw .

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowa spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) zatwierdzona dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty
te nie byly opisane w dzienniku budowy

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f)  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkoéw i innych roboét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2. Odbidr muréw z cegty, bloczkoéw komoérkowych i wapienno-piaskowych.

Mury z cegiet petnych i klinkierowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania
robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegty, bloczkow komérkowych, i
bloczkéw wapienno- piaskowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
wpisow do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z cegty i z betonu komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

z cegly i pustakéw | z
Lp 'Rodzaje odchytek ceramicznych drobnowymiarowych
elementéw z betonu
Mury mury komork
. . : omérkowego
spoinowane | niespoinowane
1 [Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw: na dtugosci Im |3 6 4
na catej powierzchni Sciany 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i
> krawedzi: na wysokosci | m na|3 6 3
wysokosci jednej kondygnacji na |6 10 6
catej wysokosci Scian 30 15
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Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
muru: na diugosci Im na catej 2 2
dtugosci budynku 15 30 30

Odchylenie w kierunku poziomego
goérnej powierzchni ostatniej
4 |warstwy muru pod stropem na
dlugosci i na catej dlugosci 2
budynku 10 20

Odchylenia  przenikajgcych  sie
powierzchni  muru od  kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego) na dtugosci 10
| m na catej dlugosci Sciany 3 6 30

Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworédw o

wymiarach:

6 szerokos¢ -4-6. -3
do 100 cm wysokos¢ _ 10 +15.-10
powyzej 100 zerokosc¢ —10.-5 +10, -5
cm wysokos¢ 1.5,-10 15, -10

6.3. Ocena wynikow badan przy odbiorze
Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ zgodne z wymogami norm.
W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢
wykonywanych elementéw. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢é odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione
do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m3 i 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru. Jednostkg obmiaru
jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych s$cianek dziatowych. Jednostkg obmiaru jest 1m
naprawianych scian.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okredlone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie muru z cegiet ceramicznych petnych i klinkierowych,

ustawienie i rozebranie rusztowan,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



PN-ISO 8930: 1997 - Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukgcji
budowlanych. Terminologia

PN-ISO 8930/Ak: 1997 (Arkusz krajowy) - Podstawy projektowania i niezawodnosci
konstrukcji budowlanych. Technologia

PN-B-01040: 1994 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.
PN-90/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002-.1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03002: 1999/Ap 1 :2001 - Konstrukcie murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19301 - Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
PN-B-12008 - Cegta klinkierowa budowlana.

m) PN-B-12050 - Ceramiczne cegty budowlane.
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ST-B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH — CPV 4542200-1 + 45442300-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z konstrukcjami drewnianymi i zabezpieczeniem konstrukcji
drewnianej w ramach przebudowy i remontu istniejgcego budynku osrodka
rehabilitacji dziennej, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w Kisielnicy- Wymiana pokrycia dachu .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowv i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1. |,
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych , i obejmujg wszystkie majgce na celu wykonanie
konstrukcji drewnianej obiektu tj. wymiany krokwi, ptatwi, stupdw i mieczy wiezby dachowej
(istniejgcej), taczenie dachu pod blache.

1.4. Okreslenia podstawowe - Wigezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami. Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. Drewno na wiezbe kl. C-24
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ 18%.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementdw powinno nasycone srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1 : 1997 do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ognia
2.2. taczniki, okucia
Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub
cynkowanie.
taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub
cynkowanie.
Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8.
2.3. Preparat zabezpieczajgcy konstrukcje drewniang przed owadami, grzybami i ogniem np.
Ogniochron , Tytan. Zabezpieczenie do stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia, kl. NRO. 3
krotne malowanie
3. SPRZET
Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu.
Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisbw BHP zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajgcy
przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.
Elementy pretowe na tgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowa¢ na legarach
utozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.
Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimalna 20 cm od podtoza w pozyciji
wbudowania.
Transport elementéw z drewna powinien odbywacé sie srodkami przystosowanymi do tego
celu.




Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w srodkach
transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie robét Wykonanie obejmuje:
-wymiane krokwi, ptatwi, stupdw i mieczy istniejgcej wiezby dachowej, wraz
podstemplowaniem,
- impregnacje srodkami grzybobodjczymi i ogniochronnymi do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia istniejgcych i nowych elementéw drewnianych,
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robét Podczas kontroli rob6t powinny byé
sprawdzone:
- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
ksztalt i wymiary elementéw
rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia -
biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji - kontrola i odbior spoin
montazowych i potgczen srubowych.
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390,
jednak nie wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.
Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym
przyjete rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢é wymiary projektowanej konstrukcji lub
elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gornych i dolnych w zaleznos$ci od przyjetej
klasy dokfadnosci wykonania.
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas dokfadnosci
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych Tom | -,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
6.3. Informacje dodatkowe
Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia.
Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem Inspektora i zgodnie z wytycznym producenta
srodkéw ogniochronnych .
Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdérym podajgc nazwe wykonawce robdt,
uzyty srodek. metode impregnaciji, wielkos¢ powierzchni zabezpieczanej, iloS¢ zuzytego
srodka w przeliczeniu na 1 m2 lub 1 m3.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-OO ,Wymagania ogolne” Jednostki
obmiarowe wg przedmiaru robét.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9..
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty
wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
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Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

Cena wykonania | m3 konstrukcji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow.

- wykonanie konstrukcji i elementow z drewna,

- zabezpieczenie konstrukcji do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia, - testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 385:1999 - Zigcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

b) PN-EN 912:2000 - tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

c) PN-EN 26891 :1997 - Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne.
Ogolne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen.

d) PN-ISO 2445: 1994 - Ztgcza w budownictwie. Podstawowe zasady.

e) PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

f)  PN-B-03150/AzI:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

g) Nomma DIN 68 800-3 — zabezpieczanie drewna w budownictwie



ST-B-05 POKRYCIA DACHOWE - CPV 45261210-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu blachg powlekang wyttaczang na rgbek stojacy .
1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy powlekanej wyttaczanej na rgbek stojacy , chronigca
obiekt przed opadami atmosferycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji.
2. MATERIALY
2.1. Blacha powlekana gtadka, tgczona na zatrzask
Minimalne parametry techniczne blachy:
a) szerokos$¢ profilu - 500 mm (tolerancja +/- 2%).
b) szerokos¢ efektywna profilu 475 mm - (tolerancja +/- 1%).
" ¢) Woysokos¢ rgbka — 32mm
d) grubos¢ blachy 0,50mm lub 0,60mm.
e) dtugos¢ maksymalna 8000-10000mm,
f)  dtugos¢ minimalna 800-1000mm
g) powioka zewnetrzna — poliester pural PV (kolor okreslong w dokumentac;ji projektowej).
2.2. Gasiory dachowe z blachy powlekane;j.
2.3. Folia dachowa paroizolacyjna Parametry techniczne folii dachowej:
Materiat - polipropylen
Masa — 115 g/m2
Wytrzymatosc na zerwanie N 5 cm wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwézdz fi 25 mm " wzdtuz 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania-40 do 80 C
Wysokos$¢ stupa wody mrn H20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesigce
wymiary szeroko$¢ -1.5 m dtugosc¢ 50m.
2.4 Deski do deskowania potaci dachowej o grubosci min 25 mm
2.5.katy i kont faty o wymiarach okreslonych dokumentacjg projektowg i ST.
2.6. Podsufitka-podbitka trwaty lekki, nietoksyczny i niepalny materiat odporny na gnicie,
rdze, plesn, grzyby, a takze wszelkiego rodzaju insekty i szkodniki; podbitka nie wymaga
konserwacji ani malowania.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport. roztadunek i skladowanie materiatbw pokrycia powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przed dtuzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usuna¢ folie ochronng
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- skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych - oddzieli¢ materiat od podtoza
minimum 20 cm - przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczgce podktadu
Do robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych podanych w p.
5.2 wykonania podtoza.
Krycie blacha moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.
Przed przystgpieniem do uktadania wlasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig
zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.
5.2. Podktad pod pokrycie z blachy powlekanej wyttaczane;j
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoine:
pochylenia pfaszczyzny potaci dachowej z tat, powinno by¢é dostosowane do rodzaju
pokrycia. zgodnie z wymogami normy przedmiotowe;j.
Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy:
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj 40x60 i 25x60 mm. Wzdtuz okapu taty
powinny by¢ grubsze 0 20 mm. Deskowanie nalezy wykonac¢ z desek grubosci 25 mm.
taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach.
Rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju blachy i powinien on wynosi¢ 400/250
mm.
W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z
wierzchem faty okapowe;j.
Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe tatv do mocowania ggsiorow.
taty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.
5.3. Krycie dachu blacha powlekana ttoczong
Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrébki okapu. Pas
nadrynnowy przy blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest
przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretow z ptaskim tbem do pierwszej
taty. Wiasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie
prostej linii wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej rowno linki.
Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok drugiego na zakfad.
Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Zamocowac pierwszy
arkusz pokrycia, tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrébke okapowg (pas
nadrynnowy). Pociggng¢ arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedz obrdbki okapowej
dotkneta zagiecia na poczagtku arkusza.
Na poczatku przymocowaé arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej faty
w dolnym rogu blachy. Przymocowa¢ arkusz wkrecajgc wkret na srodku otworu. Wkrety
mocujgce arkusze przez pas nhadrynnowy jednoczesnie mocujg go ostatecznie we
wiasciwym potozeniu. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta. Sprzegto
wkretarki nalezy ustawic¢ tak, aby wkret mocowat arkusz, ale nie byt catkowicie dokrecony.
Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg ogranicza¢ przesuniecia arkusza spowodowane
zjawiskiem rozszerzalnosci cieplnej. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage przy montazu
pierwszego arkusza blachy, ktéry powinien by¢ utozony pod katem prostym do obrébki okap.
Umozliwi to prawidlowy montaz pozostatych arkuszy. Kat prosty (90 stopni) mozna
wyznaczy¢ przy pomocy tréjkata prostokatnego, ktorego boki majg nastepujgce dtugosci:

=3 metry

=4 metry

= 5 metrow
Wymiar A nalezy zaznaczy¢ na arkuszu blachy, natomiast wymiar B na pasie nadrynnowym.
Dostosowanie dlugosci wymiaru C odbywa sie przez obrét arkusza blachy wokét punktu
zamocowania. W momencie. gdy wymiar C wyniesie rowno 5 metrow. blacha jest utozona
pod katem prostym do obrobki okapu. Nalezy zamontowaé blache do kazdej taty. Druga



krawedz arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego
czasu nalezy upewni¢ sie, iz arkusz blachy pozostaje na swoim miejscu i zabezpieczy¢ np.
przed dziataniem wiatru.
Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej potaci sg mocowane do
kazdej taty na krawedzi mocowania arkusza. Wszystkie arkusze pomiedzy sg mocowane do
gornej taty, do trzech najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku.
Kiedy blacha znajduje sie we wiasciwym potozeniu, nalezy docisngé zamek, idgc w kierunku
kalenicy. Docisnij rgbek arkusza blachy, zamykajgc zamek.
Nalezy postepowac¢ w kierunku od okapu do kalenicy. Po zamknieciu rgbka nalezy usungé¢
tasme ochronng zamka. Po zatrzasnieciu zamka na dtugosci ok. Im. przesuwac kolejne
panele tak, bv ich dolny koniec tworzyt jedng linie. mozna to osiggng¢ na przyktad przy
pomocy miekkiego mtotka. Przymocowac kazdy arkusz do tat wkretami do blachy.
Kontynuowa¢ montaz arkuszy w przeznaczonych dla nich miejscach w sposéb opisany
powyze;.
Po wykonaniu pokrycia dachu i wykonaniu obrébek blacharskich wykonaé montaz podbitki z
PVC.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbioér podkiadu:

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowe.
Sprawdzenie przekroju tat stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez
pomiar za pomocg miarki z doktadnosciag di | mm.
Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej
albo tasmy z doktadnoscig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy oraz faty
kontrolnej o dtugosci 3 m.
Sprawdzenie przybicia lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin, a nastepnie w
przypadkach watpliwych przez prébe oderwania katy.
Sprawdzenie wielkosci otworow po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar
srednicy otwordéw z doktadnoscig do 2 mm.
Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg MY11ik dodatni, to
wykonane podkfady nalezy uznaC za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych.
W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy
uznac za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania podktadu w catosci lub czes¢ za wykonane niezgodne z wymogami
niniejszych warunkéw technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite Iub
czesciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére
doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Inspektor.
Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét
poprawkowych powinny byé wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.
Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
6.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a) dokumentacje techniczng
b) zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegodinych
warstw lub fragmentoéw pokrycia
c) zapisy dotyczgce wykonania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
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Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w
dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b) czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
c) czy zostaly spetnione warunki wykonania robét zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapinane w dzienniku budowy.
6.3 Odbior pokrycia dachowego
Sprawdzenie stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. a w
przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania. przez pomiar
zgodnos$ci z wymogami podanymi w p. 6
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietobw oraz koszv nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo. a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwoéci co do
prawidtowego wykonania przez pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folig dachowa i blachg
powlekang ttoczona.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-OO ,Wymagania ogodine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania 1m2 pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie pokrycia folig dachowa,
wykonanie pokrycia blachg powlekang ttoczona. - testy i pomiary zgodnie z pkt, 6 ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
a) PN-B-02361:1999 - Krycie dachow. Pochylenie potaci dachowych.
b) PN-B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe.
) PN-76/0642-34 - Blacha trapezowa ocynkowana
) PN-89iH-92125 - Blachy stalowe obustronnie ocynkowane.
) PN-EN 10169 - Blacha stalowa powlekana
0.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta izolacji.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt | Pokrycia dachowe — wydane przez ITB W-wa 2004 .
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ST-B-06 OBROBKI BLACHARSKIE - CPV 45321000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1 .
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych praz obrobek
kominow ,wywietrzakow dachowych ,paséw podrynnowych i nadrynnowych , wiatrownic ..
1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Obrobki blacharskie tgcznie z systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgji.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w
postaci rynien i rur spustowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne.
Rynny o $rednicy 18 cm, rury spustowe 16 cm. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z
blachy powlekanej w kolorze identycznym jak pokrycie dachu . Miejsce montazu
poszczegoblnych rodzajow blach zgodnie z projektem., grubos¢ blachy 0,5/0,60 mm w kolorze
okreslonym dokumentacja projektowg
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
4. TRANSPORT Zatadunek. transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrobek blacharskich
Obraébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.
Obrobki blacharskie do podioza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobow potgczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwajny rgbek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mozna wykona¢ na rabki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki komindw moga
by¢ z wydrg i bez wydry. Wywiewki montowane sg z gotowg obrobkg dekarska.
5.2. Rynny i rury dachowe
Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujgc montaz nalezy Scisle stosowa¢ sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ ha mocowanie
rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne:
Wszystkie obrobki blacharskie. nalezy odbieraé tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu roboét po deszczu. Do
odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
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1) dokumentacje techniczng b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych
podkfadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia c/ zapisy dotyczace
wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w
dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych

b) czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c) czy zostaly spetnione warunki wykonania robét zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest | m (metr) dla rynien dachowych i spustowych. Jednostkg obmiaru
jest 1m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-OO0 ,-Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane wodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okredlone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

Cena wykonania | m rynien obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe prefabrykowanych rynien, - zatozenie i mocowanie rynien dachowych, -
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania I1m rury spustowych obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe prefabrykowanych rur spustowych .- zatozenie i mocowanie rur
spustowych - testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1m2 obrébek blacharskich obejmuje: - robotyprzygoto

- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie obrébek blacharskich.

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

a) PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien i rur spustowych.

b) PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania.

c) PN-EN 612°AC: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania.
d) PN-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

a) Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.



ST-B-07 STOLARKA OKIENNA -wytaz dachowy - CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wvmienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
osadzeniem stolarki.

Dokumentacja przewiduje:

- osadzenie wytazu dachowego w wykonywanym pokryciu dachowym ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wytaz dachowy -umozliwiajgcy wejscie na dach .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-
00O ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.1.Wytaz dachowy kompletny

- konstrukcja aluminiowa

- wytaz dachowy wypetnienie poliweglan komorowy min 1 x 10mm bezb. wsp. Przenikania
max 2,0

- podstawa z blachy ocynkowanej

- dwa sitowniki gazowe, klamka z zamkiem/kluczykiem

2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktadac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-OO ,Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-O ,Wymagania ogdélne” .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowosé uzycia ich do montazu.
Przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzeh grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Materialy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywaé w
odrebnych opakowaniach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu przygotowac otwor do wytazu dachowego ...
5.3. Osadzenie
Obsadzenie wytazu zgodnie z instrukcjg producenta .
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami STWIOR
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw.
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, -
sprawdzenie dziatania oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowosci zamontowania
i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBOT
7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa:
-wytaz 1 sztuka
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady Odbioru robot podano w ST-B-OO ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna.
- kompletno$¢ okuc,
- prawidiowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dzia4ania,
- dotrg manie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach - rodzaj
zastosowanych materiatéw,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST-B-OO0 ,Wymagania ogolne".
Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- montaz oraz uszczelnienie
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
o Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw
gwarancyjnych..
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



ST-B-08 TYNKI - CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot

zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach

przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-

wymiana pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem tynkéw i zapraw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow.

Tynki - sposéb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami. Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykona¢ mechanicznie. Zapraw™

nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta wbudowang mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b! zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowacé piasek

rzeczny lub kopalniany.

Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami

panstwowymi.

2.2 Zaprawy budowlane cementowe Dozapraw cementowych mozna stosowa¢ cement

portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych

moga by¢ stosowane cementy hutnicze. pod *arunkiem, ze temperatura otoczenia co najmniej

w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie

stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i

przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno byé

zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosSciowy zapraw oraz dobdér wtasciwego rodzaju i

marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria

badawcze.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszacC skfadniki sypkie

(cement. kruszywo). az do uzyskania jednolitej mieszaniny, nastepnie doda¢ wode i mieszac

dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu

temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych powinien byé skrécony do

30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub pcpi04ow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy

hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz SC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrz.vmaneQO z wapna niegaszonego lub wapna po
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karbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niezassanego wapna i bez zanieczyszczenh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sklad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami norw.;
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho
gaszone) az do

uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszac az do
uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je
zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.
W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe — tynki renowacyjne

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do
stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

Tynk wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy grunputz renowacyjny WTA
jednowarstwowy,  zawierajgcy widkna  SANIERPUTZ, mineralna  szpachléwka
powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona FEINPUTZ.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych roboét zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport. roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom
przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakornczone roboty
instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 ° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur’
opracowanym mi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami
lub w inny odpowiedni sposéb W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki
cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia. tj. w ciggu
jednego tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy oczysci¢ powierzchnie
mechanicznie z zabrudzen, sladow wysolen itd. oraz przeprowadzic¢ roboty podgrzebieniowe
i odczekaé co najmniej 10 godzin.

5.2. Przygotowanie podtozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokosc¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do
podtoza.



Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie
10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampag benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg. Jezeli podtoze pod tynki renowacyjne
okaze sie stabe, nalezy je wzmocni¢ odpowiednimi preparatami
5.3. Wykonanie tynkow trojwarstwowych
Tynki trojwarstwowe skitadajgce sie z obrzutki. narzut i gtadzi stosowane § na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach. przy czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych
nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg
tynkami doborowymi (kat. V) a jezeli ponadto gtadzZ jest zacierana packa obtozona filcem —
tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IV f).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gftadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Z prawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku | : | :4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie o stosunku | : | :2
Gtadz tynkoéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej
Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowaé do
zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mrn. Gtadz nalezy zacierac¢ jednolicie gtadka packa.
5.4. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw — tynki renowacyjne
Do wykonywania tynkéw renowacyjnych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy scisle przestrzegaé
rygoréw technologicznych przedstawionych przez Producenta.
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie dtuzszym czasie od jego vvykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i
zmy¢ woda.
6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii Il-
IV nie powinny by¢ wieksze niz:
a: na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm b; na catej wysokosci budynku - 30 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | tn2 (metr kwadratowy) wykonanego tvnku.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-OO ,Wymagania ogoélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania | m2 tynku obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
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- wykonanie tynku,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

a) PN-B- 045000 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
b) PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy doborze.
c) PN-C-04630 - Woda do celéw ; budowlanych. Wymagania i badania.

d) EN 998-1

10.2. Inne dokumenty

a) Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

b) Instrukcje producentow.



ST-B-09 ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktéow przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robo6t malarskich komina .

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby hipoalergicznej lateksowej do
wnetrz oraz farby silikatowej jako gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty
Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport. roztadunek i sktadowanie materiatdw malarskich powinny odbywa¢ sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania robot malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich
i nizej podanych robot malarskich.

Prace na wysokos$ci powinny by¢ wykonane przy uzyciu rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostoéw opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wzmagajgcych uzycia materiatdéw alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna. pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobiste;:
a) zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b) zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach

c) uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe. fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystapienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie
jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawianych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna by¢ uzalezniona
od zastosowanych materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu
robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci :
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a) catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z. wyjgtkiem zatozenia
ceramicznych urzgdzeh sanitarnych, oraz armatury oswietleniowej itp.
b) wykonaniu podktadéw pod posadzki c/ dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki
okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
a) po wykonaniu biatego montazu
b) ulozeniu posadzek z ptytek GRES oraz przed wykonaniem podtoég z wykiadzin.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a) powierzchnia tynkéow powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiadaé wymaganiom
podanym w p. ST-B-00
b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é naprawione prze
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na
réwno z powierzchnia tynku
c) tynki gipsowe przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byé impregnowane zgodnie
z zaleceniami producenta farb
d) przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
a) rodzaju podtoza
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
c) miejsca i warunkéow malowania
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej (PC) i nie
wyzszej niz +2°c. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia
technologiczne producenta farb.
Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢é (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do
malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:
a) gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostkéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunag¢ lub
zeszlifowac; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajgcej 5 mm i
gtebokosci do 4 mm dla poditozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetniaé
wymagania okre$lone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujgcej normy. z wyjatkiem
malowania doborowego
b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
c) czyste tzn. Fez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen: w razie potrzeby nalezy
je usung¢ szpachelkg lub pedzlem. zmy¢é wodg z detergentem i nastepnie sptukac¢ czystg
wodg
d) dostatecznie suche — sprawdzenie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé¢ przy uzyciu:
e aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego
e metodg suszarkowo-wagowg
e papierkami wskaznikowymi Hydrotest
5.4. Malowanie zewnetrzne
5.4.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich na scianach zewnetrznych.
1) Roboty malarskie na zewngtrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych. intensywnego



nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie
malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.
2) Przy wykonywaniu roboét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy
powodujgcych zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw robét lub bezpieczenstwa pozarowego
nalezy scisle przestrzegac przepiséw dotyczgcych zdrowia ludzi i mienia.
3) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na pod40zach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci
robot.
4) Elementy ktore w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczycC i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego
lub ptytg pilsniowg miekka).
5.4.2. Gruntowanie
W zaleznosci od =zastosowanych materiatdbw malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.
5.4.3. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych
1) Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw,
plam i odpryskéw. Nie powinny Scieraé sie ani obsypywaé przy potarciu migkkg tkaning
bawetniana lub wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie Slady pedzla.
2) Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitéw podtoza, Slady
pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywajgcego podtoza. Powloki nie powinny sie $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczeh o innym odcieniu i
natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebieh wmiejscach wbicia gwozdzi,
natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2
3) Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonanych robdét malarskich, opracowanych przez
producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich
1) Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujgcych terminach:
- powioki z farb lateksowych - nie wczesniej niz po 7 dniach.
- powioki z farb silikatowych - nie wczesniej niz po 14 dniach.
2) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
3) odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4) Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy. braku plam, smug, zaciekdw. pecherzy. odstajgcych ptatéw powioki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana
powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.
5) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na porownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
nakfadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony. powinien by¢ wykonany
na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6) Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
potysku powitok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
Scieranie, jezeli na szmatce nie wstepujg slady farby.
7) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie,
jezeli przy wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.
8) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.
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9) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg s:czotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest
odporna na zmywanie woda. jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy
powiokach matowych dopuszcza sie nic znaczny potysk a przy powilokach pdétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powigekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywane;j.
10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez
kilkkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem. jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w
czesci zmywane;j.
11) Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez
jednokrotne pomalowanie farba podkfadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po
wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢
jest wystarczajgca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
12) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy
przeprowadzi¢; zgodnie z normami panstwowymi swiadectwami.
6.2. Ocena jakosci malowania
1) Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni. to roboty malarskie
nalezy uznaé za prawidtowo wykonane.
2) Gdy ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznaé¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy:
- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan
W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob
nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarskg
Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska
- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujagc kohcowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym katem wykonac natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtérne naniesienie
powtoki malarskiej - odspojenie sie. tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powioki lub
sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie
przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest | no (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-OO ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z. zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.



Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena wykonania 1rn2 robo6t malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow.
- wykonanie malowania-
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
a) PN-B-1080AP. [I: 1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym
b) PN-B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
c) PN-C-81503 -  Woyroby lakierowe, Wstepne préby techniczne.
d) PN-C-81530-  Woyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtoki.
e) PN-91BO- 102 - Farby do elewac;ji i budynkow
f)  PN-C-81907 - Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
g) PN-C-81913 - Farby dyspersyjne akrylowe.
10.2. Inne dokumenty
a) Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
b) Instrukcja Producenta.
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ST-B-10 KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z BLACHY CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wytlaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przewodow stalowych wentylacji grawitacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (przewody stalowe) ma na celu odprowadzenie zuzytego
powietrza z pomieszczen na zasadzie tzw. ,ssania . Istota ,ssania" polega na réznicy cisnien
chtodniejszego powietrza zewnetrznego cieplejszego wewnetrznego wpadajgcego do
kanatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg”, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej min 0,8
mm, ocieplone wetna mineralng 5cm. zakohczone ponad dachem z wywietrzakiem
cylindrycznym .

2.2. Projektowane kanaty do zrzutu siana z blachy stalowej ocynkowanej min 1,0mm

2.3. Wywietrzak cylindryczny z podstawg dachowg 400 mm

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu do montazu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-
00 ,Wymagania ogélne' .

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-OO
~Wymagania ogolne”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-OO ,Wymagania ogdlne”.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie wykonana z przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
z blachy stalowej ocynkowanej na bazie typowych rozwigzan katalogowych. Kanaty nalezy
wykonac zgodnie z Polskimi

Normami oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czesc |I-
Instalacje sanitarne” oraz zaleceniami producentéw. Nalezy zastosowacC potgczenia rur
spawane. lutowane twardym lutem, potgczenia kotnierzowe skrecone srubami.

Po wykonaniu instalacji nalezy je poddaé¢ ogledzinom, prébie dziatania, oraz wykonac
pomiary wydajnosci urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi oraz atestem zgodnosci z Normg. Dostarczone na budowe materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta oraz przeprowadzié¢
ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, nalezy
przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci rob6t

Ogdélne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST-3-00
~Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu .



uzycia wtasciwych materiatow,

prawidtowos$ci wykonanych potgczen, akcesoriow, prowadzenia instalaciji ,

jakoséci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

prawidtowos$ci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

jakosci wykonania izolacji cieplnej i akustycznej,

badania szczelnosci przewodoéw, préby,

zgodnosci wykonania z ,Dokumentacjg techniczng’.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-OO ,Wymagania
ogolne".
Jednostkg obmiaru robot jest :
- 1m? ( metr kwadratowy) przewodow stalowych wentylacji grawitacyjnej. - 1mb lezakow z
blachy.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z ST-B-O0 ,Wymagania Ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okredlone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow.
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j,
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie instalac;ji.
10 . PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
a) PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametru obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
b) PN-78/B-034-1 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
c) Pn-67/B A-3432 - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.
d) Pn-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.
e) PN-B-76002:1-996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, Przewoddéw i ksztaltek
wentylacyjnych.
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ST-B-11 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE CPV  44212310-5

l. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg3 wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang wyttaczang w ramach
przebudowy i remontu istniejagcego budynku osrodka rehabilitacji dziennej, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Kisielnicy-
wymiana pokrycia dachu.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne
upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

4.Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawieraé
e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa ,

e sposOb montazu i warunki eksploatacji urzgdzeh transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do
danego systemu rusztowania , sposob kotwieni rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wz6ér protokotu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajgcy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i
podestéw, statecznosci rusztowania , urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze,
urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i przedmiotow z wysokosci ,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8. Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace,
przyscienne i wiszgce.

Il. Materialy

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg by¢
wykonywane prace na wysoko$ci , stuzgca do utrzymywania oséb ,materiatow i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana, tymczasowa, w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania, stuzg do utrzymywania osob.



2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatbw wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czesc catego rusztowania.
3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentaciji rusztowania to :
e Wysokos¢ rusztowania ,
e Wysokosc przesta ,
e dtugosc przesta
e szerokos¢ przesta ,
4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :
e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy
drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi ,
klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,
e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnhienie
poziome ),
e stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania ) ,
e stezenie wspornikdw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ),
e wezetl — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementdéw rurowych |
e stezenie wzdtuzne ,
e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajgce,
e odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,
e pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,
e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej ,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,
e podstawki ( sztywna plyta , stuzagca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) ,
e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie ),
e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,
e rama pionowa — gtdwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajgcy sie z 2-6ch stojakéw potgczonych poprzeczkami ,
e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu,
e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych ,
e porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajgcy , zabezpieczenie boczne ,
e podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).
lll. Sprzet :
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
IV. Transport :
1. Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
V. Wykonanie robét
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania
systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz ,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji ,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje
montazu i eksploatacji danego rusztowania .
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3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglagdu technicznego
jest protokélarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem .

4.Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania
posiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.Po zakohczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu ,
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ przepisow
bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e W czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosg,

e W czasie gestej mgty , opadow deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytgczy¢ spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mieé
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia.

VI. Kontrola jakosci robét :

1. Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem
obja¢ nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,
e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym

rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

VII. Obmiar robét

1. Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploataciji
( pracy ) rusztowanh wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

VIII. Odbiér robét

1.0dbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc :



e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie
Sliskie, stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

® czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie
w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach
deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie
codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.
7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

IX. Warunki ptatnosci :

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

X. Przepisy zwigzane :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie Srodkdéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0Ogdélne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
no$nych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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