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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku gtownym (pawilony: A, B, C, D, F, G i H) Wojewodzkiego Szpitala
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego oraz dla budynkow zaplecza techniczno-gospodarczego
tj. Oddzialu Dziennego Pobytu, Kuchni, Budynku Energetycznego, Warsztatow
Mechanicznych, Magazynu Intendenckiego, Hotelu Pielegniarek, Kotlowni oraz Magazynu
,Materialow Latwopalnych”. Budynki zlokalizowane w Lomzy przy Al. Pilsudskiego 11.
Zakres opracowania obejmuje:

» rozmieszczenie czujek,

» topologi¢ okablowania,

» dobor urzadzen i algorytmu alarmowania centrali sygnalizacji pozarowej,

» przekazanie sygnatu sterujacego do urzadzen zewngtrznych.

Opracowanie obejmuje wysterowanie nastepujacych urzadzen zewngtrznych w
budynku gtéwnym (pawilony: A, B, C, D, F, Gi H):

» central zamknie¢ ogniowych majagcych na celu zamknigcie drzwi
przeciwpozarowych (wskazanych w czgéci graficznej) poprzez zwolnienie
trzymakow elektromagnetycznych,

» zwolnieniem kontroli dostgpu na drzwiach zlokalizowanych na drogach
ewakuacyjnych wskazanych w czesci graficznej,

» sterowanie uniwersalnymi centralami sterujacymi majacg na celu otwarcie
drzwi (pawilon ,,A” — piwnica, parter/lewa strona oraz I pietro, II pietro
i V pietro) na drogach ewakuacyjnych,

» sterowanie panelowymi centralami RZN odpowiedzialnymi za wysterowanie
okien stuzacych do odprowadzenia powietrza, zlokalizowanych na
poszczegblnych kondygnacjach w holu windowym pawilonu ,,E”,

» sterowanie panelowymi centralami RZN odpowiedzialnymi za wysterowanie
przeciwpozarowych klap odcinajacych zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach pawilonu ,,A”,

» sterowanie centralami oddymiania zlokalizowanymi na klatkach K1 i K3 w
budynku ,,D”,
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sterowanie mechanicznym systemem zabezpieczenia przed zadymieniem
korytarzy,

sterowanie systemem zapobiegania zadymieniu szybu dzwigu dla ekip
ratowniczych w pawilonie ,,A”,

otwarcie drzwi rozsuwanych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych
wskazanych w czes$ci graficznej,

sterowanie sprowadzeniem wind na poziom parteru i pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej,

przestanie sygnatu do dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO),
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych (w cze$ciach gdzie nie wystepuje
dzwigkowy system ostrzegawczy),

wylgcznie central wentylacyjnych instalacji bytowe;.

Sterowanie systemem oddymiania klatek schodowych w pawilonach B i H z

istniejacego systemu sygnalizacji pozarowe;.

Opracowanie obejmuje wysterowanie nastepujacych urzadzen zewnetrznych w

budynkach zaplecza techniczno-gospodarczego:

>

>

sterowanie sprowadzeniem wind na poziom parteru i pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej (Budynek Kuchni oraz Warsztatéw Mechanicznych),
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych (Oddzial Dziennego Pobytu,
Kuchni, Budynek Energetyczny, Warsztaty Mechaniczne, Magazyn
Intendencki),

wylaczenie central wentylacyjnych instalacji bytowej (Oddzial Dziennego
Pobytu, Kuchni, Warsztaty Mechaniczne),

wylaczenie centrali klimatyzacyjnej (Budynek Energetyczny).

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonuje si¢ w oparciu o obowigzujace przepisy:

1) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2018
poz. 620).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1332),
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3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015, p0z.1422 z p6zn. Zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1  Administracji z dnia
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).

5) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okres$lajgca wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego ,,Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza”.

6) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji.

7) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP — 02:2010.

8) Dokumentacje techniczno-ruchowe CSP oraz Kkarty katalogowe wybranych
elementéw systemow sygnalizacji pozarowej.

9) J. Ciszewski, J. SawicKi, Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej,
Warszawa 2010.

10) Obowigzujgce normy i przepisy.

11) Dokumentacje techniczno-ruchowe CSP oraz karty katalogowe wybranych
elementéw systemow sygnalizacji pozarowej.

12) Wizja lokalna istniejgcego obiektu.

13) Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego zlokalizowany jest przy Al
Pitsudskiego 11 w Lomzy. Bryta gtéwna budynku sktada si¢ z 7 pawilonow tj. A, B, C, E, F,
G 1 H, przy czym F 1 G sa facznikami pomiedzy obiektami. Dojazd giowny do budynku
realizowany jest od Al. Pitsudskiego. Dodatkowo w sktad zaplecza techniczno-gospodarczego
Szpitala wchodza nastgpujace obiekty objete zakresem opracowania tj. Oddzial Dziennego
Pobytu, Kuchnia, Budynek Energetyczny, Warsztaty Mechaniczne, Magazyn Intendencki,

Hotel Pielggniarek, Kotlownia oraz Magazyn ,,Materialow Latwopalnych”.
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Parametry pawilonu A:

powierzchnia zabudowy —188,95 m?

powierzchnia wewnetrzna—13223,68 m?

kubatura —48894,00 m®

wysoko$¢ budynku — 28,02 — wysoki (W)

liczba kondygnacji nadziemnych — 8

liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Parametry pawilonu B:

— powierzchnia zabudowy —2587,50 m?
— powierzchnia wewnetrzna —-8893,42 m?
— kubatura —23591,54 m®

— wysokos$¢ budynku — 11,64 — niski (N)

liczba kondygnacji nadziemnych — 3

liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Parametry pawilonu C:

— powierzchnia zabudowy -975,00 m?
— powierzchnia wewnetrzna —3847,40 m?
— kubatura -12821,75 m®

— wysokos$¢ budynku — 11,64 — niski (N)

liczba kondygnacji nadziemnych — 3

liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Parametry pawilonu D + lacznik F:

— powierzchnia zabudowy —1648,00 m?

powierzchnia wewnetrzna—6410,05 m?
kubatura ~15334,00 m?
— wysoko$¢ budynku — 11,53 — niski (N)

liczba kondygnacji nadziemnych — 3
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— liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Parametry pawilonu E:

— powierzchnia zabudowy —630,00 m?
— powierzchnia wewnetrzna —3479,53 m?
— kubatura —6649,32 m?

wysoko$¢ budynku — 11,64 — niski (N)

liczba kondygnacji nadziemnych — 3

liczba kondygnacji podziemnych — 1.

Parametry pawilonu H + tacznik G:

— powierzchnia zabudowy —866,25 m?
— powierzchnia wewnetrzna -3682,22 m?
— kubatura -9801,15 m®

wysokos¢ budynku — 11,64 — niski(N)

liczba kondygnacji nadziemnych — 4 — piwnica jest kondygnacjg nadziemna; ¥gcznik G

(2 kondygnacje nadziemne).

Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku gléwnym:
— system sygnalizacji pozarowej w catym obiekcie,

— system oddymiania klatek schodowych w Pawilonie H (klatki schodowe K11 i

K12),

— system oddymiania klatek schodowych w Pawilonie B (klatki schodowe K4, K5,
K6 i K7),

— system oddymiania klatek schodowych w Pawilonie D (klatki schodowe K1 i
K3),

— system zapobiegania zadymieniu klatki schodowej w Pawilonie A (klatki
schodowe K8, K9, K10),

— system zapobiegania zadymieniu szybu dla ekip ratowniczych,

— mechaniczny system zabezpieczenia przed zadymieniem korytarzy w Pawilonie
A+E,
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— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w catym obiekcie,

— hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm w Pawilonie D+F, czg¢$ciowo w
Pawilonie B, w Pawilonie C, w Pawilonie A,

— hydranty wewnetrzne o $rednicy 52 mm w Pawilonie B, w Pawilonie D, w
Pawilonie H+G podlegajace wymianie na hydranty 25,

— zawory hydrantowe 52 w Pawilonie A+E,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu,

— przeciwpozarowe klapy odcinajace w miejscu przejscia przewodow
wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sterowane
systemem sygnalizacji pozarowej,

— drzwi przeciwpozarowe sterowane systemem sygnalizacji pozarowej,

— dzwiekowy system ostrzegawczy:

e w Pawilonie A na wszystkich kondygnacjach,

e w Pawilonie C na I pietrze,

e w Pawilonie B na parterze w strefie pozarowej 2/B.
Szczegdlowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej zawarto w warunkach ochrony
przeciwpozarowej bedacych czgscig integralng ekspertyzy technicznej wg odrgbnego

opracowania.

4. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
4.1 Zakres ochrony

W budynku gtéwnym (pawilony: A, B, C, D, F, G i H)zastosowano ochrong catkowita

obejmujacg wszystkie pomieszczenia sal chorych, gabinetow zabiegowych, gabinetow
lekarskich, pokoi badan, laboratorium, S$wietlic, pomieszczen socjalno-administracyjne,
kuchni, jadalni, drég ewakuacyjnych, archiwdéw, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen
magazynowych i technicznych. Z zakresu ochrony wylaczono pomieszczenia higieniczno-
sanitarne (WC, tazienki, umywalnie/natryski). Powyzsze pomieszczenia wylgczono spod
ochrony przyjmujac, ze nie bedg w nich sktadowane materiaty palne. Ponadto projekt nie

obejmuje zakresem opracowania pomieszczen/przestrzeni objetych juz wykonanym systemem

10



Firecontrol Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski
Wolica 43, 62-872 Godziesze Mate

sygnalizacji pozarowej opartym na centralach FC724 prod. Siemens oraz przestrzeni dla
ktérych przygotowano opracowania projektowe tj.:
» pawilon ,,A” — parter (prawa strona — Stacja Dializ), I, II pietro oraz V i
VII pictro (lewa strona) — posiadana dokumentacja projektowa,
» pawilon ,,E” — objety w caloéci systemem sygnalizacji pozarowej,
» pawilon ,,C” — 11 II pigtro,
» pawilon ,,B” — parter (lewa strona) — obejmujaca Oddzial Obserwacyjno-
Zakazny 1 Apteke szpitalng (przestrzen zabezpieczona czujkami
i sygnalizatorami wg projektu pierwotnego rys. nr T-2 z dnia 14.11.2014 r.),
» pawilon ,,D” — parter (prawa strona) obejmujgca aptek¢ wraz z zapleczem oraz
sklep rehabilitacyjny wraz z zapleczem,
» klatki schodowe: w pawilonie ,,A” — K 8, K 9, K 10; pawilonie ,,B” — K 4, K 5,
K 6, K 7; pawilonie ,,D” — K 1, K 2, K 3; pawilonie ,,H” — K 11, K 12.
Sterowanie systemami oddymiania na klatkach schodowych — K 4, K 5, K 6,
K7, K8 K9 K10, K11, K12

W budynkach zaplecza techniczno-gospodarczego tj. Oddzialu Dziennego Pobytu,

Kuchni, Budynku Energetycznego, Warsztatow Mechanicznych, Magazynu

Intendenckiego,zastosowano ochrone catkowita obejmujacg wszystkie pomieszczenia:

gabinetow, $wietlic, socjalno-administracyjne, kuchnie, jadalnie, zmywalnie naczyn, drogi
ewakuacyjne, archiwa, warsztaty, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe i
techniczne. Z zakresu ochrony wyltaczono pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC,
tazienki, umywalnie/natryski). Powyzsze pomieszczenia wylaczono spod ochrony

przyjmujac, ze nie beda w nich sktadowane materiaty palne.

W budynkach zaplecza techniczno-gospodarczego tj. Hotelu Pielegniarek, Kotlowni

oraz Magazynu ,,Materialéw Latwopalnych” zgodnie z wymaganiami Inwestora zastosowano

ochrong nieautomatyczng tj. za pomoca r¢gcznych ostrzegaczy pozarowych. Przewidziano w

tych budynkach sygnalizatory akustyczne.
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4.2 Wybér systemu

4.2.1 Doboér centralki sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozarowej wykonano w oparciu o dwie adresowalne, modutowe
centraleFC726-ZA prod. Siemens (budynek gléwny) oraz centrali adresowalnej FC724-ZA
prod. Siemens (budynki zaplecza techniczno-gospodarczego). Projektowane centrale sa
kompatybilne z istniejgcymi centralami FC724 rowniez prod. Siemens. Centrale sygnalizacji
pozarowej FC726-ZA oraz FC724-ZA sa urzadzeniami koordynujacymi pracg wszystkich
urzadzen w systemie oraz podejmujacym decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego,
wysterowaniu urzadzen zewnetrznych, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych oraz

kontroli urzagdzen znajdujacych sie w obiekcie. Projektuje sie dwie centrale FC726-ZA z

dziesiecioma liniami dozorowymi (kazda) oraz jedna centrale FC724-ZA z o$mioma

liniami_dozorowymi.Centrale z obudowg Large Extension 430x398x260 mm. Centrale

sygnalizacji pozaru przewidziano umiesci¢ w pawilonie ,,B” na parterze/prawa strona w
pomieszczeniu centralnej dyspozytorni (pom. nr 1/46 wg czesci rysunkowej).

Parametry techniczne centrali FC726-ZA:

» zasilanie podstawowe —230VAC

» max. liczba adreséw — 1512

» max ilo$¢ adresoOw w petli - 127

» maksymalny prad pracy -5A

» programowalne wejscia/wyjscia -12

» dopuszczalna pojemnosc¢ linii dozorowych —300 nF

» zasilanie rezerwowe akumulatory —2x12V 100 Ah
> zasilanie - 150 W.

Parametry techniczne centrali FC724-ZA:

» zasilanie podstawowe —230VAC

» max. liczba adreséw — 504

» max ilos¢ adresow w petli - 127

» maksymalny prad pracy -5A

» programowalne wejscia/wyjscia -12

» zasilanie rezerwowe akumulatory —2x12V 45 Ah

12
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zasilanie — 150 W.

4.2.2 Doboér czujek

W budynkach projektuje si¢ nastepujace czujki:

optyczne czujki dymu OP720 — sal chorych, gabinetoéw zabiegowych, gabinetow
lekarskich, pokoi badan, laboratorium, §$wietlic, pomieszczen socjalno-
administracyjne,  jadalni, drég ewakuacyjnych, archiwéw, pomieszczen
gospodarczych, pomieszczen magazynowych i technicznych,

wielosensorowa czujka OH720 — w pomieszczeniach gdzie mogg wystepowac
zjawiska zwodnicze tj. kuchnia oddziatowa w pawilonie ,,H” (parter i II pi¢tro), garaz
w pawilonie ,,C” (parter), bufet/zmywalnia w pawilonie ,,A” (parter), kuchnia
oddzialowa w pawilonie ,,A” (III, IV i VI pigtro), kuchnia w budynku Oddziatu
Dziennego Pobytu, zmywalnie i kuchnie — budynek Kuchni, warsztaty techniczne —
budynek Warsztatow Mechanicznych.

Dobér czujek dokonano w oparciu o Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji

pozarowej.

Parametry czujek pozarowych:

>

YV V. V V V

izolator zwar¢: wbudowany,

zasilanie: 12-33VDC,

pobor pradu w stanie dozorowania: 0,23 mA;
stopien ochrony: 1P40,

protokot komunikacyjny: C-NET,

kolor: biaty, RAL 9010.

Przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzgledni¢ przebiegajace belki stropowe.

W przypadku, gdy belki stropowe maja wysokos$¢ wieksza niz 5 % wysoko$ci pomieszczenia

nalezy je traktowac jak $ciany. Projektuje si¢ czujki w kazdym polu stropowym. Czujki

nalezy montowac¢ na stropie tak, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty si¢ w granicach

gornych 5 % wysoko$ci pomieszczenia.Czujki montuje si¢ w odleglosci co najmniej 0,5 mod

Scian 1 przepierzen. Pod kazda czujka nalezy zachowaé wolng przestrzen, co najmniej 0,5 m

we wszystkich kierunkach. Czujki nie powinny by¢ umieszczane bezposrednio na wlocie

$wiezego powietrza z instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjnej. Rozmieszczenie czujek
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nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektowymi. W miejscach gdzie wystepuja sufity
podwieszane, czujki umieszczone w przestrzeni mi¢dzysufitowej wyposazone we wskazniki
zadziatania FDAI91. Wskazniki montowane na suficie podwieszonym.

Parametry wskaznikOw zadziatania:

» napigcie pracy: 5-8VDC,
» prad pracy: max. 35 mA,
» stopien ochrony: 1P40,
» kolor: biaty, RAL 9010.

4.2.3 Gniazdo czujki

Czujki OP720 oraz OH720 wyposaza si¢ w gniazdo DB721. Gniazda czujek sa
kompatybilne z czujkami i centraliFC726-ZA oraz FC724-ZA. Konstrukcja gniazda
umozliwia elastyczne mocowanie go do podloza 1 estetyczne doprowadzenie okablowania.
Zapewnia montaz w przypadku prowadzenia okablowania podtynkowo jak i natynkowo.
Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajgcy wyjecie czujki bez zastosowania

specjalnego klucza.

4.2.4 Sygnalizator akustyczny

W budynkach projektuje si¢ wewnetrzne sygnalizatory akustyczne SA-K5 do
zastosowan wewnatrz budynku oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne SAOZ-Pk do
zastosowania na zewnatrz budynku (zaplecze techniczne/parter pawilon ,,C”, Oddziat
Dziennego Pobytu — parter/wejscie gtowne, Budynek Energetyczny — wejsécie glowne,
Warsztaty Mechaniczne — parter/wejscie gtowne, Magazyn Intendencki). Sygnalizatory
montowane na liniach sygnatowych, zakofczonych rezystorem koncowym. Sygnalizator
przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozarowej. Jako
zrodto zasilania dla sygnalizatorow wykorzystuje si¢ zewnetrzne zrédlo zasilania w postaci
zasilacza pozarowego typu MERAWEX. Mocowanie sygnalizatorow wykonuje si¢ za
posrednictwem puszek polaczeniowych PIP-1AN (SA-K5) oraz PIP-3AN (SAOZ-Pk).
Sygnalizatory montowane w przestrzeniach (obszarach) nie obj¢tych dzwigkowym systemem
ostrzegawczym (DSO). Nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia dzwieku 65 dB w
kazdym miejscu w budynku.

Dane techniczne SA-K5 (wewnetrzny):
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napigcie pracy z linii dozorowej: 16 + 32,5V,

pobor pradu z linii dozorowej (dozorowanie): < 0 mA,
pobor pradu z linii dozorowej (alarmowanie): < 65 mA,
natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m: > 100 dB

zakres temperatur pracy: - 25°C do 55°C,

stopien ochrony: IP21C.

Dane techniczne SAOZ-PK (zewnetrzny):

>

YV V. .V V VY

napiecie pracy z linii dozorowej: 16 + 32,5V,

pobor pradu z linii dozorowej (dozorowanie): <0 mA,
pobor pradu z linii dozorowej (alarmowanie): <45 mA,
natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m: > 100 dB

zakres temperatur pracy: - 25°C do 70°C,

stopien ochrony: IP33C.

4.2.5 Reczny ostrzegacz pozaru ROP

W budynkach projektuje si¢ reczne ostrzegacze pozarowe FDM221 (do instalowania

wewnatrz obiektu) przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspodlpracujacej

centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita

ostrzegacz. Zastosowano obudowe recznego ostrzegacza pozaru FDMH291-R (obudowa

czerwona). Dopuszczalne wysokosci montazu ROP-6w zawierajg si¢ w przedziale od 1,2 m

do 1,6 m. Rozmieszczenie ROP-6w nalezy wykona¢ wg zalaczonych rysunkow

projektowych. Reczne ostrzegacze sa wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.

Dane techniczne:

>
>
>
>
>

napigcie zasilania: 12-33 'V,

pobor pradu w stanie dozorowania: 0,2 mA,
temperatura pracy: od -25°C do +70°C,
protoko6t komunikacyjny: FDnet/C-NET,

szczelnos$¢ obudowy: 1P 44.
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4.2.6 Zasilacz centralki
Centrale FC726-ZA przewidziano wyposazy¢ w zasilacz 150W, B do potaczenia
kaskadowego. Konwertuje napiecie sieci na napigcie systemowe. Monitorowanie sieci oraz

akumulatorow. Dane techniczne:

» napigcie zasilania: 230 VAC,
» pobor mocy: max. 300VA.

4.2.7 Centrala zamkni¢¢ ogniowych
W budynku gtéwnym (pawilony: A, B, C, D, F, G i H) przewiduje si¢ centrale

zamkni¢¢ ogniowych BAZ 04-N-UT do sterowania zamknigcia drzwi przeciwpozarowymi
zlokalizowanych na drogach komunikacyjnych zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Centrala
zamknie¢ ogniowych wyposazona w akumulator typ 1 1,3 Ah — 1 szt. W czasie uzytkowania
budynku drzwi przeciwpozarowe beda w pozycji otwartej, utrzymywane za pomocg
chwytakoéw elektromagnetycznych np. GTR063000 A10 oraz zworykatowej. Chwytak
elektromagnetyczny o sile chwytu 850 N, zasilanie 24VDC, 92 mA.
Dane techniczne centrali zamknig¢ ogniowych:

> zasilanie: 230V,

» napigcie wyjsciowe: 24 VDC,
» obcigzenie centrali: 0,4 A,
>

szczelnos¢ obudowy: IP 50.

4.2.8 Uniwersalna centrala sterujaca
W budynku gtéwnym — pawilon A — przewiduje si¢ uniwersalne centrale sterujace

UCS-6000 8A (2 strefy po 4 A). UCS-6000 wykorzystywane do wysterowania sitownikow
drzwiowych DDS 54/500 zamontowanych na drzwiach zlokalizowanych na komunikacji:
piwnicy, parteru (drzwi przy jadalni oraz drzwi w stacji dializ) oraz I, Il i V pigtra (drzwi po
lewej stronie oraz drzwi po prawej stronie) zgodnie z dokumentacjga rysunkowa. Kazda
uniwersalna centrala sterujagca wyposazona w akumulatory 2x12V — 9 Ah. W czasie
uzytkowania budynku drzwi beda w pozycji zamknigtej. Wykrycie pozaru na danej
kondygnacji powoduje otwarcie drzwi poprzez sygnat sterujacy z centrali UCS na sitowniki

drzwiowe. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy. Uniwersalne centrale sterujace wyposazone
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w dwa moduty MGL-60 oraz dwa moduty MPD-60. Centrale UCS zamontowane w pawilonie
A na kondygnacji parteru oraz V pietra zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Dane techniczne sitownikéw DDS 54/500:

» zasilanie: 24 V DC/ 1A,

» sita pchajaca: 500 N,

» sila ciggnaca: 500 N,

» szczelno$¢ ochrony: IP 32.

4.2.9 Panelowa centrala oddymiania RZN
W holu — pawilon E — przewiduje si¢ panelowe centrale RZN 4316-E14. Centrale

RZN wykorzystywane do wysterowania: silownikow okien w holu windowym oraz
przeciwpozarowych klap odcinajacych zlokalizowanych na kanatach wentylacyjnych w
pawilonie A. Centrale RZN zamontowane na kondygnacji parteru oraz IV pietra. Kazda
centrala RZN 4316-E14 wyposazona w dwa akumulatory typ 4 (12 Ah). Kazda centrala
RZN 4316-E14 zlokalizowana na kondygnacji parteru wyposazona w: panel linowy LE 513
(4 szt.), panel grupowy GE 628V2 (4 szt.) oraz modut impulsowy IM 44 (4 szt.). Kazda
centrala RZN 4316-E14 zlokalizowana na kondygnacji IV pigtra wyposazona w: panel linowy
LE 513 (5 szt.), panel grupowy GE 628 V2 (5 szt.)oraz modut impulsowy IM 44 (5 szt.).
Panel grupowy GE 628 V2 pozwala na podigczenie napedoéw o maksymalnym pradzie 10 A.
Dane techniczne sitownikéw KA 54/1000:
> zasilanie: 24 V DC/ 1,4 A,

sita pchajaca: 500 N,
sita ciggnaca: 500 N,
wysuw: 1000 mm,

YV V VYV V

szczelno$¢ ochrony: 1P 33.

4.2.10 Modutl kontrolno-sterujacy

W budynkach projektuje si¢ moduty FDCIO221 1 wejscie/l wyjscie oraz moduty
FDCIO222 4 wyjscia.

Moduly wykorzystuje sie do wysterowania/monitorowania:
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central zamknie¢ ogniowych majacych na celu zamknigcie drzwi
przeciwpozarowych (wskazanych w czgéci graficznej) poprzez zwolnienie
trzymakow elektromagnetycznych,

zwolnieniem kontroli dostgpu na drzwiach zlokalizowanych na drogach
ewakuacyjnych wskazanych w czesci graficzne;,

sterowanie uniwersalnymi centralami sterujgcymi majaca na celu otwarcie
drzwi (pawilon ,,A” —piwnica, parter/lewa strona oraz pawilon ,,A” — I, Il
I V pietro) na drogach ewakuacyjnych,

central oddymiania na klatkach schodowych K1 i K3 w budynku ,,D”,

central RZN 4316-E14 odpowiedzialnych za  wysterowanie
przeciwpozarowych klap odcinajacych w budynku ,,A”,

central RZN 4316-E14 odpowiedzialnych za wysterowanie okien stuzacych do
odprowadzania powietrza w holu windowym budynku ,,E” wskazanych w
czesci graficznej,

wysterowanie systemu zapobiegania zadymieniu szybu dzwigu dla ekip
ratowniczych,

otwarcie drzwi rozsuwanych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych
wskazanych w czesci graficzne;,

sterowanie sprowadzeniem wind na poziom parteru i pozostawieniu drzwi
otwartych,

uruchomienie sygnalizatorow akustycznych (w czeSci budynku, gdzie nie
wystepuje dzwickowy system ostrzegawczy),

wylacznie central wentylacyjnych instalacji bytoweyj,

wylaczenie centrali klimatyzacyjnej (Budynek Energetyczny).

do modutéw FDCIO221 obudow¢ FDCH221 z pokrywa IP65. Sterowania

poszczeg6lnych modutéw zgodnie ze schematami ideowymi zawartymi w czesci rysunkowe;j
—rys. nr SSP41, SSP42 i SSP43.
Dane techniczne modutu FDCI10221:

» napigcie zasilania: 12-33 V,

» pobor pradu w stanie dozorowania: max. 0,4 mA,
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obcigzalnos¢ wyjsc: AC22 V, 2A, max 44 VA, DC30 V, 2A, max. 60W,
rezystancja linii (wejscie): max 20Q,

temperatura pracy: od -25°C do +70°C,

Y V V V

protokot komunikacyjny: FDnet/C-NET,
» szczelno$¢ obudowy: IP 65.
Dane techniczne modutu FDCIO222:

» napiecie zasilania: 12-33 V,

pobor pradu (spoczynek): 0,75 mA,

obcigzalnos¢ wyjsé: 250 VAC/ 4A, max 1000 VA; 30 DCV/ 4A, max. 120 W,
temperatura pracy: od -25°C do +60°C,

protokot komunikacyjny: FDnet/C-NET,

YV V. V V VY

szczelno$¢ obudowy: IP 65.

Z uwagi na konieczno$¢ podania sygnatu potencjalowego moduty FDCIO221
wykorzystane do wysterowania sygnalizatoréw akustycznych zostaly podigczone do
zewnetrznych zasilaczy pozarowych typu Merawex ZSP-DR-2A lub ZSP-DR-3Azgodnie z
cze$cig rysunkowsg. Wysterowanie poszczegdlnych moduléw nastepuje po przekazaniu
sygnalu z centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Moduly montowa¢ na dostepnej
wysokosci.

Dane techniczne ZSP135-DR-2A:

maksymalny prad wyjsciowy: 2A,

nominalny prad wyjsciowy: 1A,

YV V V

pojemnos$¢ baterii akumulatorow: 18 Ah,
» wymiary [SXWxG]: 395x356x96 mm.
Dane techniczne ZSP135-DR-3A:

» maksymalny prad wyjsciowy: 3A,
» nominalny prad wyjsciowy: 2A,
» pojemnos¢ baterii akumulatoréow: 18 Ah,

> wymiary [SXWxG]: 395x356x95 mm.
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4.3 Podlaczenie centralki sygnalizacji pozaru z jednostka Panstwowej Strazy
Pozarnej
Dla obiektu wymagane polaczenie instalacji sygnalizacji pozaru z Komenda
Panstwowej Strazy Pozarnej. Podlaczenie takie zwane jest monitoringiem pozarowym.

Sposob _wlgczenia _centrali _systemu _sygnalizacji _poZarowej do _systemu zdalnego

monitoringu nie wchodzi w zakres niniejszeqo opracowania.

Zastosowane centrale umozliwig wiaczenie ich w system zdalnego monitorowania po
taczach radiowych i telefonicznych do STACJI MONITOROWANIA ALARMOW
w Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej, gdzie musza by¢ przekazywane
minimum nastepujace informacije:

» sygnat alarmu II stopnia,

» sygnatl uszkodzenia (awarii) w systemie.

5. Instalacja
5.1 Linie dozorowe

Linie dozorowe czujek, r¢cznych ostrzegaczy pozarowych, modutéw kontrolno-
sterujacych nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x1 w przestrzeniach objetych
ochrong przez system sygnalizacji pozarowej. W obszarach nie objetych ochrong przez SSP
(Hotel Pielegniarek, Kottownia, Magazyn ,,Materiatlow Latwopalnych”, tunel komunikacyjny
podziemny) linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw PH30 1x2x1.Linie
dozorowe prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przewodem typu XzTKMXpw
7x2x0,8.Instalacj¢ prowadzi si¢ w listwach — korytach PCV lub na trasach kablowych —
przestrzen piwnic. Lini¢ dozorowa wykonuje si¢ jako lini¢ petlowa. Przed przystgpieniem do
prac montazowych nalezy wyznaczy¢ trasy instalacji ppoz. Trasy uktadania instalacji musza
przebiega¢ rownolegle do $cian lub sufitu i zgina¢ si¢ pod katem prostym. Na wytyczonych
trasach nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ innych przewodow elektrycznych. Zaleca si¢ zachowac
30 cm odstgpu od réwnolegle utozonych innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy, prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikna¢, przewody ostania¢ rurka.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 30cm od instalacji

silnopradowych.
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Zabrania si¢ prowadzenia przewodow sygnalizacji pozarowej w tej samej przegrodzie,
co przewody na napigcie 230V i wyzsze. Przypadkowe uszkodzenia przewodéw innych
instalacji powinny by¢ zaewidencjonowane.

Przejscia przewoddéw instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tego elementu.

5.2 Linie sygnalowe
Lini¢ sygnatowa, na ktoérej przewiduje si¢ sygnalizatory akustyczne wykonuje si¢ z
przewodu HTKSH PH30 1x2x2,5. Linia sygnatlowa zakonczona rezystorem koncowym. Linie
sygnatowe mocowane bezposrednio za pomocg uchwytow stalowych lub prowadzone na
trasach kablowych (przestrzen piwnic) w Kklasie co najmniej E30 np. typu BAKS. Przejsécia
przewodow instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej tego elementu.

5.3  Rozmieszczenie i montaz czujek

Czujki nalezy umieszcza¢ zgodnie z rysunkami zachowujac nastepujace zasady:
w odleglosci min 0,5 m od opraw oswietleniowych,

odlegtos¢ od $cian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ od otwordéw wentylacyjnych — zalecane min. 1,5 m,

YV V V V

gniazda czujek powinny by¢ montowane na suficie, belkach konstrukcyjnych przy
pomocy kotkéw rozporowych w taki sposdb by optyczne wskazniki zadzialania
widoczne byly z wejscia do pomieszczenia.

W przypadku istnienia wolnego punktu srodkowego w pomieszczeniu czujke¢ umiesci¢
po $rodku, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy os$wietleniowej czujke umiescié

w odlegtosci jak wyzej lecz z przesunigciem czujki w kierunku do drzwi.

5.4 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne ostrzegacze pozarowe montowac:
» przy wyjsciach z budynku na otwarte przestrzenie,
» w pomieszczeniu centrali sygnalizacji pozarowej (przy centrali w pom. centralnej

dyspozytorni),
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» W sposob umozliwiajacy biegnagcemu wyzwoli¢ ostrzegacz bez dodatkowego naktadu
drogi,

» ostrzegacze powinny byc¢ instalowane tak, aby odleglto$¢ do najblizszego ROP-a nie
przekraczata 15 m z dowolnego miejsca— w budynku gléwnym Szpitala gdzie przewiduje
si¢ obecnos¢ osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ — lub 30 m w budynkach
zaplecza techniczno-gospodarczego,

» na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m,

» w odlegltosci minimum 0,5 od innych elementow typu wylaczniki, przyciski.

Montaz zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

5.5 Montaz sygnalizatorow akustycznych

Sygnalizatory akustyczne SA-K5 (wewnetrzne) oraz SAOZ-Pk (zewngtrzne)
instalowane sa na liniach sygnatowych. Sygnalizatory akustyczne SA-K5 nalezy tak
rozmiesci¢, aby poziom natgzenia dzwigku byl wystarczajacy w pomieszczeniu oddzielonym
od pomieszczenia z urzgdzeniem alarmowym przez nie wigcej niz jedne drzwi. Sygnalizatory
SA-K5 proponuje umieszczac si¢ na scianach wewnetrznych na drogach ewakuacyjnych oraz
W pomieszczeniach, gdzie wystepuja wigcej niz jedne drzwi. Sygnalizatory proponuje
umieszczac si¢ nad drzwiami lub na $cianach w odleglosci nie mniejszej niz 0,15 m od sufitu.
Rozmieszczenie sygnalizatorow nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Nalezy
zapewni¢ minimalny poziom nat¢zenia dzwicku 65 dB w kazdym miejscu w budynku.
Sygnalizatory SAOZ-Pk w budynkach zaplecza techniczno-gospodarczego umieszczone przy

wyjsciach gtéwnych.

5.6 Zasilanie energetyczne

Centrale sygnalizacji pozarowej, uniwersalne centrale sterujace, centrale RZN,
zasilacze pozarowe, centrale zamknig¢ ogniowych powinny by¢ zasilane z tablicy NN 230 V;
50 Hz z gtownej rozdzielni NN z wydzielonego pola i zabezpieczone bezpiecznikiem. Do
tego punktu nie moga by¢ podiaczone inne odbiorniki. Zaleca si¢, aby podiaczenie byto
wykonane przed wylacznikiem glownym energii elektrycznej dla obiektu 1 wykonane jako
nierozlaczne. Urzadzenia w budynku gtownym zasilane z rozdzielni NN zlokalizowanej w
pawilonie B (piwnica/prawa strona), natomiast urzadzenia budynkoéw zaplecza techniczno-

gospodarczego zasilane z rozdzielni NN zlokalizowanej w budynku Energetycznym.
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Zabezpieczenie zasilania systemu sygnalizacji pozaru nalezy odpowiednio

oznakowac.

5.7 Lokalizacja centrali CSP

Centrale sygnalizacji pozaru przewidziano umie$ci¢ w budynku ,,B” na
parterze/prawa strona w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni (pom. nr 1/46 wg czesci
rysunkowej). Przy wejsciu do pomieszczenia, gdzie znajduja si¢ centrale sygnalizacji
pozarowej powinno znajdowac si¢ oznakowanie dla strazy pozarnej o zainstalowaniu CSP.
Pomieszczenie central nalezy wyposazy¢ w reczny ostrzegacz pozarowy 1 czujke
oraz powinno by¢ zabezpieczone przed wejsciem osob nieuprawnionych. Ryzyko uszkodzen
mechanicznych powinno by¢ niewielkie, a poziom szumow tla na tyle niski, Zze sygnaly
akustyczne beda styszalne. Centrale nalezy zamontowac tak, aby elementy obstugi
I wskazniki znajdowaty si¢ na wysokosci okoto 150 cm od podtogi. Do central powinien by¢

dostep o szeroko$ci minimum 75 cm.

5.8 Okablowanie

Linie dozorowe czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych, modutdéw kontrolno-
sterujgcych nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x1 w przestrzeniach objetych
ochrong przez system sygnalizacji pozarowej. W obszarach nie obj¢tych ochrong przez SSP
(Hotel Pielegniarek, Kottownia, Magazyn ,,Materiatow Latwopalnych”, tunel komunikacyjny
podziemny) linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw PH30 1x2x1. Linie
dozorowe prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ przewodem typu XzTKMXpw7x2x0,8.
Kable prowadzone w ziemi w kanalizacji kablowej.Linie dozorowe nalezy wykonac
przewodem miedziowym YnTKSYekw 1x2x1 prowadzonymi w listwach — korytach PCV lub
na trasach kablowych — przestrzen piwnic. Centrale zamkni¢¢ ogniowych potaczone z
chwytakami elektromagnetycznymi przewodem YnTKSYekw 1x2x1. Linie sterujace
centralami zamkni¢¢ ogniowych, zwolnieniem blokad drzwi wyposazonych w kontrolg
dostepu, otwarciem drzwi rozsuwanych, wylaczeniem wentylacji mechanicznej bytowe;,
sprowadzeniem wind na poziom parteru nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH30 1x2x1.
Linie sterujace uniwersalnymi centralami sterujacymi(UCS) oraz centralami RZN nalezy
wykona¢ przewodem HTKSHPH90 1x2x1. Linie kontrolne (monitorowanie) zasilaczy

pozarowych, central zamknig¢ ogniowych nalezy wykonaé przewodem
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YnTKSYekw 2x2x0,8. Linie kontrolne (monitorowanie) panelowych central RZN nalezy
wykona¢ przewodami typu HTKSH PH90 3x2x1. Sitowniki DDS drzwi (pawilon
,»A”/piwnica, parter lewa strona oraz pawilon ,,A”/I,1,V pigtro) polaczy¢ z uniwersalnymi
centralami sterujacymi UCS przewodem typu HDGs PH90 1x3x2,5. Sitowniki KA/1000
okien w holu windowym pawilonu ,,E” potaczy¢ z panelowymi centralami RZN przewodami
HDGs PH90 1x3x2,5 (kondygnacje VII, VI, V, II i I pietra) lub HDGs PH90 1x3x1,5
(kondygnacje IV, III, parteru 1 piwnicy). Linie sterujace przeciwpozarowymi klapami
odcinajacymi nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x1. Potaczenie central systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé¢ przewodem HTKSHekw PH90 2x2x1 zgodnie ze
schematem ideowym (rys. nr SSP41) Sygnalizatory akustyczne polgczone od modutu
sygnalizatorow przewodem HTKSH PH30 1x2x2,5. Zasilacze pozarowe, centrale zamkni¢¢
ogniowych, centrale systemu sygnalizacji pozarowej zasilane z rozdzielni przewodem HDGs
PH30 1x3x2,5. Uniwersalne centrale sterujace UCS oraz centrale RZN zasilane z rozdzielni
przewodem HDGs PH90 1x3x2,5. Centrale sygnalizacji pozarowej, zasilacze pozarowe,
centrale zamkni¢¢ ogniowych, centrale RZN oraz uniwersalne centrale sterujagce UCS nalezy
zasila¢ sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu. Okablowanie pokazano w sposob
schematyczny w cze$ci graficznej — rys. nr SSP41, SSP42 i SSP43. Podlaczy¢ napedy
drzwiowe w Pawilonie A — klatka nr 9 do centrali sterujgco-zasilajgcej system zapobiegania
zadymieniu Klatki schodowej i przedsionka ppoz. przewodem HDGs PH90 3x2,5.

W celu zmniejszenia wplywu zaktocen elektrycznych przewody nalezy prowadzic¢
W odlegtosci 0,3 m od kabli innych instalacji. Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane
w odstepach nie przekraczajacych 10 m albo powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.
Uchwyty mocujace kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m w poziomie oraz 0,6 m w pionie.

Do mocowania przewodéw o odpornosci ogniowej PH30/PH90 wykorzystuje si¢

uchwyty/trasy kablowe w klasie E30/E90 typu BAKS.

6. Rezerwowe zasilanie
Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowaé
si¢ zasada, i1z jej pojemno$¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢

przynajmniej na:
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» 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy shuzby serwisowe sg stale
dostepne i dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajacym szybkie usunigcie
awarii,

» 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos¢
naprawy awarii  zasilania przez shuizby serwisowe w ciggu 24 h
(np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzacag konserwacje
instalacji),

» 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie s3
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h pracg systemu

w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnos$ci baterii akumulatorow rezerwowych mozna
postuzy¢ si¢ wzorem:Q [Ah] = 1,25 x (1doz x Tdoz + lal x Tal )

gdzie:

Q [Ah] - wymagana pojemnos$¢ akumulatorow w [Ah],

wspolezynnik 1,25 — zwigkszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek ewentualnych

strat ich pojemno$ci w wyniku starzenia,

Idoz - pobér pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania w [A],

Tdoz - wymagany czas pracy Systemu, rowny 72 h,

lal - pobor pradu podczas alarmowania w [A],

Tal — wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h.

Pojemnosci baterii akumulatorow obliczono z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego prod.

Siemens. Do zasilania rezerwowego central FC726-ZA (kazdej) przewidziano bateri¢

akumulatoréw bezobstugowych 2 x 12V o pojemnosci 100 Ah, wobec czego zastosowano

obudowe Large Extension 430x398x260 mm.Do zasilania rezerwowego centrali FC724-ZA
przewidziano bateri¢ akumulatorow bezobstugowych 2 x 12V o pojemnosci 45 Ah, wobec

czego zastosowano obudowe Large Extension 430x398x260 mm.

Obliczenia pojemno$ci baterii akumulatorow do central FC726-ZA i centrali

FC724-ZA zawarto w zataczniku do projektu.
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7. Obliczenia sprawdzajace parametry elektryczne linii dozorowych
Wszystkie parametry elektryczne linii dozorowych zostaly zachowane. Szczegotowe

obliczenia arkusza kalkulacyjnego prod. Siemens zawarto w zataczniku do projektu.

7.1 Sprawdzenie obcigzalnosci linii sygnalowej
Najbardziej obcigzong linig sygnatowa jest linia nr 1, nr 2 i nr 12 na ktorych

przewidziano 12 sygnalizatorow akustycznych. Obcigzalno$¢ linii sygnatowej wynosi:
Liczba sygnalizatoréw x pobor pradu przez 1 sygnalizator

12 x 65 mA = 780mA = 0,78 A

Do zasilania sygnalizatorow zastosowano zasilacz pozarowy zewngtrzny o
nominalnym pradzie wyjsciowym rownym 1A: dla ZSP135-DR-2A oraz 2 A: dla ZSP135-
DR-3A (w przypadku zasilania dwoch linii sygnatowych z jednego zasilacza), wobec czego

zapewniono wymagang obcigzalno$¢ linii sygnatowe;.

8. Alarmowanie

Projekt nie wptywa na zmiany w alarmowaniu na rozpatrywanym obiekcie. Przyjete w
wersji pierwotnej czasy T1 1 T2 zostaja utrzymane. W zwigzku z zapewnieniem w obiekcie
catodobowego dozoru zastosowano alarmowanie dwustopniowe. Wykrycie pozaru przez
jedna czujke pozarowsg powoduje wejscie centrali sygnalizacji pozarowej w alarm | stopnia.
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje alarm I stopnia, ktory jest sygnalizowany akustycznie
1 optycznie przez centrale sygnalizacji pozarowej. Przyjeto czas T1 = 60s przeznaczony na
zgloszenie si¢ personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu
przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej na
terenie obiektu i ewentualne skasowanie alarmu. Ustalony czas T2 wynosi 5 minut. Nie
skasowanie alarmu pozarowego w czasie T2 lub brak potwierdzenia alarmu wywota alarm II
stopnia. Kazdy alarm wymaga rozpoznania przez obshuge techniczng centrali.

Alarm II stopnia wystepuje w przypadku:

— wykrycia pozaru przez co najmniej 1 czujke¢ z potwierdzeniem alarmu
| stopnia,

— wykrycia pozaru przez 2 dowolne czujki w jednej strefie dozorowania
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(koincydencja dwuczujkowa),

— wecisnigcia ROP-a przez osobg¢ znajdujaca si¢ w budynku.

Wystapienie alarmu II stopnia w obiekcie powoduje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wysterowanie central zamkni¢¢ ogniowych majacych na celu zamknigcie drzwi
przeciwpozarowych (wskazanych w czesci graficznej) poprzez zwolnienie
trzymakow elektromagnetycznych,

zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych

wskazanych w cze$ci graficzne;,

wysterowanie uniwersalnych central sterujacymi otwarciem drzwi (pawilon ,,A” —
piwnica,parter/lewa strona oraz pawilon ,A” — I, Il i V pietro) na drogach
ewakuacyjnych,

wysterowanie panelowych central RZN odpowiedzialnymi za wysterowanie okien
stuzacych do odprowadzenia powietrza, zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach w holu windowym pawilonu ,,E”,

wysterowanie panelowych central RZN odpowiedzialnymi za wysterowanie
przeciwpozarowych klap odcinajacych zlokalizowanych na poszczegdlnych
kondygnacjach pawilonu ,,A”,

otwarcie drzwi rozsuwanych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych

wskazanych w czesci graficzne;,

sprowadzenia windy na poziom parteru i pozostawienie drzwi windy w pozycji
otwartej,
uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO),

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych (w czgsci budynku, gdzie nie wystepuje

dzwigkowy system ostrzegawczy),

10) wyltacznie central wentylacyjnych instalacji bytowe;j,

11) wylaczenie centrali klimatyzacyjnej (Budynek Energetyczny),

12) przestanie sygnatu do central oddymiania zlokalizowanymi na klatkach K1 i K3 w

budynku ,,D”,

13) przestania sygnatu do centrali systemu oddymiania i uruchomienie systemu

oddymiania klatki schodowej w Pawilonie H (poza zakresem opracowania),
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14) przestania sygnatu do centrali systemu oddymiania i uruchomienie systemu
oddymiania klatki schodowej w Pawilonie B (poza zakresem opracowania),

15) przestania sygnatu do centrali systemu oddymiania i uruchomienie systemu
oddymiania korytarzy w Pawilonie A+E (poza zakresem opracowania),

16) przestanie sygnatu do systemu zapobiegania zadymieniu szybu dla ekip ratowniczych,

17) przestanie sygnalu do systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej w
Pawilonie A+E (poza zakresem opracowania) + wysterowanie napedow na drzwiach
obudowujacych klatke schodowa nr 9 1 przyleglty przedsionek ppoz.

18) przekazanie sygnalu alarmowego za pomoca Urzadzenia Transmisji Alarmu
(istniejacego) do stanowiska kierowania jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej(poza zakresem opracowania).

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace algorytmu sterowan urzagdzen zewngtrznych
zawarto w odrgbnym opracowaniu tj. ,,Scenariuszu Pozarowym”, ktérego integralng

czescig jest matryca sterowan.

9. System wizualizacji — Desigo CC
Jako stacja zarzadzania systemami bezpieczenstwa, Desigo CC dostarcza peten zakres
aplikacji dla zapewnienia bezpieczenstwa zycia, mienia i ochrony obiektow. Interfejs
uzytkownika w potaczeniu z obstugg zdarzen zorientowang na podglad i kontrole procesu
obstugi, zabezpieczong komunikacjg i potwierdzong zgodnos$cig z normami pozarowymi
sprawia, ze Desigo CC jest doskonalym narzedziem do zarzadzania systemami
bezpieczenstwa.
Desigo CC zostat zaprojektowany do zarzadzania systemami pozarowymi 1 systemami
bezpieczenstwa oferujac:
— Wizualizacje i obstuge zdarzen (np. potwierdzanie, wyciszanie i kasowanie zdarzenia).
— Monitorowanie i kontrole bezpieczenstwa przy uzyciu interfejsu graficznego.
— Pomoc przy obstudze zdarzen — =zdarzenia o najwyzszym priorytecie s3
wyszczegdlnione.
— Szybkie przej$cie (wystarczy jeden przycisk myszy) do elementu wyzwalajacego

zdarzenie.
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Szybkie przejécie do niestandardowych instrukcji i graficznego wyswietlania miejsca
zdarzenia.

Przechowywanie 1 przeszukiwanie danych dotyczacych dzialania systemu sygnalizacji
pozarowe;.

Mozliwo$¢ monitorowania i1 kontrolowania systemdéw pozarowych, kontroli dostgpu,
video, wykrywania wtamania poprzez stacje klienckie.

Zapewnienie list kontrolnych procedur operacyjnych, pomagajacych w obstudze
waznych zdarzen, aby poprowadzi¢ operatora za rgke w stresujagcych warunkach.
Wysytanie zdalnych, automatycznych powiadomien poprzez email, SMS, badz pager
Wilaczanie 1 wylaczanie urzadzen z obstugi.

Ogladanie 1 tworzenie z harmonogramow automatycznych raportow historii.

Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania w stacji, umozliwi dyspozytorowi:

uproszczenie obstugi,

duze przyspieszenie reakcji i pozadang szybka lokalizacj¢ aktywnego detektora,
wspomaganie decyzyjne,

wizualizacje stanu pracy wszystkich elementow czynnych zabezpieczen
przeciwpozarowych,

utatwienie prowadzenia czynnosci diagnostycznych systemu.

Zalety Desigo CC

Cerberus DMS zostat zaprojektowany aby byt:

Latwy do opanowania, tatwy w obstudze

Spojny interfejs zaprojektowany wokoét obstugi proceséw zdarzen, zorientowanych na
uzytkownika. Prosta nawigacja przy pomocy widoku drzewa, lub interfejsu
graficznego.

Zdefiniowane automatycznie powigzania (tzw. powigzane obiekty pomagajace
przewidzie¢ nastgpny krok podczas obstugi zdarzen.

Graficzna obstuga, metody “przeciagnij 1 upus¢” oraz funkcje powigkszania.
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Tryb projektowania online przyspieszajacy uruchomienie i minimalizujacy czas

przestoju sytemu.

Inteligentne aplikacje dla lepszego podejmowania decyzji

Zintegrowane dane z wielu urzadzen, dyscyplin i systeméw informatycznych.

Szybka analiza 1 rozszerzona obstuga dla r6znych rodzajéw zdarzen.

Niestandardowe opcje raportowania.

Potezne wielowarstwowe grafiki wspierajagce symbole animowane, mozliwos¢
importowania planéw z AutoCAD.

Wbudowana funkcja automatycznych powiadomien przez email, pager, SMS.

Dostosowany do zaspokojenia potrzeb kazdego obiektu

Wiele opcji klienta do uzycia w dedykowanej stacji roboczej, w przegladarce, lub w
lekkich aplikacjach klienckich.

Grupy i profile uzytkownikow pomagaja w kontroli i upraszczaja podglad obiektu.
Whbudowane profile dla systeméw detekcji pozaru, gaszenia 1 systemow
bezpieczenstwa.

Edytowalny rozktad panelu obstugi, wspierajacy nowych i doswiadczonych
uzytkownikow.

Oddzielne tryby Obstugi i Edycji.

Elastyczne widoki pozwalajace uzytkownikowi na zorganizowanie obiektow i ich

widokoéw w sposob, ktory jest dla niego wygodny.

Otwarty system integrujgcy

Standardowe wsparcie protokotow dla systemow detekcji pozaru, gaszenia i systemow
bezpieczenstwa.

System zgodny ze srodowiskiem i architekturg IT.

Normalizacja i zarzadzanie danymi z réznych zrodet .

Wsparcie integracji aplikacji dla matych i rozbudowanych systemow.

Solidna platforma integracyjna

Zbudowany na sprawdzonej technologii Siemens SIMATIC i standardowych
komponentach IT.

Skalowalny aby wspiera¢ obstuge matych i wielkich obiektow.
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— Elastyczny, aby zapewni¢ szeroki zakres zastosowan.
— Woysoce bezpieczna komunikacja klient-serwer.

— Rozrastajacy si¢ wraz z potrzebami obiektu.

Interfejs uzytkownika

Interfejs uzytkownika Desigo CC zapewnia efektywna obstuge 1 prace systemu.
Prezentuje dobrze zorganizowane, istotne dla uzytkownika informacje 1 jest gotowy do pracy
w przejrzystej formie, bez zastaniajacych si¢ okien. Interfejs taczy codzienng obstuge z
obstuga zdarzen alarmowych. Menadzer systemu to pojedyncze okno do nawigacji,
monitorowania i kontroli wszystkich urzadzen i podsystemoéw obiektu. Kazdy sektor zawiera
funkcjonalne komponenty systemu zarzadzania (np. przegladarka do nawigacji i wyboru
obiektow systemu, narzedzia do tworzenia zaplanowanych dziatan, podglad wideo itd.).
Menadzer Zdarzen sklada si¢ z zablokowanego przed zastonigciem zestawu aplikacji, aby

zapewnic¢ szybka, tatwg 1 precyzyjng odpowiedz na kazde zdarzenie.

Zarzadzanie zdarzeniami

Zarzadzanie zdarzeniami odnosi si¢ do réznych akcji 1 krokow, ktore uzytkownik
wykonuje aby odpowiedzie¢ na zaistniate zdarzenie (np. alarm pozarowy). Przyktadem takiej
akcji moze by¢ potwierdzenie alarmu, weryfikacja wideo, skasowanie alarmu gdy problem
zostal rozwigzany oraz wypetienie szablonu raportu.
Gtowne okno aplikacji dla zarzadzania zdarzeniami udostepnia pasek zdarzen (1) i liste

zdarzen (2):

[—— [ e T =" )
s o b e e R AR LB IR

e s gt = [ e
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Pasek zdarzen

Pasek zdarzen jest zakotwiczonym elementem gtownego okna aplikacji. Wyr6znia aktualne
stany z wyraznym wskazaniem na aktualne priorytety kategorii zdarzenia, umozliwia
uzytkownikowi szybki podglad listy zdarzeh. W zaleznos$ci od uzywanego profilu paska
zdarzen moze znajdowac si¢ on na pulpicie lub by¢ swobodnie zamykanym i otwieranym w
miarg potrzeb. W niektorych konfiguracjach jeden lub dwa najwazniejsze alarmy sga rOwniez
wyswietlane na dodatkowym pasku szczegdtow zdarzenia ponizej paska zdarzen.

Lista zdarzen

Lista zdarzen zapewnia kompletng 1 tatwa filtracj¢ listy zdarzen pod kontrolg stacji
zarzadzajacej. Po rozwinigciu listy zdarzen zapewnia przejrzyste wskazanie kazdego zrodla
zdarzenia, priorytetu i obecnego statusu, a takze niestandardowych komunikatéw oraz
sugeruje kolejnos¢ wykonania krokow obstugi poprzez tekst, kolor i reprezentacje ikon.

Zdarzenie moze zosta¢ potwierdzone, wyciszone lub skasowane z listy zdarzen.

Do obslugi zdarzen oferuje nastepujace opcje:

Trvb szybkiej obstugi

Z listy zdarzen lub paska zdarzen operator moze szybko wybra¢ zdarzenie i wykonaé
wszystkie polecenia (np. potwierdzenie, skasowanie, zamknig¢cie zawieszenie), z paska
szczegdtow zdarzen i1 listy zdarzen, bez koniecznosci przechodzenia przez zaawansowane
procedury (takie jak podglad strumieni wizyjnych na zywo, podglad mapy z obiektem w
alarmie, itd.). Krotki opis nastepnego dziatania do podjecia (np. ktorg komende wybrac) jest
zawarty w opisie zdarzen (opis zdarzen jest widoczny gdy lista zdarzen jest rozwinigta).

Tryb sledczy

Z listy zdarzen lub paska zdarzen operator moze szybko otworzy¢ zarzadzanie systemem z
widokiem na zrédto zdarzenia i wszystkie informacje (np. monitoring na Zywo 1 nagrania,
ostatnia historia, harmonogramy, itd.) zwiazane ze Zrodlem zdarzenia.

Trvb petnej obstugi z listq kontrolng

Lista kontrolna sktada si¢ z sekwencji krokéw, dziatan lub procedur, ktére operator musi, lub
moze wykonaé. System dostarcza instrukcje 1 narzedzia na kazdym etapie procedury.
Uzytkownik z odpowiednimi uprawnieniami moze tworzy¢, oglada¢, edytowac lub kasowaé

liste kontrolng. Z listy zdarzen lub paska zdarzen, operator moze szybko otworzy¢ tryb peinej
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obstugi, ktéry poprowadzi operatora przez wstepnie skonfigurowang liste kontrolng. Kazda
lista kontrolna sktada si¢ z krokow obstugi. Niektore z nich moga by¢ obligatoryjne - dla
uzytkownika (np. pokaz mape¢ z obiektem w alarmie, pokaz obraz nagrany lub na zywo z
powiazanej kamery, lub zakoncz procedure wypetniajac szablon raportu) podczas gdy inne
moga by¢ skonfigurowane tak, ze s3 wykonywane automatycznie przez system (np. wysytanie

wiadomosci email do odbiorcéw lub wydruk informacji nt. zdarzenia).

10. Konserwacja

Do czasu formalnego uregulowania zakresu 1 czgstotliwosci przeprowadzania
konserwacji instalacji alarmowych, czgstotliwos¢ przegladow okresowych powinna by¢
ustalana na drodze uzgodnien pomig¢dzy Uzytkownikiem a Konserwatorem instalacji. Do
uzgodnien tych moga by¢ wykorzystane podane nizej kryteria. Podawane w Instrukcjach
Instalowania i Konserwacji badz w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych central,
maksymalne czasokresy przegladow sg wielkoSciami orientacyjnymi, zalecanymi dla §rednio
cigzkich warunkéw eksploatacji instalacji SSP. Czgstotliwos¢ przegladéow okresowych
instalacji SSP jest wypadkowa wielu czynnikow i musi by¢ dokonywana nie rzadziej niz raz
na rok. Dokumentacja urzadzenia moze okresla¢ wigksza czgstotliwos¢ badan i1 przegladow.

Producent sprzetu sygnalizacji pozarowej, nie znajac konkretnych warunkow pracy

instalacji, ani ilo$ci 1 typéw urzadzen w niej pracujacych, moze sugerowac jedynie
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orientacyjne czasokresy konserwacji dla poszczegdlnych urzadzen. Praktycznie przeglady
okresowe instalacji SSP moga odbywac si¢ 2, 3, 4 razy w roku, w szczegdlnych przypadkach
nawet 6-ciokrotnie. Nie wszystkie z nich musza mie¢ jednakowy (usredniony) zakres badan.

Kontrole potroczne powinny obejmowaé pelny zakres badan instalacji, kontrole
pomiedzy przegladami pelnymi moga dotyczy¢ tylko wybranych, najwazniejszych
parametréw instalacji. W szczegolnych przypadkach, zaakceptowanych przez Uzytkownika,
w okresie pomiedzy polrocznymi pelnymi przegladami, Konserwator mogiby gwarantowaé
jedynie duza dyspozycyjnos¢ (np. 24 godziny na dobe) swego serwisu 1 podczas pobytu na
wezwanie do naprawy, oprocz czynno$ci wynikajacych z wezwania, wykonywaé
W niezbednym zakresie badania wymagajace czgstszych kontroli.

Mimo, ze przy stosowaniu najnowoczesniejszych rozwigzan systemowych, okresy
migdzy przegladami instalacji mozna byloby wydtuzy¢, to jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze
urzadzenia majg ograniczong niezawodno$¢, na ktorg dodatkowo majg wplyw zmienne
warunki $rodowiska, w tym zmiany sezonowe, a takze dziatalno$¢ ludzka np. w postaci
remontow.

Czynniki te nie pozostajg bez wptywu na instalacje SSP w okresie 6-ciu miesiecy,
dlatego sprawdzanie rzadsze niz w okresach poétrocznych byloby niewskazane. Obowigzkiem
Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawnosci. W tym celu
dysponuje wtasne stuzby lub podpisuje umowe z firmg prowadzaca konserwacj¢. Uzytkownik
powinien zadbaé, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowata pracg systemu
tzn. reagowata na wszelkie sygnaly centrali, zapisywata je w Ksigzce Eksploatacji oraz
podjeta dziatania w celu przywrdcenia instalacji do stanu gwarantujacego wlasciwe

nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.

11. Wykonywanie rob6t montazowych i uruchomienie systemu

Inwestor powinien zleci¢ wyspecjalizowanej firmie konserwacj¢ systemu sygnalizacji
pozarowej. Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od przestrzegania przepisow
pozarowych.

Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

» roboty powinny by¢ nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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» przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisy bhp i p.poz.,
»  czujki instalowac i eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami projektowymi.
Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ pomiarow
i porowna¢ warto$ci zgodnie z DTR centralki, szczegdlnie dotyczy prawidtowej polaryzacji
podiaczenia czujek do linii dozorowe;.
W przypadku niedotrzymania parametréw nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu,
az parametry beda zgodne z DTR.
Do dokumentacji odbiorowej nalezy dostarczyc¢:
» pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiary rezystancji linii dozorowych
1 linii zasilajacej sygnalizatory akustyczne,
»  pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j,
» poziomy odpowiedzi wszystkich czujek sygnalizacji pozarowe;j,
» adresy elementdéw  systemu  sygnalizacji w  ukladzie tabelarycznym
z przyporzadkowaniem do linii dozorowej 1 konkretnego pomieszczenia,
» listg alarmow i1 komunikatow,
» wypelniong ksigzke eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowe;.
» protokoty ze sprawdzenia dzialania systemu przy zasilaniu awaryjnym

i podstawowym.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowal samoczynne
odlaczenie. Zabezpieczenie centrali w rozdzielnicy gléwnej wykona¢ roztacznikiem
bezpiecznikowym. Zwréci¢ uwage na podiaczenie przewodu ochronnego do obudowy
centralki i do drzwiczek centralki. Po zamontowaniu wykona¢ pomiar kontrolny ochrony
przeciwporazeniowej. Wynik pomiaru powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Dla urzadzen instalacyjnych poza centralkg ze wzglegdu na wspolnosé

wystepujacych napie¢ 24 V dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie przewiduje si¢.

13. Szkolenia
Obstuga techniczna budynku powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie eksploatacji

systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegolnosci w zakresie obstugi centrali sygnalizacji
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pozarowej. Do akt danego pracownika nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie o odbytym
przeszkoleniu w podanym wyzej zakresie wystawione przez osobe, ktora prowadzita
szkolenie. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczania przeciwpozarowego. Kazde szkolenie osob musi mieé
zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Osoby

nowozatrudnione, powinny by¢ przeszkolone w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

14. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot zwigzanych z instalacja sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami bhp 1 ochrony przeciwpozarowej oraz obowigzujagcymi normami. PrzejScia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej tych elementéw. Zastosowane w projekcie elementy systemu sg przykladowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych elementow systemu instalacji sygnalizacji pozaru, ktore

beda spetniaty zatozenia projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow. Wszelkie zmiany

dotyczace lokalizacji elementéw systemu sygnalizacji pozarowej konsultowa¢ z projektantem.

15. Zestawienie urzadzen

Budynek glowny (pawilony: A, B, C, D, F, G i H):

LP Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM
1. | Centrala modutowa (4 petle, 504 adresy) FC726-ZA 2 kpl.
2. | Akumulator 12 V, 100Ah, VDS FA2009-Al 4 szt.
3. | Obudowa dodatkowa (Large Extension) FH7204-Z3 2 szt.
430x398x260 mm
4 Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) FN2001-Al 4 szt.
5. | Modut liniowy (C-NET) 4 petle (252 adresy) FCL2001-Al 6 szt.
6. | Zasilacz (150W, B) do kaskadowania FP2005-Al 2 Szt.
7 Drukarka FTO2001-Al 2 szt.
8. | System wizualizacji + komputer do obstugi DesigoCC 1 kpl.
9. | Modut RS232 FCA2001-Al 2 szt.
10. | Optyczna czujka dymu OP720 1615 szt.
11. | Wielodetektorowa czujka OH720 18 szt.
12. | Gniazda czujki DB721 1633 szt.
13. | Wskaznik zadziatania FDAI91 323 szt.
14. | Rgczny ostrzegacz pozaru P44 (wymaga FDME221 243 szt.
obudowy)
15. | Obudowa do FDME221 — czerwona FDMH291-R 243 szt.
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LP Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM
16. | Modut 1 wejscie/ 1 wyjscie (2A/30VDC/VAC) FDCI10221 102 szt.
17. | Modut 4 wyjscia FDCI10222 4 szt.
18. | Obudowa modutu z pokrywa IP65 FDCH221 102 szt.
19. | Centrala zamkni¢¢ ogniowych BAZ 04-N-UT 25 szt.
20. | Akumulator Typ 1, 1,3 Ah - 25 szt.
21. | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy | GTR 063000 A10 88 szt.
(famany); sita chwytu 850 N; 92 mA + zwora
katowa
22. | Zwora katowa GT 50 R6 88 szt.
23. | Uniwersala centrala sterujgca/ 2 strefy po 4A, UCS 6000/ 5 kpl.
modut MGL-60 — 2szt; modut MPD-60 — 2 szt. 2 strefy po4 A
24. | Akumulator 2x12V/9Ah - 4 szt.
25. | Centrala oddymiania/ 4A RZN 4408-M/ 8A 2 szt.
26. | Akumulator Typ 3, 3,2 Ah - 4 szt.
27. | Panelowa centrala/ 16A RZN 4316-E14; 1 kpl.
LE 513 - 4 szt.
GE 628 V2 - 4 szt.
fodut IM 44 - 4 szt.
28. | Panelowa centrala/ 16A RZN 4316-E14; 1 kpl.
LE 513 - 5 szt.
GE 628 V2 - 5 szt.
lodut IM 44 - 5 szt.
29. | Akumulatory typ 4 (12 Ah) - 8 szt.
30. | Sitownik drzwiowy 24V/1 A+ konsole mocujace DDS-54/500 22 kpl.
31. | Zamek rolkowy - 6 szt.
32. | Sitownik tancuchowy do okien 24V/1,4 A KA 54/1000 18 kpl.
+konsole mocujace
33. | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SA-K5 168 szt.
34. | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAOZ-Pk 1 szt.
35. | Puszka instalacyjna PIP-1AN 205 szt.
36. | Puszka instalacyjna PIP-3AN 1 szt.
37. | Rezystor koncowy linii sygnatowej 16 szt.
38. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP 135-DR-2A 8 szt.
39. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP 135-DR-3A 5 szt.
40. | Przewdd linii dozorowej YnTKSYekw. | ok. 17000
1x2x1 m
41. | Przewdd linii sygnalizatoréw HTKSH PH30 | ok. 2600 m
1x2x2,5
42. | Przewod HTKSH PH30 | ok.900m
1x2x1
43. | Przewdd YnTKSYekw. | ok. 300 m
2x2x0,8
44. | Przewdd HTKSH PH90 | ok. 2000 m
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LP Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM

1x2x1

45. | Przewdd HDGs PH90 | ok. 1700 m
3x2,5

46. | Przewod HDGs PH90 ok. 70 m
3x1,5

47. | Przewod HTKSH PH90 ok.20m
3x2x1

48. | Przewdd HTKSHekw ok. 50 m
PH90 2x2x1

49. | Przewdod zasilania centrali SSP, zasilaczy HDGs PH30 | ok. 6000 m
pozarowych oraz central zamknig¢ ogniowych 3x2,5

50. | Etykiety opisowe elementow adresowalnych - 2134 szt.

51. | Wylacznik nadpradowy S 301 B 10A 52 szt.
Legrand

52. | Rozdzielnica modutowa 4x12, IP40 (IKO7), Legrand 1 kpl.

drzwi metalowe
53. | Rozdzielnica modutowa 1x12, P40 (IK07), Legrand 1 kpl.
drzwi metalowe

54. | Listwy instalacyjne PCV 15x10 | ok. 13500

m

55. | Uchwyty mocujace do listy PCV - |  ok. 33750

Szt.

56. | Masa ogniochronna do zabezpieczenia przejs$¢ PROMASTOP | 20x12,5 kg
instalacyjnych COATING

57. | Uchwyty BAKS UDF5E90 | ok. 25750

Szt.

58. | Kotwa gwozdziowa KWBO6x35 E90 ok. 25750

Szt.

59. | Koryto kablowe KCP/KCOP300H 300 m
60/3 E90

60. | Lacznik koryta LPP/LPOPH60 200 szt.
E90

61. | Blacha facznikowa BL/BLO300 E90 100 szt.

62. | Sruba z tbem grzybkowym  -+nakretka SGM6x12 2600 szt.
kolierzowa E90

63. | Pret gwintowany PGM8/1 E90 600 szt.

64. | Uchwyt sufitowy USV/USOV E90 600 szt.

65. | Podktadka PP10 E90 600 szt.

66. | Nakretka NSM10 E90 600 szt.

67. | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP40H 300 szt.
40/04 E90

68. | Sruba z tbem grzybowym SGNM6x12 E90 600 szt.

69. | Podktadka powiekszona PW6 600 szt.
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LP Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM
E90
70. | Sruba tulejowa rozporowa PSROM10x80 600 szt.
E90
71. | Tréjnik TKPJ300H60 2 szt.
E90
72. | Kolano 90° KKBJ300H60 10 szt.
E90
73. | Koryto kablowe bezklasowe + elementy KCJ150H42/3 150 m
montazowe
74. | Koryto kablowe bezklasowe + elementy KCJ200H42/3 60 m
montazowe
75. | Koryto kablowe bezklasowe + elementy KCJ300H42/3 250 m
montazowe

Budynki zaplecza techniczno-gospodarczego tj.

Oddzialu Dziennego Pobytu, Kuchni,

Budynku Energetycznego, Warsztatow Mechanicznych, Magazynu Intendenckiego, Hotelu

Pielegniarek, Kotlowni, Magazynu ., Materiatow L atwopalnych”:

Lp Nazwa urzadzenia/ materiatu Oznaczenie RAZEM

1. | Centrala (4 petle, 504 adresy); zasilacz 150W; FC724-ZA 1 kpl.
obudowa Comfort

2. | Akumulator 12 V, 45Ah, VDS FA2007-Al 2 szt.

3. | Obudowa dodatkowa (Large Extension) FH7204-Z3 1 szt.
430x398x260 mm

4. | Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) FN2001-Al 1 szt.

5. | Modut liniowy (C-NET) rozszerzenie z 2 do FCI2003-Al 2 szt.
4 petli

6. | Drukarka FTO2001-Al1 1 szt.

7. | Optyczna czujka dymu OP720 273 szt.

8. | Wielodetektorowa czujka OH720 24 szt.

9. | Gniazda czujki DB721 297 szt.

10. | Wskaznik zadziatania FDAI91 41 szt.

11. | Reczny ostrzegacz pozaru [P44 (wymaga FDME221 126 szt.
obudowy)

12. | Obudowa do FDME221 — czerwona FDMH291-R 126 szt.

13. | Modut 1 wejscie/ 1 wyjscie (2A/30VDC/VAC) FDCI10221 26 szt.

14. | Obudowa modutu z pokrywa IP65 FDCH221 26 szt.

15. | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SA-K5 83 szt.

16. | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAOZ-Pk 4 szt.

17. | Puszka instalacyjna PIP-1AN 141 szt.

18. | Puszka instalacyjna PIP-3AN 4 szt,
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Lp Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM
19. | Rezystor koncowy linii sygnalowe;j 16 szt.
20. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP 135-DR-2A 4 szt.
21. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP 135-DR-3A 6 szt.
22. | Przewdd linii dozorowej YnTKSYekw. | ok. 7000 m
1x2x1
23. | Przewdd linii dozorowej HTSHekw PH30 | ok. 2900 m
1x2x1
24. | Przewdd linii dozorowej - ziemia XzZTKMXpw7x2x | ok. 2500 m
0,8
25. | Przewdd linii sygnalizatorow HTKSH PH30 | ok. 1500 m
1x2x2,5
26. | Przewod HTKSH PH30 | ok.200m
1x2x1
27. | Przewodd YnTKSYekw. | ok. 100 m
2x2x0,8
28. | Przewod zasilania centrali SSP, zasilaczy HDGs PH30 | ok. 1000 m
pozarowych 3X2,5
29. | Etykiety opisowe elementéw adresowalnych - 508 szt.
30. | Ogranicznik przepie¢: modul ochronny BXT Dehna 16 kpl.
MLA4 BE 48 + podstawa modutu BXT BAS
31. | Ogranicznik przepig¢cDB M 1 255 + podstawa Dehna 12 kpl.
modutu
32. | Wylacznik nadpragdowy S 301 B 10A 11 szt.
Legrand
33. | Rozdzielnica modutowa 1x12, IP40 (IK07), Legrand 1 kpl.
drzwi metalowe
34. | Listwy instalacyjne PCV 15x10 | ok. 4100 m
35. | Uchwyty mocujace do listy PCV - | ok. 10250
Szt.
36. | Masa ogniochronna do zabezpieczenia przejs¢ PROMASTOP 5x12,5 kg
instalacyjnych COATING
37. | Uchwyty BAKS UDF5 E90 | ok. 12000
Szt.
38. | Kotwa gwozdziowa KWBO6x35 E90 | ok. 12000
Szt.
39. | Koryto kablowe KCP/COP300H6 150 m
0/3 E90
40. | Lacznik koryta LPP/LPOPH60 100 szt.
E90
41. | Blacha lacznikowa BL/BLO300 E90 50 szt.
42. | Sruba z tbem grzybkowym-+nakretka SGM6x12 1300 szt.
kohierzowa E90
43. | Pret gwintowany PGM8/1 E90 300 szt.
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Lp Nazwa urzadzenia/ materialu Oznaczenie RAZEM
44. | Uchwyt sufitowy USV/USOV E90 300 szt.
45. | Podktadka PP10 E90 300 szt.
46. | Nakretka NSM10 E90 300 szt.
47. | Ceownik wzmocniony CWP/CWOP40H 150 szt.

40/04 E90
48. | Sruba z them grzybowym SGNM6x12 E90 300 szt.
49. | Podktadka powigkszona PW6 E90 300szt.
50. | Sruba tulejowa rozporowa PSROM10x80 300 szt.
E90
51. | Kolano 90° KKBJ300H60 1 szt.
E90
52. | Koryto kablowe bezklasowe + elementy KCJ200H42/3 60 m
montazowe
Uwaga:

Kompletne zestawienie sprzetu przedstawia wykonawca systemu. Zastosowane w

projekcie elementy systemu sa przvkladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
elementow systemu, Kktore beda spelnialy zalozenia projektowe i wymogi
obowiazujacych przepisow. Przed przystapieniem do montazu systemu nalezy sprawdzi¢

wymagane certyfikaty i S$wiadectwa dopuszczenia w zaleznosci od wymogu
obowiazujacych przepisow dla poszczegélnych elementéw systemu. Wszelkie zmiany
dokona¢ po konsultacji z projektantem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-()KRI-;(i()WA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-120/12/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Jen¢

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

LAY }

dr ini. Daniel Pawl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9R8-55H-H1S *

Pan Jakub Jen¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

43



S YSTEMY PRZECIWPOZAROWE

M I CHAE K ALINSKI!

Firecontrol Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski
Wolica 43, 62-872 Godziesze Male

Nr uprawnief} :
GPB.1.7342 - 9/97 KONIN,1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 )
stwierdza sie, 2e :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jozefy
urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jené w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania parnstwowego nadzoru budowianego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
i lojewody._Konirfiskiego w terminie 14 dni od (daty jej

otrzymania. W Sl \
4 G i
e %OOMO_/-SC’ A \ zup. Y
Marek
Dyrektor Wydziali Gospodarki

Przestrzennej | Nadzyru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S6P-HAA-V5C *

Pan Ireneusz Jen¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania

- Obowigzujace przepisy, normy 1 prawo budowlane

- Projekt budowlano-wykonawczy: budowa instalacji sygnalizacji pozarowe;.
2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku glownym
(pawilony A, B, C, D, F, G 1 H) Wojewddzkiego Szpitala im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego oraz dla budynkow zaplecza techniczno-gospodarczego tj. Oddziatu
Dziennego Pobytu, Kuchni, Budynku Energetycznego, Warsztatow Mechanicznych,
Magazynu Intendenckiego, Hotelu Pielegniarek, Kotlowni oraz Magazynu ,,Materiatow
Latwopalnych”. Budynki zlokalizowane w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.
3. Ogolne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci i
terminowego wykonania projektu w zgodnos$ci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1332) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i
innymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz z polskimi normami,
certyfikatami 1 aprobatami technicznymi, a takze ogélnie uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- przekucie $cian/stropdéw pod kabel,

- montaz kabla dla linii dozorowychYnTKSYekw 1x2x1 (przestrzenie dozorowane

przez SSP) oraz HTKSHew PH30 1x2x1 (przestrzenie nie dozorowane przez SSP),
- ukladanie kabli linii dozorowych w kanalizacji kablowej w ziemi — przewdd
XZTKMXpw 2x2x1,
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montaz kabla dla linii sygnatowych HTKSH PH30 1x2x2,5,

montaz kabla zasilajacego centrale systemu sygnalizacji pozarowej, zasilaczy
pozarowych, central zamknig¢ ogniowych — przewod HDGs PH30 3x2,5

montaz kabla zasilajacego uniwersalnych central sterujacych, central oddymiania RZN
— przewod HDGs PH90 3x2,5,

montaz kabli kontrolnych YnTKSYekw 2x2x0,8,

montaz kabli sterujgcych HTKSH PH30 1x2x1 oraz HTKSH PH90 1x2x1,

montaz kabli do sitownikow drzwiowych — przewdéd HDGs PH90 3x2,5,

montaz kabli do sitownikéw okien — przewdéd HDGs PH90 3x2,5 oraz HDGs PH90
3x1,5

montaz przyciskow pozarowych (ROP) — FDME221 oraz ich obudowy FDMH291-R,
montaz gniazd czujek — DB721,

motaz czujek OP720 i OH720 w gniazdach,

montaz wskaznikow zadziatania — FDAI91,

montaz sygnalizatoréw akustycznych: SA-KS5 (wewnetrzny) i SAOZ-Pk (zewngtrzny),
montaz rezystorow koncowych linii sygnatowych,

montaz modutéw kontrolo-sterujagcych — FDCI0221 oraz ich obudowy FDCH221,
montaz zasilaczy pozarowych: ZSP 135-DR-2A i ZSP 135-DR-3A,

montaz central sygnalizacji pozarowejFC726-ZA oraz FC724-ZAwraz z ich obudowa
oraz akumulatorow,

montaz central zamkni¢¢ ogniowych — BAZ 04-N-UT oraz akumulatorow,

montaz uniwersalnych central sterujgcych — UCS 6000 oraz akumulatoréw,

montaz central oddymiania RZN 4408-M oraz akumulatoréw,

montaz panelowych central RZN 4316-E14 wraz z panelami i modutami oraz
akumulatoréw,

demontaz klamek okiennych i montaz sitownikow do okien KA 54/1000 oraz konsol
mocujacych

montaz chwytakow elektromagnetycznych GTR 063000 A10+ zwory katowe,

montaz sitownikow drzwiowychDDS 54/500 oraz konsol mocujacych

montaz zamkdéwrolkowych,
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montaz modutéw sieciowych — FN2001-Al,

montaz modutéw liniowych — FCL2001-A1,

montaz rozdzielnic modutowych, P40 (IKQ7),

montaz ogranicznikow przepie¢ DB M 1 255 oraz modutéw ochronnych BXT ML4
BE 48 1 podstaw modutow

montaz wylacznikow nadpradowych — S 301 B 10A Legrand

montaz zasilaczy do kaskadowania — FP2005-A1,

montaz drukarek — FTO2001-A1,

montaz ogranicznikOw przepigc,

przyklejenie etykiet opisowych elementow adresowalnych,

montaz koryt kablowych KCP/KCOP300H60/3 E90,

montaz koryt kablowych bezklasowych: KCJ150H42/3, KCJ200H42/3,KCJ300H42/3,
montaz listew instalacyjnych PCV,

zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych,

sprawdzenie rezystancji linii dozorowych,

instalowanie systemu do wizualizacji — DesigoCC/ CerberusDMS,

programowanie central,

sprawdzenie skutecznos$ci dziatania systemu,

roboty malarskie w miejscach montazu instalacji 1 urzadzen.

4. Dobor sprzetu montazowego

Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
Wiertarki,

Sprzet osobisty,

Szelki bezpieczenstwa,

Drabiny stalowe,

Tasma biato-czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty istniejace zlokalizowane w Lomzy przy ul. Al. Pitsudskiego 11.
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6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje prace wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow (prowadzenie przewodow
linii dozorowych w ziemi od budynkéw hotelu pielegniarek, kotlowni oraz magazynu
materiatow ,tatwopalnych” do budynku ,B”, gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie
centralnej dyspozytorni). Na terenie prac montazowych znajdujg si¢ instalacje elektryczne,
komputerowe, wodno-kanalizacyjne, techniczne.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi 1 narzedzi pomocniczych

(mlotek, przecinak)

Srodki:stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Woyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej o0znakowanie,

stosowanie indywidualnych §rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.

Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sq do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,

odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i 0znakowania miejsc prowadzenia roboét stosownie
do rodzaju zagrozen
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
- oznakowanie miejsc o0 szczegblnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:
- przed przystapieniem do robot budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystapieniem do robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
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Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé¢ w ,.Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia

Uwaga

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢é prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie 1 przeszkolenie w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;,

stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe $rodki ochrony,

do produkcji nalezy uzywa¢ materiatbw 1 urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczk¢ pierwsze] pomocy
z podstawowymi instrukcjami  udzielania pomocy przedlekarskiej oraz
numeramialarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac z uwzglednieniem prowadzenia

robot budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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