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S zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-3A

optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na stropie wtasciwym
(w przestrzeni miedzysufitowej)
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- TKOMUNIKACYJINY m R optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na suficie podwieszonym
DO BUDYNKU
WARSZTATOW czujka wielodetektorowa OH720
MECHANICZNYCH
wskaznik zadziatania czujki FDAI91
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E reczny ostrzegacz pozarowy FDME221+FDMH291-R
WENTYLATORNIA
114 113 1/12 modut FDCIO221 1 wejscie/1wyjscie + obudowa FDCH221
R R modut FDCI0221 1 wejscie/1 wyjscie + obudowa FDCH221, potgczony Z
zewnetrznym zasilaczem pozarowym ZSP o napieciu 24V
sygnalizator akustyczny SA-K5
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1/11 m pomieszczenia niewymagajgce ochrony
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[ Z KOMUNIKACYJNY 1
DO BUDYNKU "A"
Firecontrol Systemy Przeciwpozarowe Michat Kalinski
Wolica 43, 62-872 Godziesze Mate
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI
Uwaga o _ o . POZAROWEJ
1. Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac sie z rysunkami.
2. Zabrania sig branie wymiaréw bezposrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ | \N\WESTOR Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w naturze. Al. Pitsudskiego 11
3. Funkcje poszczegdinych modutéw kontrolno-sterujgcych zgodnie ze schematem 18-404 Lomza
ideowym rys. nr SSP42. - —— — P,
4. Typy przewodow jakie nalezy zastosowaé do potgczenia poszczegélnych urzadzen OBIEKT SZp't,aI WOJ?WOde' im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
systemu zgodnie ze schematem ideowym - rys. nr SSP42 - oraz czescig opisowa. Al. P”SUdSk"?go "
5. Linie dozorowe systemu nalezy wykonaé¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 18-404 tomza
prowadzonym w przestrzniach nadzorowanych przez system sygnalizaciji FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY | & 12.2017r. |2
pozarowej. Zabrania sie prowadzenia przewodow linii dozorowej YnTKSYekw 1x2x1 = z
w przestrzeniach nie nadzorowanych przez system sygnalizacji pozarowe;. TRESG ODDZIAL DZIENNEGO < % SS P23
W przestrzeniach nie nadzorowanych przez SSP linie dozorowe wykonac¢ RYSUNKU POBYTU 5‘ 1:100 x
przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x1. RZUT PIWNICY [ ) g
6. Poszczegdlne elementy systemu nalezy podtgczaé zgodnie z dokumentacja [ NR UPR. [ __Pobpis
techniczno-ruchowg danego urzgdzenia. BRANZA ELEKTRYCZNA
7. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa. PROJEKTOWAL: [ mgrinz. Jakub Jenc¢ WKP/0385/POOE/13
8. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych produktow innej firmy spetniajacych spec]. elektryczna
stawiane wymagania technchniczne i uzytkowe. SPRAWDZIL: mgr inz. Ireneusz Jen¢ GPBI 7342-97/7

specj. elektryczna
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