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proj. HTKSHekw PH 90 2x2x1

Prowadzenie linii dozorowej (trasg |
kablowg) do pom. CSN (pawilon B) '
poprzez piwnice budynku "E", "A", "B"

istn. CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ - pom. centralnej dyspozytorn
parter/prawa strona BUDYNEK "B"

UWAGA :
DO WYKONANIA PETLA DOZOROWA NR 1 DO
DZIENNEGO POBYTU WRAZ Z NIEZBEDNYM
OSPRZETEM | WYMAGANYMI INSTALACJAMI
ORAZ OPRZEWODOWANIE Z ISTN. CENTRALA W
CSN | Z SIECIOWANIEM CENTRAL.

Legenda

CSP projektowana centrala sygnalizacji pozarowej FC724-ZA

CSP projektowana centrala sygnalizacji pozarowej FC726-ZA
istniejgca centrala sygnalizacji pozarowej FC724

ZSP zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-2A

N
w
o

zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-3A

R E)V;:tyczna czuj.ka .dymu OE?ZO'umieszczona na stropie wtasciwym
przestrzeni migdzysufitowej)

R optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na suficie podwieszonym

E czujka wielodetektorowa OH720

wskaznik zadziatania czujki FDAI91

reczny ostrzegacz pozarowy FDME221+FDMH291-R

3

modut FDC10221 1 wejscie/1wyjscie + obudowa FDCH221

modut FDCI0221 1 wejscie/1 wyjscie + obudowa FDCH221, potaczony 2

zewnetrznym zasilaczem pozarowym ZSP o napieciu 24V

sygnalizator akustyczny SA-K5

sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAOZ-Pk

rezystor konicowy linii sygnatowej

puszka instalacyjna PIP-1AN

modut ochronny BXT ML4 BE 48 + podstawa modutu BXT BAS

I IR
N

ogranicznik przepig¢ DB M 1 255

przewod YnTKSYekw 1x2x1

przewod HTKSH PH30 1x2x2,5

przewdd HTKSHekw PH90 1x2x1

przewod HDGs PH30 3x2,5

przewod YnTKSYekw 2x2x0,8

przewod ziemny XzTKMXpw 2x2x1

przewod HTKSHekw PH90 2x2x1

Uwaga

1. Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznaé¢ sie z rysunkami.

2. Zabrania sie brania wymiaréw bezposrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzi¢

w naturze.

3. Linie dozorowe systemu nalezy wykonaé przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1
prowadzonym w przestrzniach nadzorowanych przez system sygnalizacji
pozarowej. Zabrania sie prowadzenia przewodéw linii dozorowej YnTKSYekw 1x2x1
w przestrzeniach nie nadzorowanych przez system sygnalizacji pozarowe;.

W przestrzeniach nie nadzorowanych przez SSP linie dozorowe wykonaé

przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x1.

4. Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej - podtgczy¢ do rozdzielni elektrycznej
przewodem typu HDGs PH90 3x2,5 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
5. Zasilanie zasilaczy pozarowych - podtgczy¢ do rozdzielni elektrycznej przewodem

typu HDGs PH90 3x2,5 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

6. Przewody linii dozorowych prowadzone w ziemii (dotyczy budynku Hotelu
pielegniarek, kottowni oraz magazynu "materiatéw tatwopalnych" zabezpieczyé
poprzez ograniczniki przepie¢ np. BXT ML4 BE 48 (modut) + podstwa BXT BAS.

7. Poszczegolne elementy systemu nalezy podigczac zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowg danego urzgdzenia.
8. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czgscig opisows.

9. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych produktéw innej firmy spetiajgcych

stawiane wymagania technchniczne i uzytkowe.
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