
7/17/27/37/47/57/67/77/87/97/107/117/127/137/167/177/187/197/207/217/227/237/247/277/287/297/307/317/327/337/34

4/14/24/34/44/54/64/74/84/94/104/114/124/134/144/154/164/174/184/194/204/214/224/234/244/254/264/274/284/294/304/334/344/35

5/15/25/35/45/55/65/75/85/95/105/115/125/135/145/155/165/175/185/195/205/215/225/235/245/255/265/275/285/295/305/315/325/335/345/35

5/36 5/37 5/38 5/39 5/40

5/80

5/795/785/775/765/755/745/735/725/715/705/695/685/675/665/655/645/635/625/615/605/595/585/575/565/555/545/535/525/515/505/495/485/475/465/455/445/435/425/41

5/815/825/835/845/855/865/875/885/895/905/915/925/93

2/12/22/32/42/52/62/72/82/102/112/122/142/152/162/172/182/192/202/212/222/232/242/252/262/292/302/312/322/332/342/352/362/372/38

2/39 2/40 2/41 2/42 2/43 2/44 2/752/742/732/722/712/702/692/682/672/662/652/642/632/622/612/602/592/582/572/562/552/542/532/522/512/502/492/482/472/462/45

3/13/23/33/43/53/63/73/83/93/103/113/123/133/143/153/163/173/183/193/203/213/223/233/243/25

3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/32 3/33 3/34 3/35 3/36 3/37

6/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/136/146/156/166/176/186/196/206/216/226/236/246/256/266/276/286/296/306/316/326/336/346/356/36

6/37 6/38 6/39 6/40

6/80 6/79 6/78 6/77 6/76 6/75 6/74 6/73 6/72 6/71

6/706/696/686/676/666/656/646/636/626/616/606/596/586/576/566/556/546/536/526/516/506/496/486/476/466/456/446/436/426/41

6/816/826/836/846/856/866/876/886/896/906/916/926/936/946/956/966/986/996/1006/1016/1026/1036/104

6/105

sterowanie wyłączeniem centrali wentylacyjnej (piwnica)

ZSP
Ls 4/1Ls 4/3Ls 4/4Ls 4/5Ls 4/6Ls 4/7Ls 4/8Ls 4/9

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii
sygnałowej nr 4 (LS4); monitorowanie zasilacza pożarowego Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi

zlokalizowanymi na linii sygnałowej nr 5 (LS5)

Ls 4/2

Ls 5/1Ls 5/3Ls 5/4Ls 5/5Ls 5/6
R

Ls 5/2

Linia dozorowa nr 5 (Kuchnia/piwnica)
Prowadzenie linii dozorowej  (trasą kablową) tunelem
komunikacyjnym do budynku kuchni przewodem typu

HTKSHekw PH30 1x2x1

R

Linia dozorowa nr 5 (Kuchnia/piwnica)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) HTKSHekw PH30 1x2x1

tunelem komunikacyjnym do budynku "A"
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od tunelu komunikacyjnego

(po wejściu do budynku "A") do budynku "B"

sterowanie wyłączeniem centrali wentylacyjnej (parter)

Maszynownia windMaszynownia wind

ZSP
Ls 2/1Ls 2/2Ls 2/3Ls 2/4Ls 2/5Ls 2/6Ls 2/7Ls 2/8

R

Ls 2/9

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na
linii sygnałowej nr 2 (LS2); monitorowanie zasilacza pożarowego

Linia dozorowa nr 2 (Kuchnia/parter)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową)  tunelem
komunikacyjnym do budynku kuchni przewodem typu

HTKSHekw PH30 1x2x1

Linia dozorowa nr 2 (Kuchnia/parter)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową)

HTKSHekw PH30 1x2x1 tunelem komunikacyjnym
do budynku "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od tunelu
komunikacyjnego (po wejściu do budynku "A") do budynku "B"

sterowanie wyłączeniem centrali wentylacyjnej (piwnica)

ZSP
Ls 3/1Ls 3/2Ls 3/3Ls 3/4Ls 3/5Ls 3/6Ls 3/7Ls 3/8

R

Ls 3/9

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii
sygnałowej nr 3 (LS3); monitorowanie zasilacza pożarowego

Z

Linia dozorowa nr 3 (Budynek Energetyczny)
Prowadzenie linii dozorowej  (trasą kablową) tunelem

komunikacyjnym do budynku Energetycznego
przewodem typu HTKSHekw PH30 1x2x1

Linia dozorowa nr 3 (Budynek Energetyczny)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) HTKSHekw PH30 1x2x1

tunelem komunikacyjnym do budynku "A"
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od tunelu komunikacyjnego

(po wejściu do budynku "A") do budynku "B"

sterowanie wyłączeniem centrali wentylacyjnej (piwnica)

ZSP

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii
sygnałowej nr 7 (LS7); monitorowanie zasilacza pożarowego

Ls 7/1 Ls 7/2 Ls 7/3 Ls 7/4
R

Z

Ls 8/1 Ls 8/2 Ls 8/3 Ls 8/4
R

ZSP
Ls 8/5 Ls 8/6 Ls 8/7 Ls 8/8

Z

Ls 6/1Ls 6/2Ls 6/3Ls 6/4Ls 6/5
R

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi
zlokalizowanymi na linii sygnałowej nr 6 (LS6)

piwnica

piwnica

Budynek Intendencki

Budynek Intendencki

Budynek Intendencki
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Maszynownia windy

Linia dozorowa nr 6 (Warsztaty Mechaniczne)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) tunelem

komunikacyjnym do budynku warsztatów przewodem typu
HTKSHekw PH30 1x2x1

Linia dozorowa nr 6 (Warsztaty Mechaniczne)
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) HTKSHekw PH30 1x2x1

tunelem komunikacyjnym do budynku "A"
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od tunelu komunikacyjnego

(po wejściu do budynku "A") do budynku "B"

Linia dozorowa nr 7 (Hotel Pielęgniarek)
Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi do hotelu

pielęgniarek przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) do tunelu komunikacyjnego
od budynku "B" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową)
do tunelu komunikacyjnego od budynku "B"

poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) do tunelu komunikacyjnego
od budynku "B" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) do tunelu
komunikacyjnego od budynku "B" poprzez piwnice

budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi od hotelu
pielęgniarek przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

Linia dozorowa nr 7 (Hotel Pielęgniarek)

Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi od kotłowni
przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

Linia dozorowa nr 4 (Kotłownia)

Linia dozorowa nr 4 (Kotłownia)
Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi do kotłowni

przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8poziom +0,00poziom +0,00poziom +3,60poziom +3,60poziom +10,20

piwnicapiwnicaparterparterI piętroI piętroII piętroII piętroIII piętroIII piętroIV piętroIV piętro

6/97

sterowanie windą

2/92/13

sterowanie windą
sterowanie windą

sterowanie windą
sterowanie windą

2/272/28

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od budynku
"B" do łącznika "G" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od łącznika
"G" do budunku "B" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od łącznika
"G" do budunku "B" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od budynku
"B" do łącznika "G" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

8/18/28/38/4

Legenda

przewód YnTKSYekw 1x2x1

ręczny ostrzeg acz pożarowy FDME221+FDMH291-R

optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na stropie właściwym
(w przestrzeni międzysufitowej)

przewód HTKSH PH30 1x2x2,5

sygnalizator akustyczny SA-K5

R rezystor końcowy linii sygnałowej

wskaźnik zadziałania czujki FDAI91

moduł FDCIO221 1 wejście/1wyjście + obudowa FDCH221

moduł FDCIO221 1 wejście/1 wyjście  + obudowa FDCH221, połączony z
zewnętrznym zasilaczem pożarowym  ZSP o napięciu 24V

zasilacz pożarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-2AZSP

zasilacz pożarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-3AZSP

przewód HTKSHekw PH90 1x2x1

przewód HDGs PH30 3x2,5

przewód YnTKSYekw 2x2x0,8

R optyczna czujka dymu OP720  umieszczona na suficie podwieszonym

R
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Firecontrol Systemy Przeciwpożarowe Michał Kaliński
Wolica 43, 62-872 Godziesze Małe

ELEKTRYCZNA

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

SPRAWDZIŁ:

projektowana centrala sygnalizacji pożarowej FC726-ZACSP

Uwaga
1. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z rysunkami.
2. Zabrania się brania wymiarów bezpośrednio z rysunku. Wszelkie wymiary sprawdzić

w naturze.
3. Linie dozorowe systemu należy wykonać przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1

prowadzonym w przestrzniach nadzorowanych przez system sygnalizacji
pożarowej. Zabrania się prowadzenia przewodów linii dozorowej YnTKSYekw 1x2x1
w przestrzeniach nie nadzorowanych przez system sygnalizacji pożarowej.

     W przestrzeniach nie nadzorowanych przez SSP linie dozorowe wykonać
przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x1.

4. Zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej - podłączyć do rozdzielni elektrycznej
przewodem typu HDGs PH90 3x2,5 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

5. Zasilanie zasilaczy pożarowych - podłączyć do rozdzielni elektrycznej przewodem
typu HDGs PH90 3x2,5 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

6. Przewody linii dozorowych prowadzone w ziemii (dotyczy budynku Hotelu
pielęgniarek, kotłowni oraz magazynu "materiałów łatwopalnych" zabezpieczyć
poprzez ograniczniki przepięć np. BXT ML4 BE 48 (moduł) + podstwa BXT BAS.

7. Poszczególne elementy systemu należy podłączać zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową danego urządzenia.

8. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
9. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych produktów innej firmy spełniających

stawiane wymagania technchniczne i użytkowe.

sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny  SAOZ-Pk

puszka instalacyjna PIP-1AN

czujka wielodetektorowa OH720

CSP istniejąca centrala sygnalizacji pożarowej FC724
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WKP/0385/POOE/13  mgr inż. Jakub Jeńć
specj. elektryczna

GPBI 7342-97/7 mgr inż. Ireneusz Jeńć
specj. elektryczna

Z

przewód ziemny XzTKMXpw 2x2x1

1/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/311/321/331/34

1/35 1/36 1/37 1/38 1/40 1/641/631/621/611/601/591/581/571/561/551/541/531/521/511/501/491/481/471/461/451/441/431/421/41

ZSP
Ls 1/1Ls 1/2Ls 1/3Ls 1/4Ls 1/5Ls 1/6Ls 1/7Ls 1/8

R

Ls 1/9

Z

sterowanie wyłączeniem centrali wentylacyjnej (piwnica)
Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii

sygnałowej nr 1 (LS1); monitorowanie zasilacza pożarowego

Linia dozorowa nr 1 (Oddział Dziennego Pobytu)

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) HTKSHekw PH90 1x2x1 tunelem komunikacyjnym do
proj. centrali SSP

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) tunelem komunikacyjnym do budynku
przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x1

1/39

piwnica

piwnica
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Linia dozorowa nr 8 (Magazyn "Materiałów Łatwopalnych")
Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi do kotłowni

przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8
Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od budynku

"B" do łącznika "G" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

projektowana centrala sygnalizacji pożarowej  FC724-ZACSP

Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi od kotłowni
przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

Prowadzenie linii dozorowej (trasą kablową) od łącznika
"G" do budunku "B" poprzez piwnice budynku "E" i "A"

Linia dozorowa nr 8 (Magazyn "Materiałów Łatwopalnych")

poziom +6,60

moduł ochronny BXT ML4 BE 48 + podstawa modułu BXT BAS

ogranicznik przepięć DB M 1 255
Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi od tunelu  do

budynku przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

Prowadzenie linii dozorowej  w ziemi od tunelu  do
budynku przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,8

przewód HTKSHekw PH90 2x2x1

7/14

Ls 9/4 Ls 9/5 Ls 9/6 Ls 9/7
R

Ls 9/1 Ls 9/2 Ls 9/3
ZSP

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi
na linii sygnałowej nr 9 (LS9/piwnica)

do rozdzielni elektrycznej;
zasilanie sprzed ppoż. wył. prądu

Ls 10/4 Ls 10/8 Ls 10/11 Ls 10/12
R

Ls 10/2 Ls 10/3 Ls 10/7Ls 10/5 Ls 10/6 Ls 10/10Ls 10/9pa
rte

r
I p

ię
tro

7/15

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii
sygnałowej nr 10 (LS10); monitorowanie zasilacza pożarowego

Ls 11/4 Ls 11/5
R

Ls 11/1 Ls 11/2 Ls 11/3

7/25

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi
na linii sygnałowej nr 11 (LS11/II piętro)

7/26

ZSPLs 12/3Ls 12/6 Ls 12/5 Ls 12/4 Ls 12/2 Ls 12/1Ls 12/8 Ls 12/7

Ls 10/1

do rozdzielni elektrycznej;
zasilanie sprzed ppoż. wył. prądu

R
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Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi
zlokalizowanymi na linii sygnałowej nr 8 (LS8);
monitorowanie zasilacza pożarowego

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi zlokalizowanymi na linii
sygnałowej nr 12 (LS12); monitorowanie zasilacza pożarowego

4/36 4/314/32

ZSP
Ls 13/1Ls 13/3Ls 13/4Ls 13/5Ls 13/6Ls 13/7Ls 13/8Ls 13/10 Ls 13/2

R

Ls 13/9
do rozdzielni elektrycznej;
zasilanie sprzed ppoż. wył. prądu

Ls 14/1 Ls 14/3 Ls 14/4 Ls 14/5 Ls 14/6 Ls 14/7Ls 14/2
R

Ls 14/8 Ls 14/9 Ls 14/10Ls 15/1Ls 15/3Ls 15/4 Ls 15/2
R

8/5

ZSP do rozdzielni elektrycznej;
zasilanie sprzed ppoż. wył. prądu

Ls 16/1Ls 16/3Ls 16/4 Ls 16/2
R

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI
POŻAROWEJ

proj. HTKSHekw PH 90 2x2x1

Prowadzenie linii dozorowej (trasą
kablową) do pom. CSN (pawilon B)

poprzez piwnice budynku "E", "A", "B"

UWAGA :
DO WYKONANIA PĘTLA DOZOROWA NR 1 DO
DZIENNEGO POBYTU WRAZ Z NIEZBĘDNYM
OSPRZĘTEM I WYMAGANYMI INSTALACJAMI

ORAZ OPRZEWODOWANIE Z ISTN. CENTRALĄ W
CSN I Z SIECIOWANIEM CENTRAL.
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